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HE 2 Unverbindliche Aktionspreise 
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Lieferumfang minimax sc 2c/2c kompakt
 · Tischverlängerung und Tischverbreiterung
 · Eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitten 
 · Parallelanschlag mit Rundstangenführung 

und Feineinstellung
 · Besäumschuh
 · Exzenterspanner
 · Griff für Schiebeschlitten
 · Aluminium Teleskop-Anschlag mit Winkelver-

stellung
 · Alu-Klappanschläge

minimax sc 2 c

minimax sc 2c
Abb. zeigt Zubehör 
Sägeblattpendelschutz 
(Art.-Nr. 5510404)

ge
ni

us

Technische Daten minimax sc 1g minimax sc 2c kompakt minimax sc 2c minimax sc 2c mit  
Vorritzeinrichtung

Abmessungen Tisch (L x B) mm 1.040 x 224 1.020 x 325 1.020 x 325 1.020 x 325 
Besäumlänge mm 1.200 1.600 1.600 1.600 
Schnitthöhe 90°/45° max. mm 67 / 40 100 / 79 100 / 79 100 / 79 
Ablängbreite links vom Sägeblatt max. mm 1.200 1.660  1.660 1.660
Schnittbreite mit Parallelanschlag mm 700 700 900 900 
Neigung des Sägeblattes ° 90 – 45 90 – 45 90 – 45 90 – 45 
Sägeblatt-Ø mit und ohne Vorritzer max. mm 250 315 315 315 
Vorritzersägeblatt-Ø mm – – – 80 
Drehzahl Hauptsägeblatt  min-1 4.000 4.000 4.000 4.000
Absaugstutzen-Ø mm 120 120 120 120 
Absaugstutzen-Ø Sägeblattschutz mm 60 60 60 60 
Motorleistung ~50 Hz / S6 - 40% kW / V 1,8 / 400 4,0 / 400 4,0 / 400 4,0 / 400
Gewicht ca.  kg 170 277 295 295 
Transportverpackungspauschale 1) TVP 1 = 29,00 € TVP 1 = 29,00 € TVP 1 = 29,00 € TVP 1 = 29,00 €

* Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufordern
1) Erläuterung der Transportverpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. USt. 

minimax sc 1g

MADE IN ITALYHOLZKRAFT minimax sc 1g / sc 2c – ultrakompakte Formatkreissägen mit 
schwenkbarem Sägeblatt und Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium

minimax sc 1 g

minimax sc 2c kompakt

Lieferumfang minimax sc 1g
 · Tischverlängerung und Tischverbreiterung
 · Parallelanschlag mit Rundstangenführung  

und Feineinstellung
 · Eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitten 
 · Aluminium-Klappanschlag
 · Besäumschuh
 · Exzenterspanner
 · Griff für Schiebeschlitten

€ 3.925,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5504113

minimax sc 1g
statt € 3.990,00 zzgl. USt.

3.299,-
€ 4.520,81 inkl. USt.

Art.-Nr.: 5504213

minimax sc 2c kompakt
statt € 5.350,00 zzgl. USt.

3.799,-
€ 4.996,81 inkl. USt.

Art.-Nr.: 5504215

minimax sc 2c
statt € 5.550,00 zzgl. USt.

4.199,-
€ 5.282,41 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5504215VR

minimax sc 2c
mit Vorritzeinrichtung
statt € 5.890,00 zzgl. USt.

4.439,-

Aluminium-Schiebeschlitten
 X Schiebeschlitten wird durch tausendfach 
bewährtes Kugelkontaktsystem 
hochpräzise und leichtgängig geführt
 X Zehn Jahre HOLZKRAFT-Garantie* auf 
Verschleiß der gehärteten Führungsbahnen

cl
as

sic

 XDer Arbeitstisch aus stark verripptem Grau-
guss und das Untergestell aus geschweißtem 
Stahl garantieren Verwindungssteifigkeit und 
vibrationsfreies Arbeiten.

Einzigartig in dieser Leistungsklasse:
 X Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem 
Aluminium 
 X Schnittebene direkt am Sägeblatt

 X Tischausleger mit Aluminiumablänganschlag 
und Klappanschlag für Platten und große 
Werkstücke
 X Leistungstarker Motor
 XHochwertige Maschine zum echten 
Einstiegspreis

 X Parallelanschlag serienmäßig mit  
Rundstangenführung und Feineinstellung

Austattung minimax sc 1g:
 X Schnittebene direkt am Rolltisch
 X Präzisionsgeführter Format-Schiebeschlitten 
aus Aluminium, serienmäßig eloxiert
 XGroßflächiger Tischausleger 
längsverschiebbar

minimax sc 2c kompakt

Aluminium-Schiebeschlitten
 X Schiebeschlitten wird durch 
tausendfach bewährtes 
Kugelkontaktsystem 
hochpräzise und 
leichtgängig geführt

Auf Verschleiß der Auf Verschleiß der 
HM-Führungs bahnen HM-Führungs bahnen 

10
Jahre

Garantie

Zubehör ab Seite 16

Zubehör ab Seite 16



HE 3Unverbindliche Aktionspreise 
Lieferbedingungen siehe Rückseite

classic

HOLZKRAFT minimax sc 3c - Ultrakompakte Formatkreissäge mit schwenkbarem Sägeblatt  
und Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium

 X Schnittebene direkt am Schiebeschlitten
 X Schwere Stahl-Graugusskonstruktion
 X Präzisionsgeführter Format-Schiebeschlitten 
aus Aluminium, serienmäßig eloxiert
 XGroßflächiger Tischausleger auf Teleskoparm 
geführt und längsverschiebbar
 X Ausziehbarer Aluminium-Teleskopanschlag, 
winkelverstellbar mit Profi-Anschlagklappen
 X Parallelanschlag mit Schnellspannung  
und Feineinstellung

 XGroßflächiger Arbeitstisch aus gefrästem 
Grauguss bleibt dauerhaft plan
 XDie serienmäßige Tischverbreiterung und 
Tischverlängerung ermöglichen leichtes 
Arbeiten mit größeren Werkstücken
 X Ruhiger Lauf und präzise Schnitte
 XMit leistungsstarkem Drehstrom-Motor 
 ausgestattet

 XDas großdimensionierte Sägeaggregat aus 
Grauguss ist doppelt am Gusstisch befestigt 
und ist ein Garant für Stabilität, Präzision, 
Laufruhe und lange Lebensdauer.
 XMaximale Schnitthöhe wird auch bei 
 eingebauter Vorritzeinrichtung erreicht 
(Vorritzeinrichtung optional).
 XDie Sägeblattschwenkung wird an einer Skala 
angezeigt.

* Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufordern
1) Erläuterung der Transportverpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. USt. 

MADE IN ITALY

Lieferumfang minimax sc 3c
 · Tischverlängerung und 

Tischverbreiterung
 · Eloxierter Aluminium-For-

matschiebeschlitten 
 · Aluminium-Klappanschläge
 · Parallelanschlag mit 

Rundstangenführung und 
Feineinstellung

 · Besäumschuh
 · Exzenterspanner
 · Griff für Schiebeschlitten

Ideal als  
Bankraumsäge

minimax sc 3c 26
Abb. zeigt Zubehör Sägeblattpendelschutz 
mit Absaughaube (Art.-Nr. 5510404)

€ 6.186,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5504323

minimax sc 3c 23
statt € 6.700,00 zzgl. USt.

5.199,-
€ 6.496,21 inkl. USt.

Art.-Nr.: 5504326

minimax sc 3c 26
statt € 7.090,00 zzgl. USt.

5.459,-
€ 6.496,21 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5504323VR

minimax sc 3c 23 mit 
Vorritzeinrichtung

statt € 7.090,00 zzgl. USt.

5.459,-
€ 6.877,01 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5504326VR

minimax sc 3c 26 mit 
Vorritzeinrichtung

statt € 7.450,00 zzgl. USt.

5.779,-

Aluminium-Schiebeschlitten
 X Schiebeschlitten wird durch tausendfach 
bewährtes Kugelkontaktsystem hochpräzise 
und leichtgängig geführt
 X Zehn Jahre HOLZKRAFT-Garantie* auf 
Verschleiß der gehärteten Führungsbahnen

Sägeblätter nicht 
vergessen! 
(Seite HE17)

Technische Daten minimax sc 3c 23 minimax sc 3c 23  
mit Vorritzeinrichtung minimax sc 3c 26 minimax sc 3c 26  

mit Vorritzeinrichtung
Abmessungen Tisch (L x B) mm 840 x 560 840 x 560 840 x 560 840 x 560 
Besäumlänge mm 2.250 2.250 2.600 2.600 
Schnitthöhe 90°/45° mit Vorritzer max. mm 100 / 78 100 / 78 100 / 78 100 / 78
Ablängbreite links vom Sägeblatt max. mm 2.310 2.310 2.310 2.310 
Schnittbreite mit Parallelanschlag mm 900 900 900 900 
Neigung des Sägeblattes ° 90 – 45 90 – 45 90 – 45 90 – 45
Sägeblatt-Ø mit und ohne Vorritzer max. mm 315 315 315 315 
Vorritzersägeblatt-Ø mm – 80 – 80 
Drehzahl Hauptsägeblatt min-1 4.000 4.000 4.000 4.000
Absaugstutzen-Ø mm 120 120 120 120 
Absaugstutzen-Ø Sägeblattschutz mm 60  60  60  60  
Motorleistung  ~50 Hz / S6 - 40% kW/V 5,0 / 400 5,0 / 400 5,0 / 400 5,0 / 400
Gewicht ca. kg 380 380 385 385 
Transportverpackungspauschale 1) TVP 2 = 45,00 € TVP 2 = 45,00 € TVP 2 = 45,00 € TVP 2 = 45,00 €

Auf Verschleiß der Auf Verschleiß der 
HM-Führungs bahnen HM-Führungs bahnen 

10
Jahre

Garantie

Zubehör ab Seite 16



HE 4 Unverbindliche Aktionspreise 
Lieferbedingungen siehe Rückseite

 XDer massive Arbeitstisch aus stark 
verripptem Grauguss und das Untergestell 
aus geschweißtem Stahl garantieren hohe 
Verwindungssteifigkeit und vibrationsfreies 
Arbeiten
 X Leichtgängiger eloxierter Aluminium- 
Format schiebe schlitten, präzisionsgeführt
 XGroßer Besäumrahmen (längsverschiebbar) 
mit Materialrolle auf Teleskoparm 

 XWinkelverstellbarer Alu-Teleskopanschlag mit 
zwei Profi-Klappanschlägen
 X Parallelanschlag, abklappbar, mit 
Schnellspannung und Feineinstellung
 XGut ablesbare zehntelgenaue Gradanzeige  
für die Sägeblattschwenkung an der 
Maschinenvorderseite

 X Serienmäßig mit Tischverbreiterung, 
Tischverlängerung und Exzenterspanner
 XGrauguss-Sägeaggregat mit doppelter 
Schwenk segment führung (Doppelwiege) und 
Null-Punkt-Schwenkung
 XMit leistungsstarkem Drehstrom-Motor 
 ausgestattet

HOLZKRAFT minimax sc 4e – Formatkreissäge mit schwenkbarem Sägeblatt und Format- 
Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium für den anspruchsvollen Anwender

Lieferumfang minimax sc 4e
 · Eloxierter Aluminium-Formatschie-

beschlitten 
 · Materialrolle am Ausleger
 · Säge-Parallelanschlag mit Rund-

stangenführung
 · Tischverlängerung 
 · Tischverbreiterung
 · Klappanschläge
 · Besäumschuh
 · Exzenterspanner
 · Griff für Schiebeschlitten

Vorritzer
 X Vorritzeinrichtung mit 
Sägeblatt-Ø 100 mm
 X Antrieb über 
Hauptmotor

€ 7.186,41 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5504524

minimax sc 4e 23
statt € 8.090,00 zzgl. USt.

6.039,-
€ 7.614,81 inkl. USt.

Art.-Nr.: 5504528

minimax sc 4e 27
statt € 8.450,00 zzgl. USt.

6.399,-
€ 7.936,11 inkl. USt.

Art.-Nr.: 5504534

minimax sc 4e 33 
statt € 8.850,00 zzgl. USt.

6.669,-

€ 7.495,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5504524VR

minimax sc 4e 23 mit 
Vorritzeinrichtung

statt € 8.400,00 zzgl. USt.

6.299,-
€ 7.971,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5504528VR

minimax sc 4e 27 mit 
Vorritzeinrichtung

statt € 8.790,00 zzgl. USt.

6.699,-
€ 8.245,51 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5504534VR

minimax sc 4e 33 mit 
Vorritzeinrichtung

statt € 9.190,00 zzgl. USt.

6.929,-

minimax sc 4e
Abb. zeigt Zubehör 
Sägeblattpendelschutz 
mit Absaughaube (Art.-Nr. 5510404)

Mehrpreis-Ausstattung 2) Art.-Nr. € zzgl. USt.
Winkelschnittvorrichtung mit Rasterteilung 5510399 500,00
Vorritzeinrichtung mit eigenem Motor, mit 
Sägeblatt-Ø 100 mm 5510401 1.115,00
Absauganlagen-Anschluss-Set 1 für 
Absaugstutzen-Ø am Sägeblattschutz 60 mm

5146060 149,00

Absauganlagen-Anschluss-Set 2 für 
Absaugstutzen-Ø am Sägeblattschutz 80 mm

5146080 159,00

*Auf Verschleiß der 
Schwenksegmente 

Sägeblätter nicht 
vergessen! 
(Seite HE17)

Technische Daten minimax  
sc 4e 23

minimax  
sc 4e 23 VR

minimax  
sc 4e 27 

minimax  
sc 4e 27 VR 

minimax  
sc 4e 33

minimax  
sc 4e 33 VR

Abmessungen Tisch (L x B) mm 840 x 560 840 x 560 840 x 560 840 x 560 840 x 560 840 x 560
Besäumlänge mm 2.310 2.310 2.660 2.660 3.260 3.260
Schnitthöhe 90°/45° max. mm 100 / 70 100 / 70 100 / 70 100 / 70 100 / 70 100 / 70
Ablängbreite links vom Sägeblatt max. mm 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200
Schnittbreite mit Parallelanschlag mm 900 900 900 900 900 900 
Neigung des Sägeblattes ° 90 - 45 90 - 45 90 - 45 90 - 45 90 - 45 90 - 45 
Sägeblatt-Ø mit und ohne Vorritzer max. mm 315 315 315 315 315 315 
Vorritzersägeblatt-Ø mm - 100 - 100 - 100 
Drehzahl Hauptsägeblatt min-1 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 
Drehzahl Vorritzersägeblatt min-1 - 8.000 - 8.000 - 8.000 
Absaugstutzen-Ø mm 120 120 120 120 120 120 
Absaugstutzen-Ø Sägeblattschutz mm 60 60 60 60 60 60 
Motorleistung ~50Hz / S6 - 40% kW/V 5,0 / 400 5,0  / 400 5,0  / 400 5,0  / 400 5,0  / 400 5,0  / 400
Gewicht ca. kg 454 454 473 473 489 489 
Transportverpackungspauschale 1) TVP 2 = 45,00 € TVP 3 = 65,00 € TVP 4 = 79,00 €
Transportzuschlag 1) TPZDF1=275,00€

1) Erläuterung der Transportverpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP /TPZDF zzgl. USt.    2) nicht nachrüstbar, nur bei Bestellung Neumaschine 
* Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufordern

el
ite

Zubehör finden Sie ab Seite HE 16

MADE IN ITALY

Auf Verschleiß der Auf Verschleiß der 
HM-Führungs bahnen HM-Führungs bahnen 

10
Jahre

Garantie

Aluminium-Schiebeschlitten
 XGehärtete, geschliffene und 
eingepresste Stahlführungen
 X Verwindungssteif, höchst-
präzise und leichtgängig
 X Staub-/
schmutzunempfindlich, durch 
minimalen Berührungspunkt 
Kugel und Trapezschiene
 X 10 Jahre HOLZKRAFTGarantie* 
auf Verschleiß



HE 5Unverbindliche Aktionspreise 
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Die passenden Reinluftentstauber RLA 1601 P & RLA 2001 P  
finden Sie auf Seite HE 72

Schiebe-schlitten 360 mm

Zubehör Sägeblatt 400 mm
Art.-Nr. 3650400
€ zzgl. USt. 189,00

für 
Aluminium-

Schnitte!

HOLZKRAFT minimax si 400es ALU 2 – Profi-Formatkreissäge mit Format-Schiebeschlitten 
aus eloxiertem Aluminium speziell zum Schneiden von Aluminium und Kunststoff

Lieferumfang:
 · Eloxierter Aluminium-Formatschiebe-

schlitten
 · Materialrolle am Ausleger
 · Säge-Parallelanschlag mit Rundstan-

genführung
 · Tischverlängerung
 · Tischverbreiterung
 · Klappanschläge
 · Besäumschuh
 · Exzenterspanner
 · Griff für Schiebeschlitten
 · Sägeblatt Pendelschutz
 · Mikrosprüheinrichtung

Mehrpreis-Ausstattung 2) Art.-Nr. € zzgl. USt.
Gradrastereinteilung am Auslegertisch 5510403 355,00
Digitalanzeige der Arbeitsbreite am 
Parallelanschlag 5514349 865,00
Besäumrahmen mit CompeX-Vorrichtung für 
Gehrungsschnitte mit automatischem Ausgleich der 
Anschlagposition 5514380 1.045,00
Ablänganschlag mit 3 LCD-Anzeigen der 
Anschlagposition 5514392 2.015,00
Absauganlagen-Anschluss-Set 2 für 
Absaugstutzen-Ø am Sägeblattschutz 80 mm

5146080 159,00

* Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufordern    1) Erläuterung der Verpackungszuschläge siehe 
Rückseite, Angaben zu TVP /TPZDF zzgl. USt.    2) nicht nachrüstbar, nur bei Bestellung Neumaschine

 X Leichtgängiger eloxierter Aluminium- 
Format schiebe schlitten
 XGroßflächiger Tischausleger 
(längsverschiebbar) mit Materialrolle auf 
Teleskoparm 
 X Ausziehbarer Teleskop-Ablänganschlag  
mit zwei Klappanschlägen
 X Präziser Parallelanschlag, abklappbar für 
große Platten, mit Schnellspannung und  
integrierter Feineinstellung

 X Serienmäßig mit Tischverbreiterung, mit 
Tischverlängerung und Exzenterspanner
 X Säge-Aggregat aus einer robusten 
Gusseisen – Ringform mit doppelter Schwenk-
segment führung (Doppelwiege) für einen 
ruhigen und perfekten Schnitt
 XNull-Punkt-Schwenkung

 XGroßflächiger Arbeitstisch aus 
spannungsfreiem Grauguss
 X Ein-/Ausschalter am Schiebeschlitten
 XHohes Eigengewicht sorgt für Präzision  
und ruhigen Lauf
 X Zwei Schnittgeschwindig keiten über Inverter 
schaltbar
 XWegschwenkeinrichtung  
für Anschlag unter Tisch

€ 12.969,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5504790

minimax si400es 26 ALU 2
statt € 14.850,00 zzgl. USt.

10.899,-

Sägeblätter nicht 
vergessen! 
(Seite HE17)

für die Bearbeitung 
von Aluminium

Aluminium-Schiebeschlitten
 XGehärtete, geschliffene und 
eingepresste Stahlführungen
 X Verwindungssteif, höchst-präzise 
und leichtgängig
 X Staub-/schmutzunempfindlich, 
durch minimalen 
Berührungspunkt Kugel und 
Trapezschiene
 X 10 Jahre HOLZKRAFTGarantie* auf 
Verschleiß

minimax si 400es 26 ALU 2

elite s

Technische Daten minimax 
si 400es 26 ALU 2

Abmessungen Tisch (L x B) mm 940 x 560 
Besäumlänge mm 2.600 
Schnitthöhe 90°/45° max. mm 138 / 98 
Ablängbreite links vom Sägeblatt max. mm 3.260 
Schnittbreite mit Parallelanschlag mm 1.270 
Neigung des Sägeblattes ° 90 - 45
Sägeblatt-Ø max. mm Ø 400 
Drehzahl Hauptsägeblatt  min-1 3.500 / 5.000 
Absaugstutzen-Ø mm 120 
Absaugstutzen-Ø Sägeblattschutz mm 80 
Abmessungen Formatschiebeschlitten mm 360 x 142 x 2.600 
Motorleistung ~50 Hz / S6 - 40% kW/V 7,0 / 400
Transportbreite mm 990 
Gewicht ca. kg 715 
Transportverpackungspauschale 1) TVP 3 = 65,00 €
Transportzuschlag 1) TPZDF1 = 275,00 €

Zubehör finden Sie auf Seite HE 16

MADE IN ITALY

Auf Verschleiß der Auf Verschleiß der 
HM-Führungs bahnen HM-Führungs bahnen 

10
Jahre

Garantie
Zubehör finden Sie ab Seite HE 16



HE 6 Unverbindliche Aktionspreise 
Lieferbedingungen siehe Rückseite

 X Serienmäßig mit Vorritzeinrichtung, 
von außen einstellbar, mit separatem 
Antriebsmotor 
 X Leichtgängiger eloxierter Aluminium- 
Format schiebe schlitten
 XGroßflächiger Tischausleger 
(längsverschiebbar) mit Materialrolle auf 
Teleskoparm 
 X Ausziehbarer Teleskop-Ablänganschlag  
mit zwei Klappanschlägen
 X Präziser Parallelanschlag, abklappbar für 
große Platten, mit Schnellspannung und  
integrierter Feineinstellung
 X Serienmäßig mit Tischverbreiterung, mit 
Tischverlängerung und Exzenterspanner

 X Säge-Aggregat aus einer robusten 
Gusseisen – Ringform mit doppelter Schwenk-
segment führung (Doppelwiege) für einen 
ruhigen und perfekten Schnitt
 XNull-Punkt-Schwenkung
 XGroßflächiger Arbeitstisch aus 
spannungsfreiem Grauguss
 XHohes Eigengewicht sorgt für Präzision  
und ruhigen Lauf
 X Zwei Schnittgeschwindig keiten über 
Vielkeilriemen einstellbar

M-Ausführung: mit elektrischer Höhen verstellung 
und Schwenkung des Sägeaggregats 

MA-Ausführung: zusätzlich mit Ein-/Ausschalter 
am Schiebeschlitten

M A 3-Ausführung: mit 3 Achsen
 XMotorischer Parallelanschlag mit  
elektronischer Positionierung

Beinhaltet:
 X Positionsanzeige über einen Encoder
 X Verstellung über Kugelumlaufspindel
 X stufenlose Einstellung über Schalter oder 
automatisches Positioniersystem
 X Inkrementalverstellungsmöglichkeit
 X Schnittbreite 1.270 mm
 X Programmierte Steuerung für Sägeaggregat
 XMit motorischer Höhenver stellung und 
Schwenkung des Sägeaggregats

el
ite

 s

HOLZKRAFT minimax si 400es - Profi-Formatkreissägen in schwerer Ausführung mit 
Vorritzaggregat und Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium

MADE IN ITALY

Lieferumfang minimax si 400es A:
 · Wie minimax si 400es
 · Integrierter Ein- und Ausschalter  

der Motoren im Besäumwagen

Lieferumfang minimax si 400es M A:
 · Wie minimax si 400es M
 · Integrierter Ein- und Ausschalter  

der Motoren im Besäumwagen

Lieferumfang minimax si 400es M A 3:
 · Wie minimax si 400es M A
 · Version „READY3“ (3 Achsen)
 · Programmierbar gesteuert

Lieferumfang minimax si 400es M A 3 UP:
 · Wie minimax si 400es M A 3
 · Hängendes Bedienpanel oben 

Lieferumfang minimax si 400es:
 · Eloxierter Aluminium-Formatschiebe-

schlitten
 · Materialrolle am Ausleger
 · Säge-Parallelanschlag mit Rundstan-

genführung
 · Tischverlängerung
 · Tischverbreiterung
 · Klappanschläge
 · Besäumschuh
 · Exzenterspanner
 · Griff für Schiebeschlitten
 · Sägeblatt Pendelschutz

Lieferumfang minimax si 400es M:
 · Wie minimax si 400es
 · Motorische Höhenverstellung und 

Schwenkung des Sägeaggregats
 · Digitalanzeige für Schwenkung

2) M-Ausführung mit motorischer Höhenverstellung und Schwenkung des Sägeaggregats und Digitalanzeige für Schwenkung 
1) Erläuterung der Verpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP/TPZDF zzgl. USt.

minimax si 400es 26 M A 3

€ 10.589,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5504750

minimax si 400es 26
statt € 12.690,00 zzgl. USt.

8.899,-

€ 10.994,41 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5504754

minimax si 400es 32
statt € 13.050,00 zzgl. USt.

9.239,-

STANDARD
Ausführung

€ 11.303,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5504751

minimax si 400es 26 A
statt € 13.350,00 zzgl. USt.

9.499,-

€ 11.708,41 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5504755

minimax si 400es 32 A
statt € 13.790,00 zzgl. USt.

9.839,-

A-Ausführung
wie minimax si 400es +

Mit integriertem Ein- und 
Ausschalter der Motoren 

im Besäumwagen

€ 12.434,31 inkl. USt.
Art.-Nr.5504752

minimax si 400es 26 M
statt € 14.490,00 zzgl. USt.

10.449,-

€ 12.934,11 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5504756

minimax si 400es 32 M
statt € 14.890,00 zzgl. USt.

10.869,-

M-Ausführung
wie minimax si 400es +
Motorische Höhenver-

stellung und Schwenkung  
des Sägeaggregats

€ 13.207,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5504753

minimax si 400es 26 M A
statt € 15.200,00 zzgl. USt.

11.099,-

€ 13.802,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5504757

minimax si 400es 32 M A
statt € 15.590,00 zzgl. USt.

11.599,-

MA-Ausführung
wie minimax si 400es M +
Mit integriertem Ein- und 
Ausschalter der Motoren  

im Besäumwagen

Technische Daten
minimax si 400es 26 / minimax si 400es 26 M 2)

minimax si 400es 26 A / minimax si 400es 26 M 2) A 
minimax si 400es 26 M 2) A 3 

minimax si 400es 32 / minimax si 400es 32 M 2)

minimax si 400es 32 A / minimax si 400es 32 M 2) A 
minimax si 400es 32 M 2) A 3 /  
minimax si 400es 32 M A 3 UP

Abmessungen Tisch (L x B) mm 940 x 560 940 x 560 
Besäumlänge mm 2.600 3.200 
Schnitthöhe 90°/45° mit Vorritzer max. mm 138 / 98 138 / 98 
Ablängbreite links vom Sägeblatt max. mm 3.260 3.260 
Schnittbreite mit Parallelanschlag mm 1.270 1.270 
Neigung des Sägeblattes ° 90 - 45 90 - 45
Sägeblatt-Ø mit Vorritzer max. mm Ø 400 Ø 400 
Vorritzersägeblatt-Ø mm Ø 120 Ø 120 
Drehzahl Hauptsägeblatt min-1 4.000 4.000 
Drehzahl Hauptsägeblatt M-Ausführung min-1 3.500 / 5.000 3.500 / 5.000 
Drehzahl Vorritzersägeblatt min-1 9.200 9.200 
Abmessungen Formatschiebeschlitten mm 360 x 142 x 2.600 360 x 142 x 3.200 
Absaugstutzen-Ø mm 120 120 
Absaugstutzen-Ø Sägeblattschutz mm 80 80 
Motorleistung ~50 Hz / S6 - 40% kW/V 7,0  / 400 7,0  / 400
Motorleistung Vorritzeinrichtung kW 0,55 0,55 
Gewicht ca. kg 700 745 
Transportverpackungspauschale 1) TVP 3 = 65,00 € TVP 4 = 79,00 €
Transportzuschlag 1) TPZDF1 = 275,00 € TPZDF1 = 275,00 €



Unverbindliche Aktionspreise 
Lieferbedingungen siehe Rückseite HE 7

Zubehör
 X Ein- und Ausschalter im 
Besäumwagen integriert  
(Standard nur bei A- und 
MA-Versionen)

 X Ausleger mit 
winkel verstellbarem 
Teleskop-
Ablänganschlag
 XOptional mit Grad-
rastereinteilung am 
Auslegertisch

 Option Rastereinteilung

 minimax si 400es - M-Ausführung  minimax si 400es - M A 3 UP-Ausführung minimax si 400es - M A 3-Ausführung

Info & Video

* Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufordern
2) nicht nachrüstbar, nur bei Bestellung Neumaschine

 X Besäumrahmen 
mit CompeX-
Vorrichtung für 
Gehrungsschnitte 
mit 
automatischem 
Längenausgleich

Option CompeX 2) 

Mehrpreis-Ausstattung 2) Art.-Nr. € zzgl. USt.
Schwenkbares Bedienpult oben „Version UP“ (nur 
für 5504760 + 5504761) 5514398 1.639,00
Digitalanzeige der Arbeitsbreite am 
Parallelanschlag 5514349 865,00
Nuteinrichtung 5514376 599,00

€ 15.825,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5504760

minimax si 400es 26 M A 3 
statt € 17.850,00 zzgl. USt.

13.299,-
€ 16.063,81 inkl. USt.

Art.-Nr.: 5504761

minimax si 400es 32 M A 3 
statt € 18.190,00 zzgl. USt.

13.499,-
€ 17.729,81 inkl. USt.

Art.-Nr.: 5504765

minimax si 400es 32 M A 3 UP
statt € 19.850,00 zzgl. USt.

14.899,-

MA 3-Ausführung M A 3 UP-Ausführung
wie minimax si 400es MA +

Version „READY3“ (3 Achsen)
wie minimax si 400es MA 3 +
Hängendes Bedienpanel oben

 X Ablänganschlag 
mit 3 LCD-
Anzeigen der 
Anschlagposition

Option Ablänganschlag 2) 

Sägeblätter nicht 
vergessen! 
(Seite HE17)

Sägeaggregat mit 
Schwenksegmentführung

 XDauerhafte Präzision 
durch zweifache 
Schwenksegmentführung
 X 6 Jahre Holzkraft-Garantie 
auf Verschleiß der 
Schwenksegmente

Überzeugen Sie sich von 
unserer Leistungsfähigkeit 
und fragen Sie nach einer indi-
viduellen Beratung!
beratung@holzkraft.de

Artikel Nr.: 5510403
€ 355,00 inkl. USt.

Artikel Nr.: 5514380
€ 1.045,00 inkl. USt.

Artikel Nr.: 5514392
€ 2.015,00 inkl. USt.

Mehrpreis-Ausstattung 2) Art.-Nr. € zzgl. USt.
Motorischer Parallelanschlag mit elektronischer 
Positionierung (1 Achse) 5514395 2.825,00
Absauganlagen-Anschluss-Set 2 
für Absaugstutzen-Ø am Sägeblattschutz 80 mm 5146080 159,00

Zubehör finden Sie ab Seite HE 16

Auf Verschleiß der Auf Verschleiß der 
HM-Führungs bahnen HM-Führungs bahnen 

10
Jahre

Garantie

Aluminium-Schiebeschlitten
 XGehärtete, geschliffene und 
eingepresste Stahlführungen
 X Verwindungssteif, höchst-
präzise und leichtgängig
 X Staub-/schmutzunempfindlich, 
durch minimalen 
Berührungspunkt Kugel und 
Trapezschiene
 X 10 Jahre HOLZKRAFTGarantie* 
auf Verschleiß

Unverbindliche Aktionspreise 
Lieferbedingungen siehe Rückseite



HE 8 Unverbindliche Aktionspreise 
Lieferbedingungen siehe Rückseite
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Formatkreissäge FKS 550-3200 PRO– Schwere Formatkreissäge mit 
Vorritzaggregat

 XMax. Schnitthöhe 200 mm
 XHauptsägeblatt mit Riemenantrieb und Drehzahlen 
2.800/3.665/4.800 min¯¹
 XHohes Eigengewicht sorgt für vibrationsfreien Lauf
 XGroßer Auslegertisch mit Materialrolle
 X Parallelanschlag mit Rundstangenführung
 X Ausziehbarer Aluminium-Längsanschlag mit zwei Klappanschlägen
 X Vierfach gelagerter Formatschiebeschlitten mit Doppelrollwagen aus 
eloxiertem Aluminium mit hoher Verwindungssteifigkeit
 X Serienmäßig mit Tischverbreiterung und Tischverlängerung aus 
Stahlblech
 XGroße Pendelschutzhaube bequem mithilfe einer Gasdruckfeder leicht 
positionierbar

 XMehrfacharretierung am Schiebetisch
 X Sägeblattneigung und Höhenverstellung erfolgt manuell mit analoger 
Anzeige
 X 8,3 kW starker Hauptmotor auf robustem Rahmen aus Gusseisen 
montiert

Technische Daten FKS 550-3200 PRO  
Abmessungen Tisch (L x B x H) mm 1.255  x  685  x  890
Abmessungen Formatschiebeschlitten (L  x  B  x  H) mm 3.200  x  416  x  890
Schnittbreite mit Parallelanschlag mm 1.450
Schnitthöhe 90° / 45° max. mm 200 / 140
Ablängbreite links vom Sägeblatt max. mm 3.200
Sägeblatt-Ø mm 550
Drehzahl Sägeblatt min-1 2.800 /  3.665  /  4.800 
Sägeblattneigung ° 90 – 45
Vorritzersägeblatt-Ø mm 120 – 130
Drehzahl Vorritzersägeblatt min-1 8.000
Motor Drehzahl min-1 2.800
Absaugstutzen-Ø mm 120 (Maschine) 160 (Adapter)
Absaugstutzen-Ø Sägeblattschutz mm 80
Aufnahmeleistung ~50 Hz kW/V 8,3 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 3.386  x  3.703  x  1.330
Gewicht ca. kg 1.102
Transportzuschlag 1) TPZDF2 = 330,00 €

Qualität 
Made in 
Europe

€ 18.314,10 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5200550

 FKS 550-3200 PRO
zzgl. USt.

15.390,-

Breite des Schiebeschlittens 
416 mm

Schnitthöhe
200 mm

Sägeblätter nicht 
vergessen! 
(Seite HE17)



HE 9Unverbindliche Aktionspreise 
Lieferbedingungen siehe Rückseite

 XDer 416 mm breite Schiebeschlitten sichert 
eine große Auflagefläche. Große Werkstücke 
können leicht formatiert werden. 
 XDer Formatschiebeschlitten mit 
Doppelrollwagen ist vierfach gelagert. Große 
gehärtete Führungsrollen und Schienen 
gewährleisten einen dauerhaft leichten Lauf 
und höchste Präzision. 
 X Zehn Jahre HOLZKRAFT-Garantie auf Verschleiß 
der Führungsbahnen. 
 XDer Schiebeschlitten ist an vielen Positionen 
feststellbar. 

 XDie Werkzeugklemmung erfolgt über das 
Rapid-System schnell, einfach und sicher. 

 X Leuchtdioden zeigen an ob der Vorritzer aktiv 
ist oder nicht. Das erhöht die Sicherheit für den 
Anwender. 

 XDas massive Profil des Schiebeschlittens ist 
absolut verwindungssteif.

 XDie Konstruktion des Haltearms der 
Pendelschutzhaube ermöglicht das Ablängen 
von langen Arbeitsplatten ohne jede 
Verstellung. 
 XDie Pendelschutzhaube ist auf die jeweilige 
Arbeitshöhe mit Hilfe einer Gasdruckfeder 
leicht positionierbar. 
 X Für hohe Werkstücke kann die Schutzhaube 
leicht und schnell weggeschwenkt werden. 

 XDie großdimensionierten Schwenksegmente 
lagern das Sägeaggregat bestmöglich. 
 X Zwölf Jahre Holzkraft-Garantie auf Verschleiß 
der Schwenksegmente
 XDas Sägeaggregat ist massiv und 
verwindungssteif ausgeführt und ist ein Garant 
für höchste Belastbarkeit und Laufruhe. 
 XDrei Geschwindigkeiten sind manuell 
einstellbar und ermöglichen für jeden-Ø des 
Sägeblattes und des Materials die optimale 
Drehzahl für beste Schnittergebnisse. 

10
Jahre

Garantie

12
Jahre

Garantie

 XDer Parallelanschlag wird auf einer massiven 
Rundstange präzise geführt. 
 XDie perfekte Einstellung kann über die 
manuelle Feinjustierung schnell und leicht 
erfolgen.

 XDer Maschinenständer ist eine schwere 
Stahlkonstruktion. Dieser verleiht der 
Maschine einen absolut festen Stand und 
einen ruhigen Lauf.



HE 10 Unverbindliche Aktionspreise 
Lieferbedingungen siehe Rückseite
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Formatkreissäge FKS 550-3200 M A PRO– Schwere Formatkreissäge 
mit Vorritzaggregat

 XMax. Schnitthöhe 200 mm
 XHauptsägeblatt mit Riemenantrieb und Drehzahlen 
2.800/3.665/4.800 min¯¹
 XHohes Eigengewicht sorgt für vibrationsfreien Lauf
 XGroßer Auslegertisch mit Materialrolle
 X Parallelanschlag mit Rundstangenführung
 X Ausziehbarer Aluminium-Längsanschlag mit zwei Klappanschlägen
 X Vierfach gelagerter Formatschiebeschlitten mit Doppelrollwagen aus 
eloxiertem Aluminium mit hoher Verwindungssteifigkeit
 X Serienmäßig mit Tischverbreiterung und Tischverlängerung aus 
Stahlblech

 XGroße Pendelschutzhaube bequem mithilfe einer Gasdruckfeder leicht 
positionierbar
 XMehrfacharretierung am Schiebetisch
 X Sägeblattneigung und Höhenverstellung motorisch und mit digitaler 
Anzeige
 X 8,8 kW starker Hauptmotor auf robustem Rahmen aus Gusseisen 
montiert
 X Sägeblattklemmung über werkzeugfreies Rapid-System
 XDas Sägeaggregat kann am Schiebeschlitten ein-und ausgeschaltet 
werden.

Technische Daten FKS 550-3200 M A PRO
Abmessungen Tisch (L x B x H) mm 1.255  x  685  x  890
Abmessungen Formatschiebeschlitten (L  x  B  x  H) mm 3.200  x  416  x  890
Schnittbreite mit Parallelanschlag mm 1.450
Schnitthöhe 90° / 45° max. mm 200 / 140
Ablängbreite links vom Sägeblatt max. mm 3.200
Sägeblatt-Ø mm 550
Drehzahl Sägeblatt min-1 2.800 /  3.665  /  4.800 
Sägeblattneigung ° 90 – 45
Vorritzersägeblatt-Ø mm 120 – 130
Drehzahl Vorritzersägeblatt min¯¹ 8.000
Motor Drehzahl min¯¹ 2.800
Absaugstutzen-Ø mm 120 (Maschine) 160 (Adapter)
Absaugstutzen-Ø Sägeblattschutz mm 80
Aufnahmeleistung ~50 Hz kW/V 8,8 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 3.386  x  3.703  x  1.330
Gewicht ca. kg 1.070
Transportzuschlag 1) TPZDF2 = 330,00 €

Qualität 
Made in 
Europe

1) Erläuterung der Transportverpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP/TPZDF zzgl. USt. 

Sägeblätter nicht 
vergessen! 
(Seite HE17)

€ 22.431,50 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5200552

 FKS 550-3200 M A PRO
zzgl. USt.

18.850,-

Breite des Schiebeschlittens 
416 mm

Schnitthöhe
200 mm



HE 11Unverbindliche Aktionspreise 
Lieferbedingungen siehe Rückseite

 XDer 416 mm breite Schiebeschlitten sichert 
eine große Auflagefläche. Große Werkstücke 
können leicht formatiert werden. 
 XDer Formatschiebeschlitten mit 
Doppelrollwagen ist vierfach gelagert. Große 
gehärtete Führungsrollen und Schienen 
gewährleisten einen dauerhaft leichten Lauf 
und höchste Präzision. 
 X Zehn Jahre HOLZKRAFT-Garantie auf Verschleiß 
der Führungsbahnen. 
 XDer Schiebeschlitten ist an vielen Positionen 
feststellbar. 

 XDie Werkzeugklemmung erfolgt über das 
Rapid-System schnell, einfach und sicher. 

 X Bei FKS 550-3200 M A PRO mit Leuchtdioden, 
die Anzeigen ob der Vorritzer aktiv ist oder 
nicht. Das erhöht die Sicherheit für den 
Anwender. 

 XDas massive Profil des Schiebeschlittens ist 
absolut verwindungssteif.

 XDie Konstruktion des Haltearms der 
Pendelschutzhaube ermöglicht das Ablängen 
von langen Arbeitsplatten ohne jede 
Verstellung. 
 XDie Pendelschutzhaube ist auf die jeweilige 
Arbeitshöhe mit Hilfe einer Gasdruckfeder 
leicht positionierbar. 
 X Für hohe Werkstücke kann die Schutzhaube 
leicht und schnell weggeschwenkt werden. 

 XDie großdimensionierten Schwenksegmente 
lagern das Sägeaggregat bestmöglich. 
 X Zwölf Jahre Holzkraft-Garantie auf Verschleiß 
der Schwenksegmente
 XDas Sägeaggregat ist massiv und 
verwindungssteif ausgeführt und ist ein Garant 
für höchste Belastbarkeit und Laufruhe. 
 XDrei Geschwindigkeiten sind manuell 
einstellbar und ermöglichen für jeden-Ø des 
Sägeblattes und des Materials die optimale 
Drehzahl für beste Schnittergebnisse. 

 XDie Höhen- und Winkelverstellung des 
Sägeaggregates erfolgt motorisch. Die 
eingestellte Position wird über eine digitale 
Anzeige auf 0,1 mm genau dargestellt. 
 X Ein Eilgang kann das Aggregat schnell in die 
gewünschte Position bringen.
 XDas Vorritzaggregat ist von der Bedienseite 
leicht einstellbar.

 X Ein-/ Ausschalter am Schiebeschlitten XDer Parallelanschlag wird auf einer massiven 
Rundstange präzise geführt. 
 XDie perfekte Einstellung kann über die 
manuelle Feinjustierung schnell und leicht 
erfolgen. 
 X Eine digitale Anzeige ermöglicht die einfache 
und genaue Positionierung des Anschlags auf 
0,01 mm genau

10
Jahre

Garantie

12
Jahre

Garantie



HE 12 Unverbindliche Aktionspreise 
Lieferbedingungen siehe Rückseite
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Formatkreissäge FKS 550-3200 M A 3 UP TOP  – 
Schwere Formatkreissäge mit Vorritzaggregat und Siemens Drei-Achsen-Steuerung

 X Steuerung der Sägeblatthöhe/-neigung und Positionierung des Parallelanschlags über das Bedienpanel
 XMax. Schnitthöhe 200 mm
 XHauptsägeblatt mit Riemenantrieb und Drehzahlen 2.800/3.665/4.800 min¯¹
 XHohes Eigengewicht sorgt für vibrationsfreien Lauf
 XGroßer Auslegertisch mit Materialrolle
 X Ausziehbarer Aluminium-Längsanschlag mit drei Klappanschlägen und  
digitaler Positionsanzeige
 X 9 kW starker Hauptmotor auf robustem Rahmen aus Gusseisen montiert
 X Vierfach gelagerter Formatschiebeschlitten mit Doppelrollwagen aus eloxiertem Aluminium  
mit hoher Verwindungssteifigkeit
 X Serienmäßig mit Tischverbreiterung und Tischverlängerung aus starkem Stahlblech
 XGroße Pendelschutzhaube bequem mithilfe einer  
Gasdruckfeder leicht positionierbar
 X Sägeblattklemmung über werkzeugfreies Rapid-System
 XMehrfacharretierung am Schiebetisch
 XDie Maschine kann am Schiebeschlitten ein und ausgeschaltet werden

Technische Daten FKS 550-3200 M A 3 UP TOP
Abmessungen Tisch (L x B x H) mm 1.255  x  685  x  890
Abmessungen Formatschiebeschlitten (L  x  B  x  H) mm 3.200  x  416  x  890
Schnittbreite mit Parallelanschlag mm 1.450
Schnitthöhe 90° / 45° max. mm 200 / 140
Ablängbreite links vom Sägeblatt max. mm 3.200
Sägeblatt-Ø mm 550
Drehzahl Sägeblatt min-1 2.800 /  3.665  /  4.800 
Sägeblattneigung ° 90 – 45
Vorritzersägeblatt-Ø mm 120 – 130
Drehzahl Vorritzersägeblatt min-1 8.000
Motor Drehzahl min-1 2.800
Absaugstutzen-Ø mm 120 (Maschine) 160 (Adapter)
Absaugstutzen-Ø Sägeblattschutz mm 80
Aufnahmeleistung ~50 Hz  kW/V 9 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 3.386  x  3.703  x  1.330
Gewicht ca. kg 1.280
Transportzuschlag 1) TPZDF2 = 330,00 €

FKS 550-3200 M A 3 UP TOP

Qualität 
Made in 
Europe

1) Erläuterung der Transportverpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP/TPZDF zzgl. USt. 

Schnitthöhe
200 mm

Breite des Schiebeschlittens 
416 mm

Drehbares Bedienpanel von jeder 
Arbeitsposition aus erreichbar. 
Mit praktischem Halter auf 
Augenhöhe für die Stückliste.

€ 32.475,10 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5200563

 FKS 550- 
3200 M A 3 UP TOP

zzgl. USt.

27.290,-

Sägeblätter nicht 
vergessen! 
(Seite HE17)



HE 13Unverbindliche Aktionspreise 
Lieferbedingungen siehe Rückseite

 XDer 416 mm breite Schiebeschlitten sichert 
eine große Auflagefläche. Große Werkstücke 
können leicht formatiert werden. 
 XDer Formatschiebeschlitten mit 
Doppelrollwagen ist vierfach gelagert. Große 
gehärtete Führungsrollen und Schienen 
gewährleisten einen dauerhaft leichten Lauf 
und höchste Präzision. 
 X Zehn Jahre HOLZKRAFT-Garantie auf Verschleiß 
der Führungsbahnen. 
 XDer Schiebeschlitten ist an vielen Positionen 
feststellbar.

 XDie Werkzeugklemmung erfolgt über das 
Rapid-System schnell, einfach und sicher. 

 X Leuchtdioden zeigen an, ob der Vorritzer aktiv 
ist oder nicht. Das erhöht die Sicherheit für den 
Anwender. 

 XDas massive Profil des Schiebeschlittens ist 
absolut verwindungssteif.

 XDie Konstruktion des Haltearms der 
Pendelschutzhaube ermöglicht das Ablängen 
von langen Arbeitsplatten ohne jede 
Verstellung. 
 XDie Pendelschutzhaube ist auf die jeweilige 
Arbeitshöhe mit Hilfe einer Gasdruckfeder 
leicht positionierbar. 
 X Für hohe Werkstücke kann die Schutzhaube 
leicht und schnell weggeschwenkt werden. 

 XDie Einstellung des Parallelanschlags erfolgt 
auf 0,1  mm genau über die Steuerung.
 X Eine hochpräzise und wartungsarme 
Kugelumlaufspindel, die elektromotorisch 
gesteuert ist, positioniert den Parallelanschlag 
perfekt. 
 XDie Parallelschnittbreite beträgt 1450 mm. Das 
Verarbeiten von besonders großen Platten ist 
somit leicht möglich. 
 XÜber den mechanischen Sensor erkennt die 
Maschine die Position des Aluminiumprofils 
und passt die angegebene Schnittbreite 
automatisch an.

 X Sägeblattneigung und Höhenverstellung 
sowie Positionierung des Parallelanschlags 
einstellbar über das Bedienpanel mit SIEMENS-
Steuerung und 10“ großem Touchdisplay.
 X Bedienpanel drehbar und von jeder 
Arbeitsposition aus erreichbar. 
 X Praktischer Halter auf Augenhöhe für die 
Stückliste.

 XDrei Geschwindigkeiten sind manuell 
einstellbar und ermöglichen für jeden-Ø des 
Sägeblattes und des Materials die optimale 
Drehzahl für beste Schnittergebnisse. 

 XDie großdimensionierten Schwenksegmente 
lagern das Sägeaggregat bestmöglich. 
 X Zwölf Jahre Holzkraft-Garantie auf Verschleiß 
der Schwenksegmente
 XDas Sägeaggregat ist massiv und 
verwindungssteif ausgeführt und ist ein Garant 
für höchste Belastbarkeit und Laufruhe. 
 XDrei Geschwindigkeiten sind manuell 
einstellbar und ermöglichen für jeden-Ø des 
Sägeblattes und des Materials die optimale 
Drehzahl für beste Schnittergebnisse. 

10
Jahre

Garantie

12
Jahre

Garantie



HE 14 Unverbindliche Aktionspreise 
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Serie RAS – Radialarmsägen – Zum Ablängen und Besäumen von Dielen
 X Für große Schnittlängen, z.B. im Küchenbau 
oder für Dielen
 XGeringer Platzbedarf und vielseitig einsetzbar
 X Schnelles Umrüsten zwischen 
Doppelgehrungsschnitten oder Ablängen
 X Robuster Schwenkarm aus Gusseisen mit 
austauschbaren Vierkantführungen
 X Verfahrbares Sägeaggregat mit 
Rückstellfeder
 X Sägeaggregat einseitig um 45° schwenkbar

 XMotor mit mechanischer Bremse
 X Rollenbahn für beide Seiten und 
Schnittlinienlaser als Zubehör erhältlich

RAS 90 H
 X Sägeblatt mit einem großem Durchmesser 
von 565 mm und Spanbegrenzer
 XHöhenverstellung des Sägearms bequem 
über Handrad an der Tischunterseite

MADE IN ITALY

€ 5.829,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5650055

 RAS 55
statt € 5.150,00 zzgl. USt.

4.899,-
€ 7.614,81 inkl. USt.

Art.-Nr.: 5650090

RAS 90
statt € 6.700,00 zzgl. USt.

6.399,-
€ 11.898,81 inkl. USt.

Art.-Nr.: 5650190

RAS 90 H
statt € 10.550,00 zzgl. USt.

9.999,-

RAS 90

Modell  RAS 55  RAS 90  RAS 90 H
Abmessungen Tisch (L x B) mm 1.690 x 1.155 1.970 x 1.285 1.970 x 1.285
Sägeblattneigung ° -45 -45 -45
Schwenkwinkel Sägearm ° -45 – 45 -45 – 45 -45 – 45
Schnitthöhe 45° max. mm 125 x 125 350 x 125 280 x 200
Schnitthöhe -45° max. mm 315 x 125 565 x 125 470 x 200
Querschnitt max. mm 545 x 20 865 x 20 850 x 20
Schnitthöhe 0°/45° max. mm 125/80 125/80 200/135
Sägeblatt-Ø mm 400 400 565
Drehzahl Sägeblatt min-1 2.800 2.800 2.800
Leistung Antriebsmotor kW 3,0 3,0 5,5
Elektr. Anschluss  ~50 Hz V 400 400 400 
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 1.690 x 1.560 x 1.580 1.970 x 1.740 x 1.720 1.970 x 1.740 x 1.720
Gewicht ca. kg 220 298 362

Schnittlinienlaser Art.-Nr. € zzgl. USt.
mit Anbausatz 5660000 665,00

Rollenbahn Art.-Nr. € zzgl. USt.
1500 x 500 mm 5660005 1.599,00

 · Der Schneidkopf kann 
um 90° gedreht werden 
(Anschlag und Arretierung 
bei 45°) 

 · Links um 45° schwenkbares 
Sägeaggregat

 · Links und rechts um 45° 
schwenkbarer Arm

 · Robuster Schwenkarm aus 
Gusseisen mit austauschbaren 
Vierkantführungen



HE 15Unverbindliche Aktionspreise 
Lieferbedingungen siehe Rückseite

 XMit TERSA-Schnellwechselsystem für sekunden-
schnelles Hobelmesserwechseln
 X Schräg verzahnte Stahleinzugswalze für  
konstanten und gleichmäßigen Holzeinzug
 X Robuste Abrichttische aus verripptem 
Grauguss, gefräst und spannungsfrei, dadurch 
unempfindlich und dauerhaft plan

 XGroßer Abrichtanschlag für präzises Abrichten, 
umsteckbar 90°/45°, mit Schnellklemmung
 XNach hinten öffnender Abrichttisch
 X Leistungsstarker Motor
 X Robuste Stahl- Graugusskonstruktion
 X Langlochbohreinrichtung nachrüstbar

HOLZKRAFT minimax fs 30g - Abricht-Dickenhobel  
mit -Hobelmesser-Schnellwechselsystem

Zubehör minimax fs 30g TERSA Art.-Nr. VE € zzgl. USt.
Langlochbohreinrichtung mit Wescott-
Bohrfutter 0-16 mm

5510034 745,00

TERSA Hobelmesser 300 mm Standard 5270300 3 30,90 / Satz
TERSA Hobelmesser 300 mm HSS 5271301 3 47,90 / Satz
Zubehörwagen minimax ease 5510010 709,00

MADE IN ITALY

Lieferumfang 
 · Großer Abrichtanschlag, umsteck-

bar 90°/45° für präzises Abrichten 
mit Schnellklemmung

 · TERSA-Hobelmesserwelle

TERSA-HOBELMESSERWELLE
 » Kein Einstellen und Schrauben mehr
 » Hobelmesserwechsel in Sekunden
 » Selbstarretierend
 » Besonders geräuscharm
 » Perfektes Hobelergebnis

Sehr leise

Abrichthobel
 X Serienmäßig mit TERSA-
Hobel messer-Schnell-
wechsel system
 XGroßdimensionierte 
Abrichttische 
 XDie Abricht- und Dickentische 
aus Graugruss garantieren 
höchste Laufruhe und 
Vibrationsfreiheit.

Dickenhobel
 XMit dem leistungsstarken 
Dicken vorschub können 
Werk stücke bis 200 mm 
Höhe gehobelt werden.
 XDie schrägverzahnte 
Einzugswalze garantiert 
den konstanten Einzug.
 XDie Umrüstung von Abricht- 
zu Dickenhobel erfolgt 
sekundenschnell mit einem 
Handgriff

Hobelwerk
 XMassive Rückschlagsicher-
ungen verhindern 
den Rückschlag von 
Werkstücken.
 X 3-Messer-TERSAwelle 
sorgt für ein optimales 
Hobelbild.

minimax fs 30g TERSA
 XUmgerüstet als Dickenhobel

1) Erläuterung der Transportverpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. USt.

Zubehörwagen 
minimax ease

€ 3.497,41 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5503036

minimax fs 30g TERSA
statt € 3.550,00 zzgl. USt.

2.939,-

Technische Daten minimax fs 30g
Abmessungen Tisch (L x B x H) mm 580 x 300 x 900
Abmessungen Dickentisch (L x B) mm 450 x 300
Gesamtlänge der Tische mm 1.200
Hobelbreite max. mm 300
Spanabnahme max. mm 3
Arbeitshöhe min./max. mm 3/200
Vorschubgeschwindigkeiten m/min 6
Hobelwellen-Ø mm 62
Hobelmesser St 3
Drehzahl min-1 5.500
Absaugstutzen-Ø mm 120
Motor  ~50 Hz / S6 - 40% kW/V 1,8 / 400
Gewicht ca. kg 140
Transportverpackungspauschale 1) TVP 1 = 29,00 €

minimax fs 30g 
TERSA



HE 16 Unverbindliche Aktionspreise 
Lieferbedingungen siehe Rückseite

1) Erläuterung der Transportverpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. USt.

 XMit TERSA-Schnellwechselsystem für 
sekunden schnelles Hobelmesserwechseln
 X TERSA-Hobelmessersystem ermöglicht 
besonders geräuscharmen Lauf

 X Schräg verzahnte Stahleinzugswalze für  
konstanten und gleichmäßigen Materialeinzug
 XDie besonders langen Abrichttische 
ermöglichen leichtes Abrichten der 
Werkstücke

 XNach hinten öffnende Abrichttische
 XDas hohe Maschinengewicht sorgt für  
höchste Präzision und ruhigen Lauf
 X Leistungsstarker Industrie-Motor
 X Robuste Stahl- Graugusskonstruktion

MADE IN ITALYHOLZKRAFT minimax fs 30c / minimax fs 41c - Abricht-Dickenhobel  
mit -Hobelmesser-Schnellwechselsystem

TERSA-HOBELMESSERWELLE
 » Kein Einstellen und Schrauben mehr
 » Hobelmesserwechsel in Sekunden
 » Selbstarretierend
 » Besonders geräuscharm
 » Perfektes Hobelergebnis

Sehr leise

   410 mm

300 mm

 X Arbeitstische sind aus Grauguss, 
nachgeglüht und spannungsfrei, 
dadurch unempfindlich und 
dauerhaft plan
 XGezahnte Tischlippen für 
geräuscharmen Lauf

minimax fs 30c TERSA
 X in Standard-Ausführung geöffnet

Antrieb
 X Stabil ausgelegter  
Kettenantrieb 
 X Antriebsräder aus Stahl 
 XMassiver Grauguss-
lagerbock

Hobelwerk
 XMassive 
Rückschlagsicherungen 
verhindern den Rückschlag 
von Werkstücken
 X 3-Messer-TERSAwelle sorgt 
für ein optimales Hobelbild

 XDickentischverstellung 
über Handrad mit  
integrierter Anzeige

 Dickentischverstellung

Zubehör VE Art.-Nr. FS 30 FS 41 € zzgl. USt.
TERSA Hobelmesser   

300 mm Standard 3 5270300 • 30,90
300 mm HSS 3 5271301 • 47,90
410 mm Standard 3 5270410 • 40,50
410 mm HSS 3 5271410 • 57,90

Ersatzspiralmesser 15 x 15 x 2,5 mm 10 5514127 • • 62,50/Set
Langlochbohreinrichtung mit 
Wescott-Bohrfutter 0 - 16 mm 5510330 • • 1.260,00
Langlochbohrer-Set 5-tlg. linksdrehend 5333681 • • 88,90
Fahrvorrichtung 5510031 • 170,00
Zubehörwagen minimax ease 5510010 • • 709,00

Lieferumfang
 · TERSA-Hobelwelle
 · Eloxierter Aluminium-

Abrichtanschlag
€ 4.699,31 inkl. USt.

Art.-Nr.: 5503031

minimax fs 30c TERSA
statt € 5.100,00 zzgl. USt.

3.949,-
€ 6.044,01 inkl. USt.

Art.-Nr.: 5503414

minimax fs 41c TERSA
statt € 6.550,00 zzgl. USt.

5.079,-

Technische Daten minimax fs 30c minimax fs 41c
Abmessungen Dickentisch (L x B) mm 565 x 300 605 x 420
Gesamtlänge der Tische mm 1.500 1.800
Aufgabentischlänge mm 740 920
Tischhöhe mm 850 870
Hobelbreite max. mm 300 410
Spanabnahme max. mm 4 4
Arbeitshöhe min./max. mm 3/230 3/230
Vorschubgeschwindigkeiten m/min 7 7
Hobelwellen-Ø mm 72 72
Hobelmesser St. 3 3
Drehzahl min-1 5.200 5.200
Absaugstutzen-Ø mm 120 120
Motor ~50 Hz / S6 - 40% kW/ V 4,0 / 400 5,0 / 400
Gewicht ca. kg 251 313 kg
Transportverpackungspauschale 1) TVP 2 = 45,00 € TVP 2 = 45,00 €

minimax fs 41c TERSA
 X in Standard-Ausführung

Sehr leise



HE 17Unverbindliche Aktionspreise 
Lieferbedingungen siehe Rückseite

1) Erläuterung der Verpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. USt.

MADE IN ITALYHOLZKRAFT minimax fs 41e - Abricht-Dickenhobel-Kombi in Profi-Ausführung  
mit -Hobelmesser-Schnellwechselsystem oder Spiralmesserwelle

Sehr leise

 XMit TERSA-Schnellwechselsystem 
für sekunden schnelles 
Hobelmesserwechseln
 X Schräg verzahnte Stahleinzugswalze für  
konstanten und gleichmäßigen 
Materialeinzug
 XMaterialvorschub mit zwei 
Geschwindigkeiten
 X Numerische Anzeige für die 
Dickentischhöhe

 X Die 2.000 mm langen Abrichttische 
ermöglichen leichtes Abrichten großer 
Werkstücke.
 X Arbeitstische sind aus Grauguss, 
nachgeglüht und spannungsfrei, dadurch  
unempfindlich und dauerhaft plan
 X Stabiler, großer Aluminium-
Abrichtanschlag mit Rundstangenführung 
(1.200 x 160 mm)
 X Dickentischverstellung über Handrad mit 

numerischer Anzeige für die Hobelhöhe
 X Das hohe Maschinengewicht sorgt für  
höchste Präzision und ruhigen Lauf.
 X Leistungsstarker Industrie-Motor
 X Robuste Stahl- Graugusskonstruktion

€ 8.305,01 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5503451

minimax fs 41e TERSA
statt € 9.150,00 zzgl. USt.

6.979,-

€ 8.971,41 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5503452

minimax fs 41e SPIRAL
statt € 9.790,00 zzgl. USt.

7.539,- Lieferumfang minimax fs 41e:
 · Abricht-Fügeanschlag mit Rundstangenführung
 · Num. Anzeige Dickentischpositionierung
 · Zwei Vorschubgeschwindigk. im Materialeinzug
 · TERSA-Hobelwelle oder Spiralmesserwelle

 · Kein Einstellen und 
Schrauben mehr

 · Hobelmesserwechsel in 
Sekunden

 · Selbstarretierend
 · Besonders geräuscharm
 · Perfektes Hobelergebnis

Tersa-Hobelmesserwelle

 · Ziehender Schnitt, dadurch 
geringer Leistungsbedarf

 · Sehr leise
 · 66 Messer
 · 15 x 15 x 2,5 mm 410 mm

Spiralmesserwelle

Technische Daten minimax fs 41e
Abmessungen des Dickentisches (L x B) mm 775 x 423
Gesamtlänge der Tische mm 2.000
Aufgabentischlänge mm 1.034
Tischhöhe mm 870
Arbeitsbreite mm 410
Spanabnahme max. mm 5
Arbeitshöhe min./max. mm 3 / 230
Vorschubgeschwindigkeiten m/min 6 / 12
Hobelwellen-Ø/Hobelmesser mm/St. 95 / 4
Drehzahl min-1 5.200
Absaugstutzen-Ø mm 2 x 120
Motor ~50 Hz / S6 - 40% kW/V 5,0 / 400
Gewicht ca. kg 430
Langlochbohreinrichtung (Option)
Tischgröße mm 470 x 230
Quer-/Längshub mm 160 / 110
Vertikalhub mm 120
Transportverpackungspauschale 1) TVP 2 = 45,00 €

Abrichtanschlag 
 X Stabiler, großer  
Abrichtanschlag  
aus Aluminium  
(1.200 x 160 mm)
 XMit präziser Rundstangen- 
führung

minimax fs 41e



HE 18 Unverbindliche Aktionspreise 
Lieferbedingungen siehe Rückseite

HOLZKRAFT minimax fs 41es - Maximale Ausstattung für den Profi  
fs 41es TERSA digital / SPIRAL Digital – Mit motorischer Dickentischverstellung.

1) Erläuterung der Verpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP/TPZ  zzgl. USt.
2) nicht nachrüstbar, nur bei Bestellung Neumaschine

Sehr leise

 XMit TERSA-Schnellwechselsystem für 
sekunden schnelles Hobelmesserwechseln
 XMit TERSA-Messerwelle für sekunden schnelles 
Hobelmesserwechseln
 X TERSA-Hobelmessersystem ermöglicht 
besonders geräuscharmen Lauf
 X Schräg verzahnte Stahleinzugswalze für  
konstanten und gleichmäßigen Materialeinzug
 XMaterialvorschub mit zwei Geschwindigkeiten

 XDie besonders langen Abrichttische 
ermöglichen leichtes und präzises Abrichten 
der Werkstücke
 X Arbeitstische sind aus Grauguss, nachgeglüht 
und spannungsfrei, dadurch unempfindlich 
und dauerhaft plan

 XNach hinten gleichzeitig öffnende  
Abrichttische für kurze Rüstzeiten
 XHobeldickentischverstellung über Handrad mit 
numerischer Anzeige für die Hobelhöhe
 XDas hohe Maschinengewicht sorgt für  
höchste Präzision und ruhigen Lauf
 X Leistungsstarker Industrie-Motor
 X Robuste Stahl- Graugusskonstruktion

Technische Daten minimax fs 41es
Gesamtlänge der Tische mm 2.200
Arbeitsbreite mm 410
Spanabnahme max. mm 5
Abmessungen des Dickentisches  (L x B) mm 775 x 410
Arbeitshöhe min./max. mm 3 / 240
Vorschubgeschwindigkeiten min./max. m/min 6 / 12
Hobelwellen-Ø mm/St. 95 / 4
Drehzahl min-1 5.000
Absaugstutzen-Ø mm 120
Zubehör: Langlochbohreinrichtung (Artikel Nr.: 5514330)
Tischgröße (L x B) mm 490 x 270 
Quer-/Längs-/Vertikalhub mm 160 / 105 /115
Motorleistung ~50Hz / S6 - 40% kW/V 5,0 / 400
Gewicht ca. kg 450
Transportverpackungspauschale 1) TVP 2 = 45,00 €
Transportzuschlag 1) TPZ 500 = 88,00 €

INKLUSIVE 
HILFSANSCHLAG

minimax fs 41es TERSA

Lieferumfang 
minimax fs 41es:
 · Abricht-Fügeanschlag mit 

Rundstangenführung & 
Hilfsanschlag

 · Zwei Vorschubgeschwin-
digkeiten

 · TERSA-Hobelwelle oder 
Spiralmesserwelle

Lieferumfang 
minimax fs 41es digital:
 · wie minimax fs 41es und 

zusätzlich:
 · Elektrische Dickentisch-

höhenverstellung
 · Digitalanzeige

 X Kein Einstellen und 
Schrauben mehr
 XHobelmesserwechsel in 
Sekunden
 X Selbstarretierend
 X Besonders geräuscharm
 X Perfektes Hobelergebnis

TERSA-Hobelmesserwelle

€ 10.827,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5503431

minimax fs 41es TERSA
statt € 11.590,00 zzgl. USt.

9.099,-

€ 12.017,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5503441

minimax 
fs 41es TERSA digital

statt € 12.650,00 zzgl. USt.

10.099,-

 X Ziehender Schnitt, 
dadurch geringer 
Leistungsbedarf
 X Sehr leise
 X 66 Messer

Spiralmesserwelle

€ 11.161,01 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5503432

minimax fs 41es Spiral 
statt € 11.990,00 zzgl. USt.

9.379,-

€ 12.493,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5503442

minimax 
fs 41es Spiral digital 

statt € 13.250,00 zzgl. USt.

10.499,-

MADE IN ITALY



HE 19Unverbindliche Aktionspreise 
Lieferbedingungen siehe Rückseite

HOLZKRAFT minimax fs 41es - Maximale Ausstattung für den Profi  
fs 41es TERSA digital / SPIRAL Digital – Mit motorischer Dickentischverstellung.

Dickentischverstellung
 X über Handrad mit 
integrierter Anzeige 
(nicht bei digital)

INKLUSIVE 
HILFSANSCHLAG

MADE IN ITALY

1) Erläuterung der Verpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP/TPZ  zzgl. USt.
2) nicht nachrüstbar, nur bei Bestellung Neumaschine

Sehr leise

 XMit elektrischer Dickentisch-
Höhenverstellung und 
Digitalanzeige

 Digital-Ausführung

Technische Daten minimax fs 52es
Gesamtlänge der Tische mm 2.250
Arbeitsbreite mm 520
Spanabnahme max. mm 5
Abmessungen des Dickentisches (L x B) mm 520 x 850
Arbeitshöhe min./max. mm 3 / 240
Arbeitslänge Dicke min. mm 220
Vorschubgeschwindigkeiten m/min 5/8/12/18
Hobelwellen-Ø mm/St. 120 / 4
Drehzahl min-1 5.000
Absaugstutzen-Ø mm 120
Zubehör: Langlochbohreinrichtung (Art.-Nr.: 5514500 ) 2)

Tischgröße (L x B) mm 470 x 230 
Quer-/Längs-/Vertikalhub mm 160 / 110 / 120
Motorleistung ~50Hz / S6 - 40% kW/V 7,0/400
Gewicht ca. kg 695
Transportverpackungsbauschale1) TVP 3 = 65,00 €
Transportzuschlag1) TPZ 750 = 120,00 €

Lieferumfang minimax fs 52es:
 · Abricht-Fügeanschlag mit Rundstan-

genführung & Hilfsanschlag 
 · Vier Vorschubgeschwindigkeiten
 · TERSA-Hobelwelle oder Spiralmesser-

welle

Lieferumfang minimax fs 52es digital:
 · wie minimax fs 52es TERSA zusätzlich 

mit:
 · Motorischer Höhenverstellung des 

Dickentisches mit Digitalanzeige

 · Kein Einstellen und 
Schrauben mehr

 · Hobelmesserwechsel in 
Sekunden

 · Selbstarretierend
 · Besonders geräuscharm
 · Perfektes Hobelergebnis

 TERSA-Hobelmesserwelle
 · Ziehender Schnitt, 

dadurch geringer Leis-
tungsbedarf

 · Sehr leise
 · 84 Messer
 · 15 x 15 x 2,5 mm

 Spiralmesserwelle

€ 13.802,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5503501

minimax fs 52es TERSA
 statt € 15.350,00 zzgl. USt.

11.599,-

€ 14.159,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5503502

minimax fs 52es SPIRAL
 statt € 15.750,00 zzgl. USt.

11.899,-

€ 14.873,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5503511

minimax fs 52es TERSA digital
 statt € 16.390,00 zzgl. USt.

12.499,-

€ 15.230,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5503512

minimax fs 52es SPIRAL digital
 statt € 16.750,00 zzgl. USt.

12.799,-

HOLZKRAFT minimax fs 52es - Maximale Ausstattung für den Profi
 XMit TERSA-Schnellwechselsystem für 
sekunden schnelles Hobelmesserwechseln
 X Ideal für anspruchsvolle Handwerker
 XDie besonders langen Abrichttische 
ermöglichen leichtes Abrichten der Werkstücke
 X Arbeitstische sind aus Grauguss, dadurch 
unempfindlich und dauerhaft plan

 XNach hinten gleichzeitig öffnende 
Abrichttische für kurze Rüstzeiten
 X Schräg verzahnte Stahleinzugswalze sorgt für  
konstanten und gleichmäßigen Holzeinzug
 XGummi-Auszugswalze im Auslauf der Dicke 
sichert gleichmäßigen Holzauszug

 XMaterialvorschub mit vier Geschwindigkeiten
 XHobeldickentischverstellung über Handrad mit 
integrierter Anzeige (nicht bei digital)
 XDas hohe Maschinengewicht sorgt für  
höchste Präzision und ruhigen Lauf
 X Vorbereitung für Langlochbohreinrichtung

minimax fs 52es



HE 20 Unverbindliche Aktionspreise 
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Dickentisch
 XDer Dickentisch ist auf vier 
großdimensionierten Spindeln 
gelagert, die unter allen 
Arbeits bedingungen größte 
Stabilität gewährleisten.
 XDurch die spezielle 
Hubvorrichtung bleibt die 
Tischposition auch ohne 
Arretierung einwandfrei 
erhalten

Hobelwelle
 XMassive 
Rückschlagsicherungen 
verhindern den Rückschlag 
von Werkstücken.
 X Bei dem Modell TERSA sorgt 
die 4-fach Messerwelle für 
ein optimales Hobelbild

Eloxierter Abrichtanschlag 
aus Aluminium

 XGroßdimensioniert  
(1200 x 150 mm)
 X Leicht verschiebbar
 XNeigbar von 90° bis 45° über 
Skala
 X Serienmäßig mit Hilfs-
anschlag zum sicheren 
Hobeln auch von  
schmalen Werkstücken

Der Materialeinzug
 X Schrägverzahnte Stahlein zugs walzen 
für einen konstanten und gleichmäßigen 
Materialeinzug ohne Abdrücke
 XMehrere Zähne greifen gleichzeitig  
für  kraftvollen Vorschub
 X Verschleißfrei, im Gegen satz zu 
 Gummieinzugs walzen

Spanabnahme bereits ab 0,2 mm  
(bei min. Werkstückdicke von 3 mm) 

dank schrägverzahnter Einzugswalze
(Ideal für das sparsame Hobeln von Edelholz) 

MADE IN ITALY

Gleichzeitiges Öffnen der 
Abrichttische 

 XGleichzeitiges Hoch-
klappen der Abrichttische 
mit Federunter stützung 
für ein schnelles und 
bequemes Umrüsten zum 
Dickenhobeln in Sekunden

Festmontierte Absaughaube
 XDank der festmontierten 
Absaughaube ist beim 
Umrüsten kein Umstecken 
des Absaug schlauchs 
mehr nötig
 X Zeitsparend

2) nicht nachrüstbar, nur bei Bestellung Neumaschine

minimax fs 52es TERSA digital
 Xmit motorischer Höhenverstellung und 
Digitalanzeige

Zubehör minimax fs 52es Art.-Nr. VE € zzgl. USt.
Hobelmesser Standard TERSA 520 mm 5270520 4 66,90/Set
Hobelmesser HSS TERSA 520mm 5271520 4 101,90/Set
Ersatzspiralmesser 15 x 15 x 2,5 mm 5514127 10 62,50/Set
Abklappbarer Hobelwellenschutz 5514150 465,00
Langlochbohreinrichtung mit Bohrfutter 5514500 1.259,00
Fahrvorrichtung 5514108 279,00
Langlochbohrer-Set 5tlg. rechtsdrehend 5333682 88,90
Dickentischverlängerung zur Verwendung  
beim Ein- oder Auslauf (520 x 500 mm) 5514130 485,00

Ausstattungsoption (nur bei Bestellung einer Neumaschine ab Werk)
Motorleistung 9kW 2) 5514125 419,00

Langlochbohreinrichtung 
in Guss-Ausführung 
Art.-Nr.: 5514500

Zubehör

Abklappbarer  
Hobelwellenschutz 
Art.-Nr.: 5514150

Zubehör



HE 21Unverbindliche Aktionspreise 
Lieferbedingungen siehe Rückseite

HOLZKRAFT lab 300p TERSA – Universal-Mehrfachkombination mit 
 Alu-Formatschiebeschlitten. Viel Leistung auf kleinem Raum bei geringen Investitionskosten

 X Zum Sägen, Fräsen, Abrichthobeln,  
Dickenhobeln und optional Langlochbohren
 X Stabile Stahl-Graugusskonstruktion
 X Format-Schiebeschlitten aus  
eloxiertem Aluminium für höchste  
Schnittpräzision
 X Robuste, verippte Gussarbeitstische
 X Schwenkbares Sägeblatt

 X Tischausleger mit Teleskop-Alu-
Ablänganschlag mit einem Klappanschlag  
für Platten und große Werkstücke  
 XHobelaggregat serienmäßig mit  
TERSA-Schnellwechselsystem mit drei  
Hobelmessern

 X Schrägverzahnte Stahleinzugswalze 
für konstanten Werkstückeinzug beim 
Dickenhobeln
 XDrei Fräsgeschwindigkeiten, manuell 
verstellbar 
 XDrei unabhängige Industriemotoren
 XMit abschließbarem Hauptschalter, 
Motorschutzschalter, Not-Aus-Schalter

Aluminium-Schiebeschlitten
 X Gehärtete und geschliffene 
Stahlführungen

 X Verwindungssteif, höchst-
präzise und leichtgängig

 X Staub-/schmutzun-
empfindlich, durch 
minimalem Berührungs-
punkt Kugel und 
Trapezschiene

 X 10 Jahre HOLZKRAFT-
Garantie* auf Verschleiß

Hobelwerk
 X schrägverzahnte 
Stahleinzugs walzen für 
einen konstanten und 
gleichmäßigen Holzeinzug
 Xmassive Rückschlagsiche-
rungen verhindern den 
Rückschlag von Werkstücken
 X 3-fach Messerwelle sorgt für 
ein optimales Hobelbild

Fräsaggregat
 X Topleistung

HOLZKRAFT Sicherheits-
anschlagbacken

 X Erhältlich zu den 
Standard-Holz-
Anschlagbacken
 X aus Aluminium

Zubehör 

TERSA-HOBELMESSERWELLE
 » Kein Einstellen und 

Schrauben mehr
 » Hobelmesserwechsel in 

Sekunden
 » Selbstarretierend
 » Besonders geräuscharm
 » Perfektes Hobelergebnis

MADE IN ITALY

Sehr leise

Zubehör Art.-Nr. € zzgl. USt.
TERSA Hobelmesser 300 mm Standard (VE 3) 5270300 30,90 / Satz
TERSA Hobelmesser 300 mm HSS (VE 3) 5271301 47,90 / Satz
Fahreinrichtung 5510031 170,00
Langlochbohreinrichtung mit Bohrfutter 0-16 mm 5510307 765,00
Langlochbohrer-Set 5-tlg. linksdrehend 5333681 88,90
Wescott-Bohrfutter 0 - 16 mm 5510308 185,00
Gehrungsanschlag 5510322 609,00
Wendeanschlagbacken aus Aluminium 500 mm 5852000 259,00
Universal-Sicherheits-Systemanschlagbacken 500 mm 2) 5851000 519,00
Universal-Sicherheits-Systemanschlagbacken 650 mm 2) 5851650 749,00
Zubehörwagen minimax ease 5510010 709,00

Mehrpreis-Ausstattung 2) Art.-Nr. € zzgl. USt.
Vorritzeinrichtung mit Sägeblatt (benötigt Werks-
montage Vorritzeinrichtung (Art.-Nr.: 9002601; 50,00) 5510311 400,00
Zapfenfrästisch mit Schutzhaube 5510216 355,00

PR
EM

IU
M

€ 9.399,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5500314

minimax lab 300p 16 TERSA
statt € 9.850,00 zzgl. USt.

7.899,-

1) Erläuterung der Verpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. USt.   2) nicht nachrüstbar, nur bei Bestellung Neumaschine
* Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufordern

Ausstattung:

 · Kombi Abricht-/Parallelanschlag
 · Bogenfräs-Schutzhaube
 · TERSA-Messerwelle
 · Eloxierter Aluminium-Format-

schiebeschlitten
 · Klappanschlag
 · Exzenterspanner

Sägeblätter nicht 
vergessen! 
(Seite HE17)

Technische Daten minimax  
lab 300p 16 TERSA

Besäumlänge mm 1.600
Sägeblatt-Ø max. mm 315 (mit Vorritzer)
Schnitthöhe bei 90° / 45° max. mm 102 / 79
Ablängbreite links vom Sägeblatt max. mm 1.660
Schnittbreite am Parallelanschlag mm 800
Sägeblattneigung ° 90 - 45
Abrichte Arbeitsbreite mm 300
Abrichttischlänge mm 1.300
Multifunktionsanschlag Hobel/Säge ° 90/45
Hobelwellen-Ø / Anzahl Hobelmesser mm/St. 72 / 3
Abmessungen Dicke Tisch (L x B) mm 300 x 450
Arbeitshöhe min. / max. mm 3 / 220
Spanabnahme max. mm 3 
Vorschubgeschwindigkeit m/min 7
Absaugstutzen-Ø mm 4 x 120
Absaugstutzen-Ø Sägeblattschutz mm 60
Tischfräse Nutzlänge Spindel mm 100
Tischfräse Werkzeug-Ø max. mm 160
Tischfräse Werkzeug-Ø versenkbar mm 180
Zapfenwerk-Ø max. mm 275
Spindeldrehzahl min-1 3.600 / 7.500 /10.000
Spindel-Ø mm 30
Motorleistung ~50 Hz / S6-40% kW/V 4,0  / 400
Gewicht ca. kg 430
Transportverpackungspauschale 1) TVP 1 = 29,00 €

10
Jahre

Garantie
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cl
as

sic

HOLZKRAFT minimax t 45c - preisgünstige Tischfräse mit starrer 
Frässpindel und Graugussarbeitstisch

 X Stabile Stahl-Graugusskonstruktion
 XMit starrer Frässpindel
 X 3 Spindeldrehzahlen
 X Frässpindel mit Rechts-Linkslauf
 XGroß dimensioniertes Fräsaggregat aus 

Grauguss, direkt am Tisch befestigt 
 XMit Absaughaube unter dem Arbeitstisch  
für eine bessere Absaugung
 X Solider und präziser Graugusstisch

 X Schneller und problemloser  
Geschwindigkeitswechsel 
 X Leistungsstarker Motor
 X Serienmäßige Bogenfrässchutzhaube

minimax t 45c

 · Exakter Fräsanschlag mit 
einer Schnellverstellung und 
einer Feineinstellung mit 
Skala an der Anschlagbacke

 · Der Standard-Frässchutz 
ist für maximale Sicher-
heit serienmäßig mit 
einer höhenverstellbaren 
Führungs schiene und 
Schutzblech ausgestattet.

minimax t 45c LL
 ·  Tischverlängerung rechts und links 

sowie ausziehbare Werkstückauf-
lage (bis 1.950 x 550 mm) an der 
Maschinenfront

MADE IN ITALY

1) Erläuterung der Verpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. USt.
2) Zur Selbstmontage. Je nach Maschinenmodell können kleine Montagearbeiten anfallen

Lieferumfang minimax t 45c
 · Bogenfrässchutzhaube
 · Aluminium-Anschlagbacken

Lieferumfang minimax t 45c LL
 · wie minimax t 45c zusätzlich mit: 
 · Tisch verlängerung rechts und 

links, ausziehbare Werkstück-
auflage

Zubehör minimax t 45c Art.-Nr. € zzgl. USt.
Tischverlängerung für eine Seite 5510326 139,00
Systemanschlagbacken 500 mm 2) 5851000 519,00
Systemanschlagbacken 650 mm 2) 5851650 749,00
Zubehörwagen minimax ease 5510010 709,00

€ 4.520,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5502049

minimax t 45c LL
statt € 5.000,00 zzgl. USt.

3.799,-
€ 4.044,81 inkl. USt.

Art.-Nr.: 5502044

minimax t 45c
statt € 4.590,00 zzgl. USt.

3.399,-

Technische Daten minimax t 45c 
minimax t 45c LL

Abmessungen Tisch (L x B) t 45c mm 1.000 x 575 
Abmessungen Tisch (L x B)  t 45c LL mm 1.950 x 550
Spindelüberstand über Tisch max. mm 130
Nutzlänge der Spindel mm 100
Werkzeug-Ø absenkbar max. mm 180
Spindeldorn-Ø mm 30
Spindeldrehzahl min-1 3.500 / 6.000 / 8.000 / 10.000
Absaugstutzen-Ø mm 2 x 120
Motorleistung ~50Hz / S6 - 40% kW 5,0 / 400
Gewicht ca. kg 240
Transportverpackungspauschale 1) TVP 1 = 29,00 €
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HOLZKRAFT minimax tw 55es - die professionelle Handwerkermaschine mit schwenkbarer 
Frässpindel und 4 Geschwindigkeiten. M Digital: motorisch höhenverstellbar und schwenkbar.

 X Stabile Stahl-Graugusskonstruktion
 XGroßdimensioniertes Fräsaggregat aus Grau-
guss, nach hinten schwenkbar
 X Anzeige der Fräsgeschwindigkeiten durch 
LEDs

 X Schneller, problemloser Geschwindigkeits-
wechsel über Exzenterspannung
 X Rechts-Linkslauf
 X Anzeige Höhe und Neigung 1/10 mm genau
 XMit breitem Schiebeschlitten, dadurch mehr 
Auflagefläche 

 X Fräsanschlag in schwerer Profiausführung: 
mit Feineinstellung über Zahnstange, mit 
numerischer Anzeige, Alu-Anschlagbacken, 
3-fach positionierbar für schnelle Wiederho-
lung der Einstellung

minimax tw 55es

minimax tw 55es M digital

MADE IN ITALY

Fräsanschlag
 · Schwere Profi-Ausführung 
 · Mit Feineinstellung 
 · Mit Feineinstellung über 

Zahnstange, numerischer 
Anzeige und Alu-
Fräsanschlagbacken

Ausstattung minimax tw 55es: 
 · Aluminium-Schiebeschlitten
 · Fräsanschlag mit Niederhalter und 

Schutzabdeckung, Aluminium-Fräsan-
schlagbacken

 · Teleskop-Gehrungsanschlag 
 · Bogenfrässchutzhaube
 · Exzenterspanner
 · Griff für Schiebeschlitten

Ausstattung minimax tw 55es M digital:
 · wie minimax tw 55es und zusätzlich:
 · Motorisch höhenverstellbare und 

schwenkbare Frässpindel
 · Mit Digitalanzeige der eingestellten 

Werte für eine hohe Wiederhol-
genauigkeit

 · Geschwindigkeitsanzeige an der Ma-
schinenfront über LED

Grauguss-Fräsaggregat
 X Beidseitig direkt am Frästisch befestigt
 X Frässpindellagerung durch weit auseinander 
positionierte Präzisionskugellager, dadurch 
geringstmögliche Lagerbelastung und höchst-
mögliche Lebensdauer

€ 11.303,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5502262

minimax tw 55es M digital
statt € 12.690,00 zzgl. USt.

9.499,-

€ 9.637,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5502260

minimax tw 55es
statt € 10.900,00 zzgl. USt.

8.099,-

el
ite

 s

Zubehör Art.-Nr. € zzgl. USt.
Schnellwechsel-Frässpindel 2) 5515557 369,00
Ersatzwerkzeugdorn-Ø 30mm (nur mit 5515557) 5515558-30 319,00
Ersatzwerkzeugdorn-Ø 40mm (nur mit 5515557) 5515558-40 319,00
Ersatzwerkzeugdorn mit Spannzangenträger (nur 
mit 5515557)

5515563 305,00

Zapfenfrästisch mit Schutzhaube für Werkzeug-Ø 
275 mm

5515562 465,00

Sicherheits-Systemanschlagbacken 500 mm 3) 5851000 519,00
Integralanschlag 2 x 500 mm 5850223 1.233,99
Integralanschlag 2 x 650 mm 5850243 1.425,46
Zubehörwagen minimax ease 5510010 709,00
Schiebeschlittenlänge 2.250 mm (tw-Modelle) 1) 5515570 1.050,00
Schwenkarm für Vorschubapparat mit Steckdose 1) 5515560 635,00
Motorleistung 7,0 kW  1) 5515561 595,00

Technische Daten minimax tw 55es
minimax tw 55es M digital

Abmessungen Tisch (L x B) mm 1.200 x 530
Abmessungen Formatschiebeschlitten mm 1.200 x 360 x 142
Nutzlänge der Spindel mm 125 
Werkzeug-Ø max. mm 240 
Werkzeug-Ø absenkbar max. mm 230 
Werkzeug-Ø Zapfenfräser max. mm 320 
Spindelneigung ° 0 bis -45

Spindeldrehzahl min-1 3.500/6.000/ 
8.000/10.000

Absaugstutzen-Ø mm 2 x 120
Motorleistung ~50Hz / S6 - 40% kW / V 5,0 / 400
Gewicht ca. kg 510
Transportverpackungspauschale 1) TVP 3 = 65,00 €
Transportzuschlag 1) TPZ 600 = 110,00 €

* Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufordern
1) ab Werk 2) nicht nachrüstbar, nur bei Bestellung Neumaschine  3) Zur Selbstmontage (siehe Montageanleitung)  
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Aluminium-Schiebeschlitten
 X Schiebeschlitten wird durch tausendfach 
bewährtes Kugelkontaktsystem hochpräzise 
und leichtgängig geführt
 X Zehn Jahre HOLZKRAFT-Garantie* auf 
Verschleiß der gehärteten Führungsbahnen

Zubehör Zubehör

Integralanschlag 2 x 650 mm 
Art.-Nr.: 5850243

Integralanschlag 2 x 500 mm 
Art.-Nr.: 5850223

* Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufordern
1) ab Werk 2) nicht nachrüstbar, nur bei Bestellung Neumaschine  3) Zur Selbstmontage (siehe Montageanleitung)  

Schwenkarm 
 Xmit Steckdose zum 
Anbringen eines 
Vorschubapparates an der 
Maschinenrückseite  
(Abb. ähnlich) 
Art.-Nr.: 5515560

Option 
HOLZKRAFT-
Systemanschlagbacken - 

 X optimaler Schutz auf jeder 
Tischfräse, individuell 
einstellbar auf die jeweilige 
Aufgabe   
Art.-Nr.: 5851000

Zubehör

Schwenkbares Bedienpult
 X Sehr einfache Bedienung dank der 
intuitiven Funktionstasten
 X Integrierter und schneller Abruf der 
Maschinenfunktionen zur Optimierung 
der Produktivität und effektiven 
Ausnutzung aller Möglichkeiten der 
Maschinen

Ausstattung minimax tw 55 es M 3 UP
 · Bogenfrässchutzhaube
 · Schwenkbares Bedienpult
 · „Flex One” Fräsanschlag

Ausstattung minimax twf 55 es M 3 UP
 · wie minimax tw 55 es M 3 UP  

und zusätzlich:
 · Mit Ausleger und Auflagetisch

€ 14.040,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5502266

twf 55 es M 3 UP
statt € 15.850,00 zzgl. USt.

11.799,-

minimax twf 55 es M 3 UP

Flex One Fräsanschlag:
 X Automatische Verstellung des gesamten 
Fräsanschlags in Bezug auf den 
Werkzeug-Ø
 XManuelle Einstellung der Spanabnahme 
am Einlaufanschlag über Handrad mit 
mechanischer Digitalanzeige
 XWegschwenkeinrichtung vom Arbeitstisch
 X Aluminiumanschlagbacken mit 
Verbindungsleisten
 X 250 mm max. Werkzeug-Ø

Grauguss-Fräsaggregat
 X Beidseitig direkt am Frästisch 
befestigt
 X Frässpindellagerung durch 
weit auseinander positionierte 
Präzisionskugellager, dadurch 
geringstmögliche Lagerbelastung 
und höchst mögliche Lebensdauer
 XDrei Fräsgeschwindig keiten von 
3.500 bis 10.000 min-1 

Leistungsstarke Motoren
 XMit leistungsstarkem Drehstrom-
Motor ausgestattet

Info & Video

€ 13.445,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5502265

tw 55 es M 3 UP 
statt € 15.090,00 zzgl. USt.

11.299,-

Zubehör Art.-Nr. € zzgl. USt.
Schnellwechsel-Frässpindel  2) 5515557 369,00
Ersatzwerkzeugdorn-Ø 30 mm (nur mit 5515557) 5515558-30 319,00
Ersatzwerkzeugdorn-Ø 40 mm (nur mit 5515557) 5515558-40 319,00
Ersatzwerkzeugdorn mit Spannzangenträger (nur mit 
5515557)

5515563 305,00

Zapfenfrästisch mit Schutzhaube für Werkzeug-Ø 275 mm 5515562 465,00
Sicherheits-Systemanschlagbacken 500 mm 3) 5851000 519,00
Integralanschlag 2 x 500 mm 5850223 1.233,99
Integralanschlag 2 x 650 mm 5850243 1.425,46
Zubehörwagen minimax ease 5510010 709,00
Schiebeschlittenlänge 2.250 mm (nur tw-Modelle) 1) 5515570 1.050,00
Schwenkarm für Vorschubapparat mit Steckdose 1) 5515560 635,00
Motorleistung 7,0 kW 1) 5515561 595,00

*Auf Verschleiß der *Auf Verschleiß der 
HM-Führungs bahnen HM-Führungs bahnen 

JAHRE
GARANTIE*
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HOLZKRAFT Vorschubapparate für Tischfräsen - Bewährte Qualität

Technische Daten VSA 2032 VSA 2038L/L Plus VSA 2048L/L Plus
Ausladung max. mm 660 1.050 1.050
Vorschubrollen St. 3 3 4
Rollen-Ø mm 80 120 120
Rollenbreite mm 28 60 60
Federweg der Rollen mm 15 20 20
Geschwindigkeiten m/min 4/8/9/18 (4 Stufen) 2/4/5,5/6,5/11/13/16,5/33 (8 Stufen) 2/4/5,5/6,5/11/13/16,5/33 (8 Stufen)
Motorleistung ~50 Hz W/V 180 / 400 750 / 400 750 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 1.222 x 152 x 566 1.523 x 220 x 540 1.665 x 220 x 540
Gewicht ca. kg 32,5 69,5 / 71,5 73,5 / 75,5

€ 1.367,31 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5119048

VSA 2048L
statt € 1.239,00 zzgl. USt.

1.149,-

 XGleichmäßige Vorschubgeschwindigkeit 
ohne Kraftverlust
 X Rechts- und Linkslauf

VSA 2032/ VSA 2038L/VSA 2048L 
 X Inklusive Stativ, individuell schwenk- und 
einstellbar für horizontalen und vertikalen 
Einsatz

€ 1.307,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5119039

VSA 2038L Plus
statt € 1.199,00 zzgl. USt.

1.099,-

€ 1.498,21 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5119049

VSA 2048L Plus
statt € 1.355,00 zzgl. USt.

1.259,-

Acht Geschwindigkeiten

Drei Rollen

€ 689,01 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5119032

VSA 2032
statt € 625,00 zzgl. USt.

579,-

Vier Geschwindigkeiten

Drei Rollen

VSA 2032

€ 1.188,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5119038

VSA 2038L
statt € 1.069,00 zzgl. USt.

999,-

Acht Geschwindigkeiten

Drei Rollen

VSA 2038L VSA 2038L Plus

VSA 2048L

Stativ PLUS
mit hochwertigen

Klemmhebeln und Zählwerk

Acht Geschwindigkeiten

Vier Rollen

VSA 2048L Plus

Acht Geschwindigkeiten

Vier RollenStativ PLUS
mit hochwertigen

Klemmhebeln und ZählwerkStativ

Stativ

Stativ

Qualität 
Made in 
Europe
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VSA 4V

Stativ PLUS
mit hochwertigen

Klemmhebeln und Zählwerk

Zubehör VSA 2032 Art.-Nr. € zzgl. USt.
Wegklappvorrichtung 5119510 219,00
Vorschubrolle Ø80mm 
(Breite 28mm)

5119520 20,90

Vorschubapparate mit stufenloser Geschwindigkeitsregulierung

Technische Daten VSA 4V* VSA 4V DC* VSA 400 DC
Ausladung max. mm 1.050 1.050 1.050 
Vorschubrollen St. 4 4 4
Rollen-Ø mm 120 120 120 
Rollenbreite mm 60 60 2 x 25
Federweg der Rollen mm 20 20 20 
Geschwindigkeiten m/min 3 - 18 stufenlos, mechanisch 0,5 - 25 stufenlos, elektronisch 2 - 17 stufenlos
Motorleistung ~50 Hz W/V 750 / 400 750 / 400 560 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 1.670 x 206 x 540 1.670 x 220 x 540 643 x 245 x 315
Gewicht ca. kg 75,5 78,5 91 

Alle VSA-Modelle sind regulär zur Selbstmontage

€ 1.522,01 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5110403

VSA 400 DC
statt € 1.455,00 zzgl. USt.

1.279,-

€ 1.843,31 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5119104

VSA 4V 
statt € 1.739,00 zzgl. USt.

1.549,-

 XGleichmäßige Vorschubgeschwindigkeit ohne Kraftverlust
 XGeschwindigkeiten stufenlos einstellbar über Drehknopf
 XGeschwindigkeitsübertragung durch Kegelscheiben-Riemenantrieb
 X Rechts- und Linkslauf
 XQualität Made in Europe

Zubehör 
VSA 2038 / 2048 / 4 V / 4 V DC

Art.-Nr. € zzgl. USt.

Wegklappvorrichtung 5119511 235,00
Vorschubrolle-Ø 120 mm 
(Breite 60mm) 50 Shore

5119525 24,00

Ersatzrolle-Ø 120 mm 
(Breite 60 mm) 50 Shore ohne Felge

5119526 13,50

Vorschubrolle-Ø 120 mm 
(Breite 60 mm) 
40 Shore für glatte Oberflächen

5119527 48,50

Vorschubrolle-Ø 118 mm 
(Breite 50 mm) 
65 Shore für rauhe Oberflächen

5119528 35,00

Zubehör Stativ Art.-Nr. € zzgl. USt.
Stativ 1050 5119500 399,00
Stativ 1050 PLUS 5119505 519,00

Wegklappvorrichtung Vorschubrolle

VSA 4V DC

Stativ PLUS
mit hochwertigen

Klemmhebeln und Zählwerk

€ 2.117,01 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5119114

VSA 4V DC
statt € 1.929,00 zzgl. USt.

1.779,-

Stufenlos
einstellbar über Drehknopf 

und digitaler Anzeige

Vier Rollen

Vier Rollen

Stufenlos
einstellbar über Drehknopf

VSA 400DC

Qualität 
Made in 
Europe

*Qualität Made in Europe
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Zubehör VSA 2032 Art.-Nr. € zzgl. USt.
Wegklappvorrichtung 5119510 219,00
Vorschubrolle Ø80mm 
(Breite 28mm)

5119520 20,90

Zubehör Stativ Art.-Nr. € zzgl. USt.
Stativ 1050 5119500 399,00
Stativ 1050 PLUS 5119505 519,00

€ 9.126,11 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5501050

minimax st 3c 16
statt € 10.190,00 zzgl. USt.

7.669,-
€ 9.495,01 inkl. USt.

Art.-Nr.: 5501051

minimax st 3c 23
statt € 10.590,00 zzgl. USt.

7.979,-
€ 9.875,81 inkl. USt.

Art.-Nr.: 5501053

minimax st 3c 26
statt € 10.950,00 zzgl. USt.

8.299,-

HOLZKRAFT minimax st 3c - kombinierte Säge-Fräsmaschine mit schwenkbarem Sägeblatt,  
schwenkbarer Frässpindel und Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium

minimax st 3c 23
mit 2250 mm Aluminium-Formatschiebeschlitten

 X Arbeitstisch aus stark verripptem Grauguss 
und Untergestell aus geschweißtem Stahl 
garantieren Verwindungssteifigkeit und 
vibrationsfreies Arbeiten

 X Zwei unabhängige Motoren für jedes 
Arbeitsaggregat
 X Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem 
Aluminium für höchste Schnittpräzision
 X Frässpindel schwenkbar mit Rechts-Linkslauf

Grauguss-Fräsaggregat 
 X Beidseitig oben befestigt
 XObenliegende 
Präzisionskugellager
 XNahe am Hebelpunkt 
 XDrei optimal abgestufte 
Fräsgeschwindigkeiten

 Optional (nur ab Werk)
Schwenkarm mit Steckdose 

 X zur Anbringung eines 
Vorschubapparates 

Art.-Nr.: 5510511
635,00 € zzgl. USt.

Digitalanzeige für Parallel-
anschlag zum Nachrüsten

 X batteriebetrieben
 XMagnetband
 X 1/10 mm genau

Art.-Nr.: 5516000
399,00 € zzgl. USt.

Zubehör 

MADE IN ITALY

Ausstattung minimax st 3c:
 · Bogenfräs-Schutzhaube
 · Eloxierter Aluminium-Format-

schiebeschlitten
 · Aluminium-Anschlagbacken
 · Klappanschläge
 · Exzenterspanner
 · Griff für Schiebeschlitten

cl
as

sic
Zubehör Art.-Nr. € zzgl. 

USt.
Gehrungsanschlag mit 
Klappanschlägen, Skala 
und Teleskopanschlag 5510378 629,00
Fahrvorrichtung 5513501 170,00
Zapfenfrästisch mit 
Schutzhaube 5510395 355,00
Digitalanzeige der 
Arbeitsbreite am 
Parallelanschlag 
benötigt Montage durch 
Service (Art.-Nr. 5516001; 
132,00 € zzgl. USt.)

5516000 399,00

Zubehörwagen  
minimax ease 5510010 709,00
Mehrpreis-Ausstattung 2) Art.-Nr. € zzgl. 

USt.
Vorritzeinrichtung mit 
Sägeblatt (benötigt Werks-
montage Vorritzeinrichtung  
(Art.-Nr.: 9002601; 50,00 €)

5510311 400,00

Mehrpreis Schwenkarm 
für Vorschub

5510511 635,00

Option 

Vorritzer
 X Vorritzeinrichtung mit 
Sägeblatt

minimax
Technische Daten st 3c 16 st 3c 23 st 3c 26
Besäumlänge mm 1.600 2.250 2.600
Abmessungen Tisch (Guss) (L x B) mm 1.112 x 430 
Sägeblatt-Ø mit/ohne Vorritzer max. mm 315 
Schnitthöhe bei 90°/45° max. mm 100 / 70 
Ablängbreite max. mm 2.310 
Sägeblattschwenkung ° 90 - 45
Schnittbreite mm 900
Drehzahl min-1 4.000
Absaugstutzen-Ø mm 120
Absaugstutzen-Ø Sägeblattschutz mm 60
Tischfräse
Spindelschwenkung ° 90 - 45
Nutzlänge der Spindel mm 100 
Werkzeug-Ø max. mm 210
Zapfenwerkzeug-Ø max. mm 275
Werkzeug-Ø versenkbar mm 180
Drehzahlen min-1 3.500/7.000/10.000
Motorleistung ~50 Hz / S6 - 40% kW/V 2 x 5,0 / 400 
Gewicht ca. kg 470
Transportverpackungspauschale 1) TVP 2 = 45,00 €

1) Erläuterung der Verpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. USt.     2) nicht nachrüstbar, nur bei Bestellung Neumaschine
* Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufordern

Aluminium-Schiebeschlitten
 X Schiebeschlitten wird durch 
tausendfach bewährtes 
Kugelkontaktsystem hochpräzise 
und leichtgängig geführt
 X Zehn Jahre HOLZKRAFT-Garantie* 
auf Verschleiß der gehärteten 
Führungsbahnen

Auf Verschleiß der Auf Verschleiß der 
HM-Führungs bahnen HM-Führungs bahnen 

10
Jahre

Garantie



HE 28 Unverbindliche Aktionspreise 
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Mehrfachkombination minimax cu 300c - präzise und zuverlässig, mit starrer Frässpindel, 
Alu-Formatschiebeschlitten und -Messerwelle

 X Zum Sägen, Fräsen, Abrichthobeln, 
Dickenhobeln und optional Langlochbohren
 X Für den professionellen Einsatz
 X Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem 
Aluminium
 XGroßer Besäumrahmen mit ausziehbarem  
Aluminium-Teleskopanschlag und zwei 
Klappanschlägen
 X Verwindungssteife Stahl-Graugußkonstruktion
 XMaschinentisch aus Grauguss

 XMax. Sägeblatt-Ø 315 mm mit optionaler 
Vorritzeinrichtung, schwenkbar
 XHobelaggregat serienmäßig mit TERSA-
Schnellwechselsystem mit drei Hobelmessern
 X Schrägverzahnte Stahleinzugswalze 
für konstanten Werkstückeinzug beim 
Dickenhobeln

 XDrei Fräsgeschwindigkeiten, manuell 
verstellbar 
 X Frässpindel mit Rechts-Linkslauf
 X Kombi-Säge-Fügeanschlag  
mit 45° Schnellverstellung
 XDrei unabhängige Motoren 
 XHobelbreite 300 mm

MADE IN ITALY

Lieferumfang:
 · Kombi Füge-/Parallelanschlag
 · Bogenfrässchutzhaube
 · TERSA-Messerwelle
 · Eloxierter Aluminium-Format-

schiebeschlitten
 · Aluminium-Anschlagbacken
 · Klappanschläge

cl
as

sic

minimax cu 300c 23N TERSA

1) Erläuterung der Verpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP /TPZDF zzgl. USt.     2) nicht nachrüstbar, nur bei Bestellung Neumaschine 
* Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufordern

€ 12.493,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5500309

minimax cu 300c 23N TERSA
statt € 12.850,00 zzgl. USt.

10.499,-
€ 12.969,81 inkl. USt.

Art.-Nr.: 5500310

minimax cu 300c 26N TERSA
statt € 13.190,00 zzgl. USt.

10.899,-

 · Mit Dickentisch-
verstellung über 
Handrad

 Dickentischverstellung

Grauguss-Fräsaggregat 
 · Beidseitig oben befestigt
 · Obenliegende 

Präzisionskugellager
 · Nahe am Hebelpunkt 
 · Drei optimal abgestufte 

Fräsgeschwindigkeiten

Zubehör Art.-Nr. € zzgl. USt.
Langlochbohreinrichtung mit Wescott 
Bohrfutter 0-16 mm 5510379 1.255,00
Langlochbohrer-Set 5.tlg. linksdrehend 5333681 88,90
Gehrungsanschlag mit Klappanschlägen, 
Skala und Teleskopanschlag 5510362 629,00
Fahrvorrichtung 5510031 170,00
Zapfenfrästisch mit Schutzhaube 5510375 355,00
Zubehörwagen minimax ease 5510010 709,00

Optional 2) (nur ab Werk!) Art.-Nr. € zzgl. USt.
Spiralmesserwelle  
15 x 15 x 2,5 mm, 300 mm (48 Messer) 5510332 605,00
Schwenkarm für Vorschub 5510511 635,00
Vorritzeinrichtung mit Sägeblatt 
(benötigt Werksmontage) 5510311 400,00
Werksmontage Vorritz einrichtung 9002601 50,00

Sägeblätter nicht 
vergessen! 
(Seite HE17)

minimax
Technische Daten cu 300c 23 N cu 300c 26 N
Besäumlänge mm 2.250 2.600
Ablängbreite links vom Sägeblatt max. mm 1.660 
Sägeblatt-Ø mit Vorritzer max. mm 315 
Schnitthöhe bei 90° / 45 ° max. mm 102 / 79 
Abmessungen Säge-Frästisch (L x B) mm 1.115 x 335 
Schnittbreite am Parallelanschlag mm 820 
Sägewellendrehzahl min-1 4.000
Sägeblattneigung ° 90 / 45
Abricht Arbeitsbreite mm 300 
Abrichttischlänge mm 1.510 
Hobelwellen-Ø / Anzahl Hobelmesser mm/ St. 72 / 3
Abmessungen Dicke Tisch (L x B) mm 300 x 585 
Arbeitshöhe min. / max. mm 3 / 220 
Spanabnahme max. mm 4 
Vorschubgeschwindigkeit m/min 7
Nutzlänge Frässpindel mm 100 
Zapfenwerkzeug-Ø max. mm 275 
Werkzeug-Ø versenkbar max. mm 180 
Spindeldrehzahl min-1 3.500/7.000/10.000
Spindel-Ø mm 30 
Absaugstutzen-Ø mm 4 x 120 
Absaugstutzen-Ø Sägeblattschutz mm 60 
Motorleistung ~50 Hz / S6 - 40% kW/V 5,0  / 400
Gewicht ca. kg 525 
Transportverpackungspauschale 1) TVP 3 = 65,00 €
Transportzuschlag 1) TPZDF1 = 275,00 €

TERSA-HOBELMESSERWELLE
 » Kein Einstellen und 

Schrauben mehr
 » Hobelmesserwechsel in 

Sekunden
 » Selbstarretierend
 » Besonders geräuscharm
 » Perfektes Hobelergebnis

 Optional (nur ab Werk)

Schwenkarm mit 
Steckdose 

 X zur Anbringung eines 
Vorschubapparates 

 · Art.-Nr.: 5510511 
635,00 € zzgl. USt.

Schiebeschlitten mit 
Kugelkontaktsystem

 X Gehärtete und 
geschliffene 
Stahlführungen

 X Verwindungssteif, 
höchst-präzise und 
leichtgängig

 X Staub-/schmutzun-
empfindlich, durch 
minimalem Berührungs-
punkt Kugel und 
Trapezschiene

 X 10 Jahre HOLZKRAFT-
Garantie* auf Verschleiß

10
Jahre

Garantie



HE 29Unverbindliche Aktionspreise 
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Mehrfachkombination minimax cu 410c - präzise und zuverlässig, mit starrer Frässpindel, 
Alu-Formatschiebeschlitten und -Messerwelle

 X Zum Sägen, Fräsen, Abrichthobeln, 
Dickenhobeln und Langlochbohren
 X Für den professionellen Einsatz
 X Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem 
Aluminium
 XGroßer Besäumrahmen mit ausziehbarem  
Aluminium-Teleskopanschlag und zwei 
Klappanschlägen
 X Verwindungssteife Stahl-Graugußkonstruktion
 XMaschinentisch aus Grauguss

 XMax. Sägeblatt-Ø 315 mm mit optionaler 
Vorritzeinrichtung, schwenkbar
 XHobelaggregat serienmäßig mit TERSA-
Schnellwechselsystem mit drei Hobelmessern
 X Schrägverzahnte Stahleinzugswalze 
für konstanten Werkstückeinzug beim 
Dickenhobeln
 XDrei Fräsgeschwindigkeiten, manuell 
verstellbar 

 X Frässpindel mit Rechts-Linkslauf
 XMit Kombi-Säge-Fügeanschlag  
mit 45° Schnellverstellung
 XDrei unabhängige Motoren 
 XHobelbreite 410 mm

MADE IN ITALY

Lieferumfang:
 · Kombi Füge-/Parallelanschlag
 · Bogenfrässchutzhaube
 · TERSA-Messerwelle
 · Eloxierter Aluminium-Format-

schiebeschlitten
 · Aluminium-Anschlagbacken
 · Klappanschläge

€ 13.088,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5500445

minimax cu 410c 23 N TERSA
statt € 14.550,00 zzgl. USt.

10.999,-
€ 13.445,81 inkl. USt.

Art.-Nr.: 5500446

minimax cu 410c F26 N TERSA
statt € 14.950,00 zzgl. USt.

11.299,-

 · Mit Dickentisch-
verstellung über 
Handrad

 Dickentischverstellung

minimax cu 410c 23 N TERSA

1) Erläuterung der Verpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP /TPZDF zzgl. USt.     2)nicht nachrüstbar, nur bei Bestellung Neumaschine 
* Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufordern

cl
as

sic

Grauguss-Fräsaggregat 
 · Beidseitig oben befestigt
 · Obenliegende 

Präzisionskugellager
 · Nahe am Hebelpunkt 
 · Drei optimal abgestufte 

Fräsgeschwindigkeiten

Sägeblätter nicht 
vergessen! 
(Seite HE17)

TERSA-
HOBELMESSERWELLE

 » Kein Einstellen und 
Schrauben mehr

 » Hobelmesserwechsel in 
Sekunden

 » Selbstarretierend
 » Besonders geräuscharm
 » Perfektes Hobelergebnis

minimax
Technische Daten cu 410c 23 N cu 410c 26 N
Besäumlänge mm 2.300 2.600
Abmessungen Formatschiebeschlitten (L x B) mm 270 x 124 x 2.310 270 x 124 x 2.660
Sägeblatt-Ø mit Vorritzer max. mm 315
Schnitthöhe bei 90° / 45 ° max. mm 102 / 79 
Abmessungen Säge-Frästisch (L x B) mm 1.115 x 335 
Schnittbreite am Parallelanschlag mm 900
Sägewellendrehzahl min-1 4.000
Sägeblattneigung ° 90 - 45
Abrichte Arbeitsbreite mm 410 
Abrichttischlänge mm 1.810 
Hobelwellen-Ø / Anzahl Hobelmesser mm/St. 72 / 3
Abmessungen Dicke Tisch (L x B) mm 410 x 605
Arbeitshöhe min. / max. mm 3 / 230 
Spanabnahme max. mm 4 
Vorschubgeschwindigkeit m/min 7
Nutzlänge Frässpindel mm 100 
Zapfenwerkzeug-Ø max. mm 275 
Werkzeug-Ø versenkbar max. mm 210 
Spindeldrehzahl min-1 3.500/6.000/10.000
Spindel-Ø mm 30 
Absaugstutzen-Ø mm 4x 120 
Absaugstutzen-Ø Sägeblattschutz mm 60 
Motorleistung  ~50Hz / S6-40% kW/V 5,0 / 400
Gewicht ca. kg 560 
Transportverpackungspauschale 1) TVP 3 = 65,00 €
Transportzuschlag 1) TPZDF1 = 275,00 €

Zubehör Art.-Nr. € zzgl. USt.
Langlochbohreinrichtung mit Wescott 
Bohrfutter 0-16 mm 5510379 1.255,00
Langlochbohrer-Set 5 tlg. 
linksdrehend 5333681 88,90
Gehrungsanschlag mit Klappan-
schlägen, Skala und Teleskopanschlag 5510362 629,00
Fahrvorrichtung 5510031 170,00
Zapfenfrästisch mit Schutzhaube 5510375 355,00
Zubehörwagen minimax ease 5510010 709,00

Optional 2) (nur ab Werk!) Art.-Nr. € zzgl. USt.
Spiralmesserwelle  
15 x 15 x 2,5 mm 300 mm (48 Messer) 5510332 605,00
Schwenkarm für Vorschub 5510511 635,00
Vorritzeinrichtung mit Sägeblatt 
(benötigt Werksmontage) 5510311 400,00
Werksmontage Vorritz einrichtung 9002601 50,00

 Optional (nur ab Werk)

Schwenkarm mit 
Steckdose 

 X zur Anbringung eines 
Vorschubapparates 

 · Art.-Nr.: 5510511 
635,00 € zzgl. USt.

Schiebeschlitten mit 
Kugelkontaktsystem

 X Gehärtete und 
geschliffene 
Stahlführungen

 X Verwindungssteif, 
höchst-präzise und 
leichtgängig

 X Staub-/schmutzun-
empfindlich, durch 
minimalem Berührungs-
punkt Kugel und 
Trapezschiene

 X 10 Jahre HOLZKRAFT-
Garantie* auf Verschleiß

10
Jahre

Garantie



HE 30 Unverbindliche Aktionspreise 
Lieferbedingungen siehe Rückseite

minimax cu 410e 27 TERSA

 XMax. Sägeblatt-Ø 315 mm 
 X Sägeaggregat schwenkbar
 X Zum Sägen, Fräsen, Abricht-/Dickenhobeln 
sowie Langlochbohren auf engstem Raum
 XHochpräziser Format-Schiebeschlitten aus 
eloxiertem Aluminium, verschiedene Längen
 XGroßer Besäumrahmen (1.200 x 650 mm) mit 
Materialrolle und ausziehbarem Aluminium-
Teleskopanschlag

 X Schwenkbare Frässpindel
 X Vier Fräsgeschwindigkeiten, manuell 
verstellbar 
 XMit Rechts-Linkslauf der Frässpindel
 X Spannungsfreie Abrichttische aus Grauguss
 X 2-stufiger Vorschub

 XDrei unabhängige Industrie-Motoren für den 
Dauerbetrieb
 XMit abschließbarem Hauptschalter, 
Motorschutzschalter, Not-Aus-Schalter
 X Feste Handräder mit numerischer  Anzeige
 X Serienmäßig mit separatem Säge-
Parallelanschlag und separatem Fügeanschlag 
zum Abrichten

HOLZKRAFT minimax cu 410e – Mehrfachkombination  
mit -Messerwelle, neigbarer Frässpindel und Format-Schiebeschlitten

MADE IN ITALY

el
ite

€ 21.371,21 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5500550

minimax cu 410e 27 TERSA
statt € 22.200,00 zzgl. USt.

17.959,-
€ 21.775,81 inkl. USt.

Art.-Nr.: 5500551

minimax cu 410e 33 TERSA
statt € 22.650,00 zzgl. USt.

18.299,-

1) Erläuterung der Verpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP/TPZ  zzgl. USt.  2) nicht nachrüstbar, nur bei Bestellung Neumaschine
 * Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufordern

Optional 2) (nur ab Werk!) Art.-Nr. € zzgl. USt.
Spiralmesserwelle 15 x 15 x 2,5 mm, 
410 mm (66 Messer) 5510433 679,00
Vorritzeinrichtung mit Sägeblatt-Ø 
100 mm (benötigt Werksmontage 
Vorritz einrichtung 

5510406 400,00

Werksmontage Vorritz einrichtung 9002601 50,00

Zubehör Art.-Nr. € zzgl. USt.
Auflagetisch am Schlitten für 
große Platten 5510402 139,00

Langlochbohreinrichtung  
mit Bohrfutter 0-16 mm 5510418 1.260,00

Fahrvorrichtung 5514108 279,00

Lieferumfang:

 · Separater Säge-Parallelanschlag 
 · Separater Abricht-Fügeanschlag
 · Bogenfräs-Schutzhaube
 · 4-Messer-TERSA-Hobelwelle
 · Eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitten
 · Aluminium-Anschlagbacken
 · Klappanschläge
 · Materialrolle am Ausleger
 · Gradrastereinteilung am Anschlag
 · Fräsanschlag mit Schnellpositionierung
 · Besäumschuh
 · Exzenterspanner
 · Griff für Schiebeschlitten
 · Rundstangenführung am Sägeanschlag

minimax

Technische Daten cu 410e 27 TERSA cu 410e 33 TERSA

Formatschnitte max. mm 2.600 3.200
Sägeblatt-Ø mit Vorritzer max. mm 315
Sägeblatt-Ø Vorritzer max. mm 100
Schnitthöhe bei 90° / 45 ° max. mm 100 / 70
Ablängbreite links vom Sägeblatt max. mm 3.260 
Schnittbreite am Parallelanschlag mm 900
Sägewellendrehzahl min-1 4.000
Abrichte
Arbeitsbreite mm 410 
Abrichttischlänge mm 2.000 
Hobelwellendrehzahl min-1 5.200
Hobelwellen-Ø / Anzahl Hobelmesser mm/St. 87 / 4
Dicke
Abmessungen Tisch (L x B) mm 775 x 423
Arbeitshöhe min. / max. mm 3 / 230
Spanabnahme max. mm 5
Vorschubgeschwindigkeit m/min 6 - 12
Tischfräse
Nutzlänge Spindel mm 125
Werkzeug-Ø versenkbar bei 90° max. mm 240
Zapfenwerkzeug-Ø max. mm 275
Spindeldrehzahl, 4-Stufen min-1 3.500/6.000 / 8.000/10.000
Spindel-Ø mm 30
Absaugstutzen-Ø mm 3 x 120
Absaugstutzen-Ø Sägeblattschutz mm 60
Motorleistung ~50 Hz / S6 - 40% kW/V 5,0 / 400
Gewicht ca. kg 857
Transportverpackungspauschale 1) TVP 3 = 65,00 € TVP 4 = 79,00 €
Transportzuschlag 1) TPZ 1000 = 148,50 €

 Optional (nur ab Werk)
Schwenkarm mit 
Steckdose 

 X zur Anbringung eines 
Vorschubapparates 

 · Art.-Nr.: 5510510 
635,00 € zzgl. USt.

Auf Verschleiß der Auf Verschleiß der 
HM-Führungs bahnen HM-Führungs bahnen 

10
Jahre

Garantie

Schiebeschlitten mit 
Kugelkontaktsystem

 · Dauerhaft leichtgängig
 · Staub- und schmutzunempfind-

lich durch minimalem Berüh-
rungspunkt zwischen Kugel und 
Trapezschiene

 · 10 Jahre Holzkraft-Garantie* auf 
Verschleiß der HM-Führungs-
bahnen



HE 31Unverbindliche Aktionspreise 
Lieferbedingungen siehe Rückseite

 XMax. Sägeblatt-Ø 350 mm
 X Sägeaggregat schwenkbar
 X Zum Sägen, Fräsen, Abricht-/Dickenhobeln 
sowie Langlochbohren auf engstem Raum
 XHochpräziser Format-Schiebeschlitten aus 
eloxiertem Aluminium, verschiedene Längen
 XGroßer Besäumrahmen (mit Materialrolle und 
ausziehbarem Aluminium-Teleskopanschlag)
 X Schwenkbare Frässpindel 

 X Vier Fräsgeschwindigkeiten, manuell 
verstellbar 
 XMit Rechts-Linkslauf der Frässpindel
 X Spannungsfreie Abrichttische aus Grauguss
 X 2-stufiger Vorschub
 XDrei unabhängige Industrie-Motoren 
für den Dauerbetrieb
 XMit abschließbarem Hauptschalter, 
Motorschutzschalter, Not-Aus-Schalter

 X Serienmäßig mit separatem Säge-
Parallelanschlag und separatem Fügeanschlag 
zum Abrichten
 X Feste Handräder mit numerischen Anzeigen
 X Vorritzeinrichtung mit separatem Motor, von 
außen einfach und bequem einstellbar
 X Schneller Wechsel zum Dickenhobel dank 
parallel öffnenden Abrichttischen
 X Schrägverzahnte Stahleinzugswalze für 
gleichmäßigen Holzeinzug

HOLZKRAFT minimax cu 410es – Mehrfachkombination  
mit -Messerwelle, neigbarer Frässpindel und Format-Schiebeschlitten

Zubehör 2) Art.-Nr. € zzgl. USt.
Motorische Höhenverstellung 
und Schwenkung für Säge- und 
Fräsaggregat mit Digitalanzeige

5514340
3.500,00

Ein- und Ausschalter der Motoren für 
Hauptsägeblatt und Vorritzaggregat 
im Besäumwagen integriert

5514328
729,00

Motorleistung 3 x 7,0 kW 5514338 1.035,00

MADE IN ITALY

350er Sägeblatt

118 mm Schnitthöhe

TERSA-HOBELMESSERWELLE
 » Kein Einstellen und Schrauben mehr
 » Hobelmesserwechsel in Sekunden
 » Selbstarretierend
 » Besonders geräuscharm
 » Perfektes Hobelergebnis

Lieferumfang minimax cu 410es:
 · Separater Säge-Parallelanschlag 
 · Separater Abricht-Fügeanschlag
 · Vorritzeinrichtung mit seperatem Motor
 · Bogenfrässchutzhaube
 · 4-fach Messer-TERSA-Hobelwelle
 · Eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitten
 · Gradrastereinteilung am Besäumrahmen
 · Aluminium-Anschlagbacken
 · Klappanschläge
 · Materialrolle am Besäumrahmen
 · Fräsanschlag mit Schnellpositionierung
 · Besäumschuh
 · Exzenterspanner
 · Griff für Schiebeschlitten

€ 27.368,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5500555

minimax cu 410es 23 TERSA
statt € 27.750,00 zzgl. USt.

22.999,-
€ 27.725,81 inkl. USt.

Art.-Nr.: 5500556

minimax cu 410es 26 TERSA
statt € 28.090,00 zzgl. USt.

23.299,-
€ 27.844,81 inkl. USt.

Art.-Nr.: 5500557

minimax cu 410es 32 TERSA
statt € 28.550,00 zzgl. USt.

23.399,-

el
ite

 s

1) Erläuterung der Verpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP/TPZ  zzgl. USt. 2) nicht nachrüstbar, nur bei Bestellung Neumaschine
* Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufordern

Optional 2)(nur ab Werk!) Art.-Nr. € zzgl. USt.
Spiralmesserwelle 15 x 15 x 2,5 mm,  
410 mm (66 Messer) 5514329 599,00

Schiebeschlitten mit Kugelkontaktsystem
 · Dauerhaft leichtgängig
 · Staub- und schmutzunempfindlich durch 

minimalem Berührungspunkt zwischen 
Kugel und Trapezschiene

 · 10 Jahre Holzkraft-Garantie* auf Verschleiß 
der HM-Führungsbahnen

€ 33.080,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5500558

minimax cu 410es 26 TERSA
Lagerausstattung

statt € 33.590,00 zzgl. USt.

27.799,-
€ 33.556,81 inkl. USt. 

5500559

minimax cu 410es 32 TERSA
Lagerausstattung

statt € 34.050,00 zzgl. USt.

28.199,-
Lieferumfang minimax cu 410es Lagerausstattung:

 · Schwenkarm für Vorschubapparat
 · Ein-Ausschalter Haupt- und Vorritzsägeblatt am Schiebeschlitten
 · Höhenverstellung und Schwenkung des Aggregats motorisch
 · Motorleistung 3 x 7,0 kW 

minimax

Technische Daten cu 410es 23 
TERSA

cu 410es 26 
TERSA

cu 410es 32 
TERSA

Formatschnitte max. mm 2.250 2.600 3.200
Sägeblatt-Ø mit Vorritzer max. mm 350
Sägeblatt-Ø Vorritzer max. mm 120
Schnitthöhe bei 90° / 45 ° max. mm 118 / 84
Ablängbreite links vom Sägeblatt max. mm 3.300
Schnittbreite am Parallelanschlag mm 1.000
Sägewellendrehzahl min-1 4.200
Abrichte
Arbeitsbreite mm 410
Abrichttischlänge mm 2.200
Hobelwellendrehzahl min-1 5.000
Hobelwellen-Ø / Anzahl Hobelmesser mm/St. 95 / 4
Dicke
Abmessungen Tisch (L x B) mm 410 x 775
Arbeitshöhe min. / max. mm 3 / 240
Spanabnahme max. mm 5
Vorschubgeschwindigkeit m/min 6 - 12
Tischfräse
Nutzlänge Spindel mm 125
Werkzeug-Ø versenkbar max. mm 240
Zapfenwerkzeug-Ø max. mm 320
Spindeldrehzahl, 4-Stufen  min-1 3.500/6.000/8.000/10.000
Spindel-Ø mm 30
Absaugstutzen-Ø mm 3 x 120
Absaugstutzen-Ø Sägeblattschutz mm 60 
Motorleistung ~50 Hz / S6 - 40% kW/V 5,0  / 400
Gewicht ca. kg 1.285 kg
Transportverpackungspauschale 1) TVP 2=45,00 € 3=65,00 € 4=79,00 €
Transportzuschlag 1) TPZ1500 = 192,50 €

minimax cu 410es 27 TERSA

Auf Verschleiß der Auf Verschleiß der 
HM-Führungs bahnen HM-Führungs bahnen 

10
Jahre

Garantie



HE 32 Unverbindliche Aktionspreise 
Lieferbedingungen siehe Rückseite

 X Besonders ruhiger und präziser Lauf dank 
eines verwindungsfreien Maschinengehäuses
 XGrauguss-Sägetisch mit präzise geschliffener 
und polierter Oberfläche 
 X Komfortable Lasereinrichtung
 X Schnelle Schnitthöhenverstellung über Dreh-
knopf und Zahnstange mit Millimeterskala

 X Leichtgängiger Aluminium-Parallelanschlag 
mit Exzenterschnellklemmung und Lupe
 X Serienmäßiger Gehrungswinkelanschlag, 
beidseitig um 60° verstellbar
 X Lasereinrichtung zur Schnittlinienmarkierung
 X Serienmäßig mit zwei Geschwindig keiten 

HOLZKRAFT HBS - Präzisions-Holzbandsägen.
TOP in Qualität, Verarbeitung und Preis-Leistungs-Verhältnis

 Zubehör
Kreisschneide- 

einrichtung
HBS 431 (IE2) 
HBS 433 (IE3)
HBS 533 (IE3)

Art.-Nr.: 5152001,
€ 72,50 zzgl. USt.

Technische Daten HBS 351 (IE2) HBS 431 (IE2) HBS 433 (IE3) HBS 533 (IE3)
Abmessungen Tisch (L x B x H) mm 500 x 356 x 1.065 610 x 431 x 950 535 x 535 x 945
Schnittgeschwindigkeiten m/min 650/400 900/450 850/430 
Schwungrad-Ø mm 356 430 530
Schnitthöhe max. mm 200 270 270
Schnittbreite mit /ohne Anschlag max. mm 321 / 346 370 / 410 474 / 514
Sägebandlänge mm 2.562 3.345 3.865
Präzisionsführung 3-Rollen oben / unten oben / unten oben / unten
Sägetischneigung  2) ° -10 – +45 -10 – +45 -10 – +45 
Absaugstutzen-Ø mm 120 2 x 120 2 x 120
Motorleistung ~50 Hz kW/V 0,55 / 230 1,5 / 230 1,5 / 400 2,25 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 770 x 755 x 1.750 820 x 800 x 1.852 1.020 x 880 x 1.982
Gewicht ca. kg 88,5 162 159 187
Transportverpackungspauschale 1) - TVP 1 = 29,00 €

€ 1.391,11 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5150035SET

HBS 351 (IE2) SET
statt € 1.448,50 zzgl. USt.

1.169,-
€ 2.402,61inkl. USt.
Art.-Nr.: 5150041SET

HBS 431 (IE2) SET
statt € 2.555,90 zzgl. USt.

2.019,-
€ 2.450,21 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5150043SET

HBS 433 (IE3) SET
statt € 2.585,90 zzgl. USt.

2.059,-
€ 2.973,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5150053SET

HBS 533 (IE3) SET
statt € 3.161,50 zzgl. USt.

2.499,-

 Präzisionsführung

 · Aluminum-Parallelanschlag 
mit Exzenterschnellklemmung

 · Leicht ablesbare Millimeter-
skala und integrierte Lupe

 · HBS 351 (IE2) mit hoch-
wertiger Sägebandführung

 · Mit Führungsrollen
 · Leicht einstellbar
 · Praktisch wartungsfrei

 · Sägebandschnellspannung 
über Exzenter hebel auf der 
Maschinenrückseite

 Exzenter-Schnellspann-System

Abb. zeigt HBS 431 (IE2)/  
433 (IE3)/533 (IE3)
 · Leicht einstellbare, hoch-

wertige Sägebandführung

Sägebänder für HBS 351 (IE2) € zzgl. 
USt.Länge x Breite x Stärke ZpZ Art.-Nr.

Holz 2.562 x 6 x 0,65 mm 6 5160359 16,90
Holz 2.562 x 10 x 0,5 mm 4 5160360 16,90
Holz 2.562 x 12 x 0,5 mm 4 5160361 16,90
Holz 2.562 x 16 x 0,5 mm 4 5160362 16,90

Sägebänder für HBS 533 (IE3) € zzgl. 
USt.Länge x Breite x Stärke ZpZ Art.-Nr.

Holz 3.865 x 10 x 0,5 mm 4 5160531 21,50
Holz 3.865 x 16 x 0,5 mm 4 5160532 21,50
Holz 3.865 x 20 x 0,5 mm 4 5160533 21,50
Holz 3.865 x 25 x 0,5 mm 4 5160534 21,50

Sägebänder für HBS 431 (IE2) / HBS 433 (IE3) € zzgl. 
USt.Länge x Breite x Stärke ZpZ Art.-Nr.

Holz 3.340 x 6 x 0,65 mm 6 5160431 19,90
Holz 3.340 x 10 x 0,5 mm 4 5160432 19,90
Holz 3.340 x 16 x 0,5 mm 4 5160433 19,90
Holz 3.340 x 20 x 0,5 mm 4 5160434 19,90
Holz 3.340 x 25 x 0,5 mm 4 5160435 19,90

HBS 351 (IE2) HBS 431 (IE2)/HBS 433 (IE3) HBS 533 (IE3)

Lieferumfang 
HBS 351 (IE2) SET:
Je 1 x Sägeband 
 · 2.562 x 6 x 0,65 mm; 6 ZpZ
 · 2.562 x 10 x 0,5 mm; 4 ZpZ
 · 2.562 x 16 x 0,5 mm; 4 ZpZ

Lieferumfang 
HBS 431 (IE2)/433 (IE3) SET:
Je 1 x Sägeband 
 · 3.345 x 6 x 0,65 mm; 6 ZpZ
 · 3.345 x 16 x 0,5 mm; 4 ZpZ
 · 3.345 x 25 x 0,5 mm; 4 ZpZ

Lieferumfang 
HBS 533 (IE3) SET:
Je 1 x Sägeband 
 · 3.865 x 10 x 0,5 mm; 4 ZpZ
 · 3.865 x 20 x 0,5 mm; 4 ZpZ
 · 3.865 x 25 x 0,5 mm; 4 ZpZ

2) Aus sicherheitstechnischen Gründen muss ab 20° eine Haltevorrichtung /Anschlag angebracht sein, um das Verrutschen des Holzes zu verhindern!  
1) Erläuterung der Verpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. USt.



HE 33Unverbindliche Aktionspreise 
Lieferbedingungen siehe Rückseite

 X Schwere Profi-Ausführung mit hohem 
Eigengewicht für maximale Laufruhe
 X Ruhiger und präziser Lauf dank 
verwindungsfreiem Maschinengehäuse
 XGroßdimensionierter Grauguss-Sägetisch aus 
einem Stück, schwenkbar mit geschliffener 
und polierter Oberfläche 

 XGroßer Guss-Parallelanschlag
 X Schnelle und präzise Schnitthöhenverstellung 
über Handrad und Zahnstange mit 
Millimeterskala
 X Serienmäßig mit Winkelanschlag
 X Tischneigung über Zahnstange und Handrad
 X Lasereinrichtung zur Schnittlinienmarkierung

Technische Daten HBS 533 S (IE3) HBS 633 S (IE3)
Abmessungen Tisch (L x B x H) mm 750 x 530 x 900 830 x 600 x 830
Schnittgeschwindigkeiten m/min 1.400 1.615
Schwungrad-Ø mm 530 630
Schnitthöhe max. mm 350 400
Schnittbreite mit /ohne Anschlag max. mm 465 / 510 570 / 610
Sägebandlänge mm 4.190 4.600
Präzisionsführung oben / unten
Sägetischneigung 2) ° 0 – 45
Absaugstutzen-Ø mm 2 x 120
Motorleistung~50 Hz kW/V 4,1 / 400
Gewicht ca. kg 285 378
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 998 x 800 x 1.987 1.190 x 820 x 2.063
Transportverpackungsp. 1) TVP 1 = 29,00 €

€ 4.140,01 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5150054SET

HBS 533 S (IE3) SET
statt € 4.394,50 zzgl. USt.

3.479,-
€ 5.115,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5150063SET

HBS 633 S (IE3) SET
statt € 5.428,50 zzgl. USt.

4.299,-

HOLZKRAFT HBS S – Präzisions-Holzbandsäge in schwerer Profi-Ausführung 
mit Sägeband-Schnellspannsystem für den professionellen Anwender

 · Serienmäßig mit 
Laser-Einrichtung 
zur schnellen und 
präzisen Anzeige 
der Schnittlinie 

 · Sichtfenster zur 
Über prüfung 
des Säge band -
laufs

HOLZKRAFT Sägebandsets
Sägebandset HBS 351 (IE2)
Art.-Nr.: 5160363; 49,50 € zzgl. USt.

Uni 2.562x6x0,65 mm; Z6 (5160359)
Uni 2.562x10x0,5 mm; Z4 (5160360)
Uni 2.562x16x0,5 mm; Z4 (5160362)

Sägebandset HBS 431 (IE2)/433 (IE3)
Art.-Nr.: 5160436; 56,90 € zzgl. USt.
Uni 3.340x6x0,65 mm; Z6 (5160431) 
Uni 3.340x16x0,5 mm; Z4 (5160433) 
Uni 3.340x25x0,5 mm; Z4 (5160435)

Sägebandset HBS 533 (IE3)
Art.-Nr.: 5160539; 62,50 € zzgl. USt.
Uni 3.865x10x0,5 mm; Z4 (5160531) 
Uni 3.865x20x0,5 mm; Z4 (5160533) 
Uni 3.865x25x0,5 mm; Z4 (5160534)

Sägebandset HBS 533S (IE3)
Art.-Nr.: 5160540; 65,50 € zzgl. USt.
Uni 4.190x10x0,5 mm; Z4 (5160535) 
Uni 4.190x20x0,5 mm; Z4 (5160537) 
Uni 4.190x25x0,5 mm; Z4 (5160538) 

Sägebandset HBS 633 S (IE3)
Art.-Nr.: 5160636; 69,50 € zzgl. USt.
Uni 4.600x10x0,5 mm; Z4 (5160631) 
Uni 4.600x20x0,5 mm; Z4 (5160633) 
Uni 4.600x25x0,5 mm; Z4 (5160634)

 · Schwungräder aus Grau guss mit 
Spezialbelag auf den Laufflächen

Sägebänder für 533 S (IE3) € zzgl. 
USt.Länge x Breite x Stärke ZpZ Art.-Nr.

Holz 4.190 x 10 x 0,5 mm 4 5160535 22,50
Holz 4.190 x 16 x 0,5 mm 4 5160536 22,50
Holz 4.190 x 20 x 0,5 mm 4 5160537 22,50
Holz 4.190 x 25 x 0,5 mm 4 5160538 22,50

Sägebänder für HBS 633 S (IE3) € zzgl. 
USt.Länge x Breite x Stärke ZpZ Art.-Nr.

Holz 4.600 x 10 x 0,5 mm 4 5160631 24,50
Holz 4.600 x 16 x 0,5 mm 4 5160632 24,50
Holz 4.600 x 20 x 0,5 mm 4 5160633 24,50
Holz 4.600 x 25 x 0,5 mm 4 5160634 24,50
Holz 4.600 x 30 x 0,6 mm 3 5160635 24,50

HBS 533 S (IE3)

HBS 633 S (IE3)

Vibrationsdämpfer-Maschinenfuß SE 1
Abmessung: Ø/H/L 120/32/100 mm
Belastung: max. 500 kg
Gewinde: M 12
Artikel Nr. 3381012
29,90 € zzgl. USt.

 · Exzenter-Schnell spannhebel 
 · Die Spannungsgrund-

einstellung wird dabei nicht 
verändert

 · Mit integrierter Sägeband-
Spannungsanzeige

 Schnellspann-System

 Profi-Sägetischführung

 · Hochwertige Sägeband-
führung

 · Oben und unten
 · Mit Feineinstellung

 Präzisionsführung

 · Der massive Sägetisch wird leicht 
und bequem über eine Handrad-
Zahnstangen führung  verstellt

 · Die Neigung ist stufenlos von 0° 
bis 45°  einstellbar

 · Patentiert

 · Der Sägetisch ist auf einer Doppel-
Wipp aufnahme angebracht

 · Einfache und schnelle Fixierung des 
eingestellten Neigewinkels über 
Schnellspannung

Doppel-Wippaufnahme

Lieferumfang  
HBS 533 S (IE3) SET:
Je 1 x Sägeband Holz 
 · 4.190 x 10 x 0,5 mm; 4 ZpZ
 · 4.190 x 20 x 0,5 mm; 4 ZpZ
 · 4.190 x 25 x 0,5 mm; 4 ZpZ

Lieferumfang 
HBS 633 S (IE3) SET:
Je 1 x Sägeband Holz 
 · 4.600 x 10 x 0,5 mm; 4 ZpZ
 · 4.600 x 20 x 0,5 mm; 4 ZpZ
 · 4.600 x 25 x 0,5 mm; 4 ZpZ

2) Aus sicherheitstechnischen Gründen muss ab 20° eine Haltevorrichtung /Anschlag angebracht sein, um das Verrutschen des Holzes zu verhin-
dern! 1) Erläuterung der Verpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. USt.



HE 34 Unverbindliche Aktionspreise 
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Technische Daten HBS 540 AS HBS 640 AS HBS 740 AS HBS 840 AS HBS 940 AS
Abmessungen Tisch (L x B x H) mm 720 x 520  x 860 870 x 620 x 840 1.000 x 720 x 980 1.160 x 820 x 1.020 1.300 x 820 x 1.060
Schnittgeschwindigkeiten m/min 1.650 1.660 1.570 1.560 1.620 
Schwungrad-Ø mm 540 640 740 840 940 
Schnitthöhe max. mm 350 400 450 520 560 
Schnittbreite max. mm 520 620 720 820 910 
Sägebandlänge mm 4.260 4.780 5.400 6.090 6.690 
Sägebandstärke min./max. mm 0,5 / 0,6 0,5 / 0,6 0,6 / 0,7 0,7 / 0,8 0,8 / 0,9 
Präzisionsführung oben / unten oben / unten oben / unten oben / unten oben / unten
Sägetischneigung ° 0 – 20 0 – 15 0 –15 0 – 15 0 – 15
Motorleistung ~50 Hz kW/V 1,5 / 400 2,2 / 400 3,0 / 400 7,5 / 400 5,5 / 400 
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 870 x 620 x 1.970 1.050 x 720 x 2.180 1.180 x 820 x 2.430 1.410 x 920 x 2.650 1.550 x 920 x 2.900
Gewicht ca. kg 240 320 510 730 860 
Transportverpackungsp.1) VPA 20 = 62,00 € VPA 20 = 62,00 € VPA 21 = 125,00 € VPA 21 = 125,00 € VPA 22 = 159,00 €
Transportzuschlag1) TPZ 300 = 59,50 € TPZ 400 = 77,00 € TPZDF1 = 275,00 € TPZDF1 = 275,00 € TPZDF1 = 275,00 €

HBS 540 AS
HBS 740 AS

 X Besonders schwere Ausführung mit hohem 
Eigengewicht für maximale Laufruhe
 X Besonders ruhiger und präziser Lauf dank 
verwindungssteifem Maschinengehäuse
 XGroßer Guss-Parallelanschlag mit 
Rundstangenführung, leicht verschiebbar
 XGuss-Schwungräder mit Gummibelag und 
Reinigungsbürste

 XGroßer Grauguss-Sägetisch, schwenkbar mit 
geschliffener und polierter Oberfläche
 X Präzise Schnitthöhenverstellung über 
Zahnstange mit Millimeterskala
 X Endschaltergesicherte Türen
 X Selbstbremsender Motor
 X Zwei Absaugstutzen

HOLZKRAFT HBS 540 AS - HBS 940 AS – Präzisions-Holzbandsägen  
für den Profi mit maximaler Schnittleistung und vielen Ausstattungsoptionen

 Präzisionsführung

 X Hochwertige 
Sägebandführung

Sägebandspannungs-Anzeige

 X Am Maschinenrahmen  
integrierte Anzeige der 
Sägebandspannung für 
verschiedene Bandbreiten

€ 6.365,31 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5152164

HBS 640 AS
statt € 6.050,00 zzgl. USt.

5.349,-
€ 5.353,81 inkl. USt.

Art.-Nr.: 5152154

HBS 540 AS
statt € 5.050,00 zzgl. USt.

4.499,-
€ 7.614,81 inkl. USt.

Art.-Nr.: 5152174

HBS 740 AS
statt € 7.100,00 zzgl. USt.

6.399,-
€ 9.518,81 inkl. USt.

Art.-Nr.: 5152184

HBS 840 AS
statt € 8.850,00 zzgl. USt.

7.999,-
€ 10.708,81 inkl. USt.

Art.-Nr.: 5152194

HBS 940 AS
statt € 10.200,00 zzgl. USt.

8.999,-

Stärkere Motoren als Option 
auf Anfrage verfügbar!i

MADE IN ITALY

Vermerk: Tisch, Motor und Schalter müssen vor Ort montiert werden
1) Beim Kauf fallen zusätzliche Verpackungskosten für eine Lattenkiste an, Angaben zu Preisen zzgl. USt.  2)nicht nachrüstbar, nur bei Bestellung Neumaschine

Zubehör Art.-Nr. € zzgl. USt.
Fahrwerk HBS 540 AS / 640 AS 5161048 219,00
Gehrungsanschlag:
klein HBS 540 AS - 740 AS 5161045 145,00
klein HBS 840 - 940 AS 5161080 145,00
groß HBS 540 AS - 740 AS 5161046 269,00
groß HBS 840 - 940 AS 5161081 269,00
Kreisschneide- und Schleifeinrichtung:
für HBS 540 AS - 740 AS 5161047 509,00
für HBS 840 - 940 AS 5161082 509,00

Sägebänder € zzgl. 
USt.für L x B x Stärke ZpZ Art.-Nr.

HBS 540 AS 4.250 x 20 x 0,6 mm 3 5160541 22,50
HBS 640 AS 4.780 x 25 x 0,6 mm 3 5160641 24,50
HBS 740 AS 5.400 x 25 x 0,7 mm 3 5160741 26,50
HBS 840 AS 6.090 x 30 x 0,7 mm 3 5160841 29,50
HBS 940 AS 6.690 x 30 x 0,8 mm 3 5160941 32,90

 X Fahrwerk für HBS 540 AS / 640 
AS (Nicht nachrüstbar,

 X nur ab Werk bei Bestellung 
einer Neumaschine)

Option



HE 35Unverbindliche Aktionspreise 
Lieferbedingungen siehe Rückseite

 XHobelbänke in Profi-Ausführung
 X Präzise und sorgfältige Verarbeitung
 X Komplett aus gedämpfter, massiver Rotbuche
 X Alle wichtigen Kanten sind gerundet
 XOberflächen umweltfreundlich geölt
 X Serienmäßig mit Werkzeuglade
 XDie zwei Zylinderstäbe der Spannzangen sind 
präzise und stabil in einem Gussteil geführt
 XMit leichtgängiger Trapezgewindespindel

HB 1601 mit französischer Vorder- und Hinter-
zange, 2 Rundbankhaken lang, Schublade und 
Beilade

HB 2007 Zusatzausstattung:
 XMit französischer Vorderzange und  
deutscher Hinterzange mit Linearführung, 
2 Rundbankhaken kurz, 2 Rundbankhaken 
lang, Schublade und Beilade
 X Fingerverzinkung in Hinterzange und 
Beiladerücken
 X Erweiterbar durch Unterbauschrank  
und Kipplade

HB 2010 Zusatzausstattung:
 Xwie HB 2007 mit folgenden Unterschieden:
 X Schwalbenschwanzverzinkung in Hinterzange 
und Beiladerücken
 XMassivere Linearführung an der Hinterzange
 X Besonders schwere Ausführung des Tisches 
und Untergestells für festen Stand
 X Schwere und stabile Zangenführungen

Technische Daten HB 1601 HB 2007 HB 2010
Tragkraft max. kg 500 600 600 
Arbeitsfläche ohne Zangen mm 1.600 x 600 1.915 x 615 1.910 x 615 
Länge Vorder-/Hinterzange mm 360 / 360 520 / 450 520 / 460
Breite Vorder-/Hinterzange mm 70 / 70 70 / 140 70 / 140
Spannweite Vorderzange mm 130 190 190
Spannweite Hinterzange mm 130 180 190
Plattenstärke mm 30 50 50
Arbeitshöhe mm 850 870 870
Abmessungen (L x B) ca. mm 1.760 x 770 2.120 x 790 2.100 x 700
Gewicht ca. kg 61 91 97

 · Die serienmäßigen, drehbaren Rundbankhaken erleichtern das 
Einspannen von Werkstücken verschiedenster Art (Bild 1 + 2)

 · Die Spannköpfe sind aus Aluminium gefertigt. Dies verhindert 
die Beschädigungen Ihrer Werkzeuge bei einer versehentlichen 
Berührung

 · Die seitliche, schräge Spannfläche der runden Köpfe drückt das 
Werkstück beim Spannen gleichmäßig nach unten gegen die 
Arbeitsplatte (Bild 3)

 · Über einstellbare Druckelemente (4) können die Rundbankhaken 
auf verschiedene Höhen positioniert werden.

1 2
3

4

HB 1601
 · Mit Rundbankhaken

 · Alle wichtigen Kanten gerundet
 · Umwelt freundlich geölt

HOLZKRAFT Schreiner-Hobelbänke - HB 1601 / HB 2007 / HB 2010

HB 1601 serienmäßig 
mit Ablageboden

€ 712,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5101163

HB 1601
statt € 655,00 zzgl. USt.

599,-

Fingerverzinkung 
in Hinterzange und 
Beiladerücken

Massive Linearführung 
an der Hinterzange

Lieferumfang HB 1601
 · 2 Bankhaken
 · Schublade
 · Ablageboden

HB 2010
 · Besonders schwere Ausführung

 · Schwalbenschwanz verzinkung in  
Hinterzange & Beiladerücken

 · Mit Rundbankhaken
 · Alle wichtigen Kanten gerundet

 · Erweiterbar

Schwalbenschwanz-
verzinkung in 
Hinterzange und 
Beiladerücken

Besonders massive 
Linear führung an 
der Hinterzange

€ 1.260,21 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5102102

HB 2010
statt € 1.159,00 zzgl. USt.

1.059,-

Lieferumfang HB 2010
 · 4 Bankhaken
 · Schublade HB 2007

 · Schwere Ausführung
 · Finger verzinkung in Hinterzange 

und Beiladerücken
 · Mit Rundbankhaken

 · Alle wichtigen Kanten gerundet
 · Erweiterbar

€ 1.022,21 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5102070A

HB 2007
statt € 899,00 zzgl. USt.

859,-

Lieferumfang HB 2007
 · 2 Rundbankhaken kurz
 · 2 Rundbankhaken lang
 · Schublade
 · 1 Paar Schraubzwingen

Qualität 
Made in 
Europe



HE 36 Unverbindliche Aktionspreise 
Lieferbedingungen siehe Rückseite

1) Erläuterung der Transportverpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. USt.   |   * minimax me 35 tr s kann keine Massivholzkanten bearbeiten

Kantenanleimmaschine minimax me 35 für Kunststoffkanten von 0,4 – 3 mm, 
Massivholzkanten bis 5 mm* und Werkstücke von 8 - 50 mm

 X Top-Ausstattung für hohe Produktivität bei geringem Platzbedarf!
 X Intuitive Bedienung mit der eye-S Steuerung und 10“ großem Touchscreen:

 · HMI Maestro Active Edge
 · Grafische Darstellung aller Bearbeitungsaggregate und deren Betriebszustand
 · Grafische Simulation der Bearbeitungen
 · Steuerung aller Bearbeitungsaggregate
 · Regulierung der Temperatur des Leimbeckens
 · Assistenzfunktionen zur Einrichtung der Maschine gemäß dem Bearbeitungs-

programm
 · Fehlerdiagnose zur schnellen Behebung einfacher Fehler
 · Statistik über Bearbeitungsparameter
 · USB-Anschluss
 · Vorbereitung für Netzwerkanschluss
 · Vorbereitung für Industrie 4.0 mit Da-

tenübertragungsprotokoll API REST

 XHervorragende Zugänglichkeit zu den Arbeitsaggregaten dank der großen 
Haube, die Schutz und Geräuschreduzierung gewährleistet
 XMonoblock-Konstruktion aus Stahl sorgt für hohe Stabilität und Steifigkeit 
der Maschine
 X Plattenvorschub erfolgt durch Vorschubkette mit Gummigleitschuhen
 X Ausziehbare Werkstückauflage
 X Verstellung des Einlauflineals über Distanzbleche

€ 30.819,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5507235

minimax me 35t s
statt € 35.750,00 zzgl. USt.

25.899,-
€ 34.984,81 inkl. USt.

Art.-Nr.: 5507236

minimax me 35tr s
statt € 40.650,00 zzgl. USt.

29.399,-

minimax me 35tr s

MADE IN ITALY

€ 30.819,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5507234

minimax me 35t
statt € 35.750,00 zzgl. USt.

25.899,-

Technische Daten minimax me 35
Werkstück
Werkstückstärke mm 8 - 50
Werkstücklänge min. mm 190
Werkstückbreite min. mm 110
Kanten
Stärke Rollenware mm 0,4 – 3
Stärke Streifenware mm bis zu 5 | nicht bei me 35 tr s
Vorschub
Aufnahmeleistung kW 0,55
Geschwindigkeit m/min 7
Vorfräsaggregat
Aufnahmeleistung kW 3
Fräserdrehzahl min-1 7.200
Fräser-Ø mm 80
Fräserhöhe mm 56
Materialabtrag mm 0,5 / 1 / 1,5 / 2
Absaugstutzen-Ø mm 2 x 80
Leimaggregat
Aufnahmeleistung kW 0,25
Arbeitstemperatur °C 190
Absaugstutzen-Ø mm 60
Ziehklingenaggregate
Radius-Ziehklinge mm 2
Eckenkopieraggregat (me 35tr s)
Aufnahmeleistung kW 0,35
Werkzeug-Ø mm 58
Drehzahl min-1 12.000

Technische Daten minimax me 35
Bündigradiusfräsaggregat
Aufnahmeleistung kW 2 x 0,35
Fräser-Ø mm 55,3
Fräser-Zahnteilung Z3
Fräserdrehzahl min-1 12.000
Absaugstutzen-Ø mm 2 x 60
Schwabbelaggregat (me 35t s / me 35tr s)
Aufnahmeleistung kW 2 x 0,14
Drehzahl min-1 2.800
Pneumatischer Anschluss
Betriebsdruck bar 6,5
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 3.314 x 1.085 x 1.300
Gewicht ca. kg 545
Transportverpackungspauschale 1) TVP 4 = 79,00 €
Transportzuschlag 1) TPZDF1 = 275,00 €
Inbetriebsetzung & Einweisung 1) EINWME = 790,00 €

Ausstattung: me 35t me 35t s me 35tr s*
Rollenkantendrehteller 730 mm
Kantenmagazin x
Antihaftmittel-Sprühaggregat x x
Vorfräsaggregat mit zwei Dia-Fräsern

Kantenvorwärmungsvorrichtung mit Heiz-
platte

mit 
Keramik-
Infrarot-
Lampe

Anleimaggregat x x x
Leimbehälter Schnellwechsel-Kit x x x
Sägekappaggregat mit 
Eckenrunden x x

Eckenkopieraggregat x
Bündig-Radiusfräsaggreggat x x x
Radiusziehklingen-Aggregat mit numerischer Positionsanzeige
Flächenziehklingen-Aggregat mit rotierender Kopiervorrichtung
Schwabbelaggregat x x

PLATTENTRANSPORT 
DURCH VORSCHUBKETTE

me 35 tr s mit

ECKENKOPIERAGGREGAT
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Antihaftmittelsprühaggregat
 X Zur einfachen Beseitigung von 
Leimresten

Kantenerwärmungsvorrichtung 
(me 35t s)

 X Vorrichtung zum Vorwärmen der 
Plattenkante
 X Effizientes vorwärmen der 
Plattenkante mit Keramik-
Infrarotlampe (me 35tr s)

 1) nicht nachrüstbar, nur bei Bestellung einer Neumaschine

Ausstattungsoptionen 1) Art.-Nr. € zzgl. USt.
Austauschbarer Leimbehälter für PU-Leim, 
antihaftbeschichtet 5514586 939,00
Keramiklampe mit Infrarotstrahlen (me 35t s) 5514587 939,00
Nesting Tastrolle für das Bündigfräsaggregat 5514588 315,00
Nesting Tastrolle für das Ziehklingenaggregat 5514589 315,00
Kabelloser Strichcode-Leser 5519004 1.719,00
Innenbeleuchtung der Maschine 5514590 315,00
Nutaggregat 5514571 1.365,00
Streifenkantenmagazin 5514561 342,40 

Zubehör Art.-Nr. € zzgl. USt.
Absauganlagen-Anschluss-Set 5146070 389,00
Schmelzkleber Rakoll TE 5707 (5 kg Sack) 5517023 209,00
Schmelzkleber Rakoll TE 5707 (25 kg Sack) 5517024 209,00
Diamantwerkzeuge für das Vorfräsaggregat 5514565 1.329,00
Austauschbarer Ersatzleimbehälter 5514576 1.515,00
Fräsermesser- und Ziehklingenkit Radius 1 mm 5514564 82,50
Fräsermesser- und Ziehklingenkit Radius 1,5 mm 5514563 82,50
Fräsermesser- und Ziehklingenkit Radius 3 mm 5514562 82,50
Austauschbarer Leimbehälter für PU-Leim, 
antihaftbeschichtet 5514585 1.965,00

Automatisches Aufbringen der Streifenkanten mit Kantenmagazin  (me 35t s)
 XDie Streifenkanten aus Massivholz werden automatisch geladen und mit der 
Plattenführung synchronisiert.

Eckenkopieraggregat (me 35tr s)
 X Kappen und Abrunden kann 
in einem Bearbeitungsschritt 
durchgeführt werden
 XHochfrequenzmotor mit 
12.000 U/min; Fräser-Ø 
58 mm Z4 (Nicht geeignet 
zur Bearbeitung von 
Massivholzkanten)

Leimstation
 XDer Leim wird durch Heizstäbe, 
die sich sowohl im Leimbecken, 
als auch in der Leimauftragswalze 
befinden, schnell und 
gleichmäßig erhitzt.
 X Automatische 
Temperaturabsenkung bei 
längerem Leerlauf der Maschine
 X Leimbehälter teflonbeschichtet 
für einfachen Leimwechsel
 X Vorrichtung für Wiederverwertung 
von unverbrauchtem Leim
 X Automatisches Aufbringen der 
Rollenkanten mit Kappmesser für 
Kanten bis 3 mm
 X Selbstschmierung des 
Leimbeckens

10”-Touchscreen-Bedienfeld
 XOptimales 
Maschinenmanagement mit 
Maestro Active Edge
 X Einfache Bedienung
 XGrafische Darstellung aller 
Maschinenfunktionen

Bündigfräsaggregat
 XMit Tastrollen in horizontaler und 
vertikaler Richtung für optimale 
Werkzeugpositionierung
 X Ausgestattet mit 
Komibfräswerkzeug-Ø 55,3 mm für 
das Bündigfräsen von Kanten bis    
5 mm und Radiuskanten bis 2 mm 
 X Präzise Einstellung über zwei 
Digitaleanzeigen
 XMit Späneabsaugung

Vorfräsaggregat
 X Zwei Diafräser

Schwabbelaggregat
 X Antrieb über zwei unabhängige 
schwenk- und höhenverstellbare 
Motoren
 X Zum Reinigen und Polieren der 
Plattenkanten

Radiusziehklinge
 X Für die perfekte Finish-
Bearbeitung von Kunststoffkanten
 XMit Vorrichtung zum Zurücksetzen 
des Aggregats, wenn dieses nicht 
benötigt wird
 XMit numerischer Positionsanzeige
 XGroße Rollen tasten das 
Werkstück ab

Kantenmagazin
 X Zum automatischen Aufbringen 
von Streifenkanten
 XMassivholz-Streifenkanten werden 
automatisch geladen und mit der 
Plattenführung synchronisiert 
(nicht bei me 35tr s)

Flächenziehklinge
 X Absolute Sauberkeit für das 
perfekte Finish der Flächen auf 
der Werkstückoberfläche
 XMit rotierender Kopiervorrichtung

Verbesserte Anpresseinheit für    
bessere Qualität der Leimfuge  

 XGroße Metallrolle, federnd 
gelagert, für gute Wärmeabfuhr, 
damit der Leim schneller abbindet
 X Kleine Gummirolle, die sich 
perfekt um das Kantenmaterial 
schmiegt und diese so 
ganzflächig andrückt
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 1) Erläuterung des Transportzuschlagsund Instandsetzung siehe Rückseite, Angaben zu TPZVPS/EINWVPS zzgl. USt.

Technische Daten minimax me 40
Werkstück
Werkstückstärke mm 8 – 50
Werkstücklänge min. mm 120
Werkstückbreite min. mm 110
Vorschub
Geschwindigkeit m/min 9
Aufnahmeleistung kW 0,55
Kanten
Stärke Rollenware mm 0,4 – 3,0
Stärke Streifenware mm bis zu 5
Leimbecken
Aufnahmeleistung kW 0,25
Arbeitstemperatur °C  190
Füllmenge kg 0,8
Absaugstutzen-ø mm 60
Bündigradiusfräsaggregat
Aufnahmeleistung kW 2 x 0,35
Fräser-Ø HM mm 55,3
Fräser-Zahnteilung Z3
Absaugstutzen-Ø 2 x 60
Fräserdrehzahl min-1 12.000
Ziehklingenaggregate
Radius-Ziehklinge mm 2
Eckenkopieraggregat (nur minimax me 40tr s)
Aufnahmeleistung kW 0,35
Werkzeug-Ø mm 58
Drehzahl min-1 12.000
Vorfräsaggregat
Diamantfräser-Ø mm 80
Diamantfräser Zahnteilung Z2
Fräserhöhe mm 56
Materialabtrag mm 0 – 2

Kantenanleimmaschine minimax me 40 für Kunststoffkanten von 0,4 – 3 mm, 
Massivholzkanten bis 5 mm und Werkstücke von 8 - 50 mm

 X Top-Ausstattung für hohe Produktivität bei 
geringem Platzbedarf!
 X Intuitive Bedienung mit der eye-S Steuerung 
und 10“ großem Touchscreen:
 · HMI Maestro Active Edge
 · Grafische Darstellung aller Bearbeitungsaggre-

gate und deren Betriebszustand
 · Grafische Simulation der Bearbeitungen
 · Steuerung aller Bearbeitungsaggregate

 · Regulierung der Temperatur des Leimbeckens
 · Assistenzfunktionen zur Einrichtung der Maschi-

ne gemäß dem Bearbeitungsprogramm
 · Fehlerdiagnose zur schnellen Behebung einfa-

cher Fehler
 · Statistik über Bearbeitungsparameter
 · USB-Anschluss
 · Vorbereitung für Netzwerkanschluss

 X Ausziehbare Werkstückauflage 
 XHervorragende Zugänglichkeit zu den 
Arbeitsaggregaten dank der großen Haube, 
die Schutz und Geräuschreduzierung 
gewährleistet
 X Plattenvorschub erfolgt durch Vorschubkette 
mit Gummigleitschuhen
 X Stufenlos einstellbares Einlauflineal 
ermöglicht 0,1 mm genaue Materialabnahme

minimax me 40t s

MADE IN ITALY

Abmessungen und Gewicht
Gewicht ca.  kg  842
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 3.774 x 1.545 x 1.337
Transportverpackungspauschale* TVP 4 = 79,00 €
Transportzuschlag TPZDF1 = 275,00
Inbetriebsetzung & Einweisung1) EINWME = 790,00

Ausstattung: me 40t s me 40tr s
Rollenkantendrehteller-Ø 730 mm x x
Kantenmagazin x x
Antihaftmittel-Sprühaggregat x x
Vorfräsaggregat mit zwei Diafräsern x x
Kantenvorwärmung mit Heizplatte x
Kantenvorwärmung mit Keramik-Infrarotlampe x
Leimbehälter Schnellwechsel-Kit x x
Anleimaggregat x x
Bündig-Radiusfräsaggreggat x x
Sägekappaggregat mit Eckenrunden x
Eckenkopieraggregat x
Radienziehklinge mit numerischer 
Positionsanzeige x x

Flächenziehklinge mit rotierender 
Kopiervorrichtung x x

Reinigungssprühaggregat x x
Schwabbelaggregat x x

PLATTENTRANSPORT 
DURCH VORSCHUBKETTE

me 40tr s mit

ECKENKOPIERAGGREGAT
€ 37.364,81 inkl. Ust.
Art.-Nr.: 5507240

minimax me 40t s
statt € 40.450,00 zzgl. Ust.

31.399,-
€ 45.099,81 inkl. Ust.
Art.-Nr.: 5507241

minimax me 40tr s
statt € 48.850,00 zzgl. Ust.

37.899,-
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Leimstation
 XDer Leim wird durch Heizstäbe, 
die sich sowohl im Leimbecken, 
als auch in der Leimauftragswalze 
befinden, schnell und gleich-
mäßig erhitzt.
 X Automatische Temperaturab-
senkung bei längerem Leerlauf 
der Maschine
 X Leimbehälter teflonbeschichtet 
für einfachen Leimwechsel
 X Vorrichtung für Wiederverwertung 
von unverbrauchtem Leim
 X Automatisches Aufbringen der 
Rollenkanten mit Kappmesser für 
Kanten bis 3 mm
 X Selbstschmierung des 
Leimbeckens
 X Kit zum Schnellwechsel des 
Leimbehälters

10”-Touchscreen-Bedienfeld
 XOptimales 
Maschinenmanagement mit 
Maestro Active Edge
 X Einfache Bedienung
 XGrafische Darstellung aller 
Maschinenfunktionen

Bündig-Kappaggregat mit Säge und 
Funktion Eckenrunden

 X Sägeblatt 125 mm, 12.000 U/min
 XDurch verändern der Eintauchtiefe 
wird gekappt und gerundet

Vorfräsaggregat
 X Zwei Diafräser

Schwabbelaggregat
 X Antrieb über zwei unabhängige 
schwenk- und höhenverstellbare 
Motoren
 X Zum Reinigen und Polieren der 
Plattenkanten

Eckenkopieraggregat
 X Zum Abrunden der Kante
 XHochfrequenzmotor 12.000 U/min; 
Fräser 58 mm Z4

Kantenmagazin
 X Zum automatischen Aufbringen 
von Streifenkanten
 XMassivholz-Streifenkanten 
werden automatisch geladen 
und mit der Plattenführung 
synchronisiert

Flächenziehklinge
 X Absolute Sauberkeit für das 
perfekte Finish der Flächen auf 
der Werkstückoberfläche
 XMit rotierender Kopiervorrichtung

Verbesserte Anpresseinheit für    
bessere Qualität der Leimfuge  

 XGroße Metallrolle, federnd 
gelagert, für gute Wärmeabfuhr, 
damit der Leim schneller abbindet
 X Kleine Gummirolle, die sich 
perfekt um das Kantenmaterial 
schmiegt und diese so 
ganzflächig andrückt

Zubehör Art.-Nr. € zzgl. Ust.
Schmelzkleber Rakoll TE 5707 (5 kg Sack) 5517023 209,00
Schmelzkleber Rakoll TE 5707 (25 kg Sack) 5517024 209,00
Diamantwerkzeuge für das Vorfräsaggregat 5514565 1.329,00
Fräsermesser- und Ziehklingenkit Radius 1 mm 5514564 82,50
Fräsermesser- und Ziehklingenkit Radius 1,5 mm 5514563 82,50
Fräsermesser- und Ziehklingenkit Radius 3 mm 5514562 82,50
Austauschbarer Leimbehälter 5514576 1.515,00
Austauschbarer Leimbehälter für Polyurethanleim 5514585 1.465,00

Ausstattungsoptionen Art.-Nr. € zzgl. Ust.
Option Nutaggregat 5514571 1.365,00
Leimbehälter für Polyurethanleim mit 
Schnellabfluss anstelle von Standard Leimbehälter 5514586 939,00
Keramiklampe mit Infrarotstrahlen (nur me 40t s) 5514587 939,00
Nesting Tastrolle für das Bündigfräsaggregat 5514588 315,00
Nesting Tastrolle für das Ziehklingenaggregat 5514589 315,00
Innenbeleuchtung der Maschine 5514590 315,00
Kabelloser Strichcode-Leser 5519004 1.719,00
Streifenkantenmagazin 5514561 342,40 

Bearbeitbare Profile mit kombiniertem Kapp- / Abrundaggregat 

Einlauflineal
 X Stufenlos einstellbares 
Einlauflineal ermöglicht 0,1 mm 
genaue Materialabnahme

Radiusziehklinge
 X Für die perfekte Finish-
Bearbeitung von Kunststoffkanten
 XMit Vorrichtung zum Zurücksetzen 
des Aggregats, wenn dieses nicht 
benötigt wird
 XMit numerischer Positionsanzeige
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€ 570,01 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5128191

ASA 1901
statt € 569,00 zzgl. USt.

479,-
€ 570,01 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5128193

ASA 1903
statt € 569,00 zzgl. USt.

479,-
€ 700,91 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5128283

ASA 2803
statt € 699,00 zzgl. USt.

589,-
€ 879,41 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5128433

ASA 4303
statt € 869,00 zzgl. USt.

739,-
€ 1.426,81 inkl. USt.

Art.-Nr.: 5128773

ASA 7703
statt € 1.449,00 zzgl. USt.

1.199,-

€ 272,51 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5127101

LFS 101-3
statt € 269,00 zzgl. USt.

229,-

LFS 101-3

 XHocheffizienter Filterprozess entfernt Partikel 
>5 μm und Feinstaubpartikel >1 μm
 X Konzipiert, um die Luft in Werkstätten  
und Ausstellungsräumen zu säubern

 X Ideale Ergänzung zu einer stationären 
Absauganlage ohne Feinfilter
 X In größeren Produktionsbereichen auch der 
Einsatz von mehreren Geräten direkt an der 
Maschine oder verteilt im Raum empfohlen

 X In drei Stufen regulierbar
 X Zeiterfassung für automatische Abschaltung
 X Komfortable Bedienung über Fernbedienung
 X Vorfilter einfach zu entnehmen und zu 
reinigen

Umgebungsluftfiltersystem LFS – Zur sehr schnellen und kontinuierlichen Reinigung der Luft

LFS 301-3

Lieferumfang LFS 101-3:
 · Fernbedienung
 · Transportgriff
 · Vier Ösen für Deckenbefestigung
 · Vier Deckenhaken
 · Vier Ketten mit Haken
 · Vier Gummifüße

Lieferumfang LFS 301-3:
 · Fernbedienung
 · Vier Ösen für Deckenbefestigung
 · Vier Gummifüße

€ 427,21 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5127301

LFS 301-3
statt € 399,00 zzgl. USt.

359,-

Späne-Absauggerät ASA – Mobil, mit um 180° drehbarer Absaugeinheit
 X Für Fräs-, Hobel- und Sägespäne (nicht für 
Staub geeignet)
 XUm 180° drehbare Absaugeinheit ermöglicht  
Absaugführung von unten oder oben

 X Stabiles Lüfterrad aus Metall
 X Serienmäßig mit hochwertigem Fahrwerk für 
bessere Stabilität und einfaches Rangieren

 X Schnellspannverschlüsse für Filter- und 
Spänesack
 X Fein-Filtersack doppelt gewebt

ASA 1901 ASA 1903 ASA 2803 ASA 4303 ASA 7703

Zubehör Art.-Nr.

AS
A 

19
01

AS
A 

19
03

AS
A 

28
03

AS
A 

43
03

AS
A 

77
03 € zzgl. 

USt.

Fein-Filtersack 413 x 1.100 mm 5129190 x x x 20,10
Fein-Filtersack 477 x 1.200 mm 5129433 x 23,90
Standard-Filtersack 572 x 1.400 mm 5129773 X 68,90
Fein-Filtersack 5129775 x 25,90
Halterung für Fein-Filtersack (wird 

benötigt für ASA 7703 mit Baujahr bis 2022) 5129776
x 8,90

Filterkartusche 410 x 600 mm 5129988 x x x 199,00
Filterkartusche 410 x 1.000 mm 5129989 x x x 249,00

Zubehör Art.-Nr.

AS
A 

19
01

AS
A 

19
03

AS
A 

28
03

AS
A 

43
03

AS
A 

77
03 € zzgl. 

USt.

Filterkartusche 510 x 610 mm 5129990 x 205,00
Filterkartusche 510 x 1220 mm 5129991 x 285,00
Filterkartusche 610 x 1.200 mm 5129992 x 349,00
Spänesack 650 x 1.100 (VE 10) 5129265 x x x 22,90
Spänesack 643 x 1.300 (VE 10) 5129299 x 33,90
Adapter 1 x 100 mm / 1 x 120 mm 5129996 x x 2,25
Schalterdeckel zur Verwendung 
einer Einschaltautomatik

0512819306D x x x x x 79,90

Beim Kauf einer 
Absauganlage mit 
Anlaufautomatik 
muss unbedingt der 
Schalterdeckel ASA 
mit Schalter zum 
Dauerbetrieb für 
Einschaltautomatik 
(ab Werk) mitgekauft 
werden (zur 
Selbstmontage).
Art.-Nr. 0512819306D

Um 180° 
drehbare 
Absaugeinheit 

Technische Daten ASA 1901 ASA 1903 ASA 2803 ASA 4303 ASA 7703
Nennvolumenstrom m³/h 1.900 1.900 2.800 4.300 7.700
Unterdruck max. Pa 1.700 1.700 1.900 2.000 2.800
Filterfläche m² 1,92 1,92 2 x 1,92 2 x 2,4 2 x 5,98 
Spänesammelvolumen l 110 110 2 x 120 2 x 215 2 x 290
Nennweite außen Absaugstutzen Eingang mm 203 203 - - 260
Nennweite außen Absaugstutzen Abgang mm 1 x 100, 1 x 120 1x 100, 1 x 120 1 x 100, 2 x 120 2 x 100, 2 x 120 3 x 120, 1 x 100
Aufnahmeleistung ~50 Hz kW/ V 1,5 / 230 1,5 / 400 2,2 / 400 3,8 / 400 4,8 / 400 
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 1.000 x 5.000 x 2.100 1.500 x 500 x 2.100 1.700 x 600 x 2.400 1.900 x 670 x 2.800
Gewicht ca. kg 39 39 53 69 88 

Verschiedene Verteiler mit anderen Abgängen siehe Zubehör im Hauptkatalog oder auf www.holzkraft.de

Lieferumfang  
ASA 1901/1903:
 · Fein-Filtersack
 · Spänesack

Lieferumfang  
ASA 2803/4303/7703:
 · 2 Fein-Filtersäcke 

(ASA 7703 Stan-
dard-Filtersack)

 · 2 Spänesäcke

Technische Daten LFS 101-3 LFS 301-3
Volumenstrom Stufe Niedrig max. m³/h 595 945
Volumenstrom Stufe Mittel max. m³/h 680 1035
Volumenstrom Stufe Hoch max. m³/h 765 1675
Filterkategorie Plattenfilter G4 G4
Filterkategorie Innenfilter F6 F6
Aufnahmeleistung ~50 Hz W/V 100 / 230 300 / 230
Schalldruckpegel max. dB(A) 64 69
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 505 x 430 x 260 770 x 610 x 310
Gewicht ca. kg 15 25
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HOLZKRAFT RLA 1101 / 1213 - professionelle, geprüfte Reinluftentstauber mit 
100 % Luftrückführung für den gewerblichen Einsatz

 XHochleistungs-Taschenfilter mit spezieller 
Oberflächenbeschichtung
 XM-Version mit automatischer Filterabreinigung

 XGroßer Abfüllbehälter ausfahrbar, dadurch 
reibungsloses und rasches Auswechseln der 
Spänesäcke möglich

Made in Germany

Absauggeräte ASA 11 – 41 – großes Spänesammelvolumen auf geringem Raum
 XUniversell einsetzbar auch für 
Kunststoff, Styropor, Papier u.ä
 X Besonders robuste Konstruktion
 XGehäuse aus verzinktem Stahlblech
 X Schaufelradlüfter für erhöhte 
Saugleistung
 XDoppelt gewebter Fein-Filtersack

 X Absaugungen entsprechen der 
Staubklasse L
 XGrundgeräte sind in  
Modulbauweise vormontiert, dadurch 
kurze Montagezeit
 X ASA-AFB Modelle mit Abfüllbehälter

Made in Germany

ASA 21 ASA 31 AFB

Technische Daten ASA 112) /  
ASA 11 AFB

ASA 212) /  
ASA 21 AFB

ASA 313)  /  
ASA 31 AFB

ASA 413)   /  
ASA 41 AFB

Ansaugstutzen-Ø mm 160 160 200 250 
Maximaler Volumenstrom m³/h 2.100 2.300 3.300 4.300
Nennvolumenstrom m³/h 1.300 1.300 2.500 3.500
Unterdruck Pa 2.100 2.200 2.700 2.500 
Filterfläche m² 2,2 2 x 2,2 3 x 2,2 4 x 3,5
Spänesammelvolumen l 175 2 x 175 3 x 175 4 x 175
Motornennleistung IE3~50 Hz kW/V 2,2 / 400 2,2  / 400 3,0  / 400 4,0  / 400
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 1.149 x 578 x 2.115 1.817 x 578 x 2.115 2.486 x 578 x 2.115 3.416 x 787 x 2.754
Gewicht ca. kg 61 76 98 182
Transportverpackungsp. 1) – – – TVP 2 = 45,00 €
Transportzuschlag 1) – – – TPZ 200 = 49,50 €

Lieferumfang ASA 11 - 41:
 · PVC Spänesack
 · ASA 11 - 21 Absaugeinheit mit Kunststoff-Flügelrad
 · ASA 31 - 41 Absaugeinheit mit Metallflügelrad
 · Ohne Absaugschlauch

Lieferumfang ASA 11 AFB - 41 AFB:
 · Abfüllbehälter
 · Absaugeinheit mit Metallflügelrad

Technische Daten RLA 1101 RLA 1103 RLA 1213 /  
RLA 1213 M

Absaugstutzen-Ø mm 100 100 120 
Volumenstrom max. m³/h 790 790 1.140 
Nennvolumenstrom m³/h 565 565 814 
Unterdruck Pa 2.118 2.124 2.180 
Filterfläche m² 4,1 4,1 5,1 
Spänesammelvolumen l 135 135 135 
Reststaubgehalt mg/m³ < 0,1 < 0,1 < 0,1
Motorleistung ~50 Hz kW/ V 1,1 / 230 1,5  IE3 / 400 1,5  IE3 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 1.178 x 650 x 1.973 
Gewicht ca. kg 134 136 137  / 141 
Transportverpackungsp.1) – – TVP 1 = 29,00 €
Transportzuschlag 1) – – TPZ 200 = 49,50 €

€ 1.629,11 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5133110

ASA 11
statt € 1.439,00 zzgl. USt.

1.369,-
€ 2.343,11 inkl. USt.

Art.-Nr.: 5133210

ASA 11 AFB
statt € 2.089,00 zzgl. USt.

1.969,-

€ 3.723,51 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5131101

RLA 1101
statt € 3.439,00 zzgl. USt.

3.129,-
€ 3.747,31 inkl. USt.

Art.-Nr.: 5131103

RLA 1103
statt € 3.439,00 zzgl. USt.

3.149,-
€ 4.021,01 inkl. USt.

Art.-Nr.: 5131201

RLA 1213
statt € 3.665,00 zzgl. USt.

3.379,-
€ 6.305,81 inkl. USt.

Art.-Nr.: 5131202

RLA 1213 M
statt € 5.799,00 zzgl. USt.

5.299,-

€ 3.176,11 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5133220

ASA 21 AFB
statt € 2.819,00 zzgl. USt.

2.669,-
€ 4.128,11 inkl. USt.

Art.-Nr.: 5133230

ASA 31 AFB
statt € 3.699,00 zzgl. USt.

3.469,-
€ 4.746,91 inkl. USt.

Art.-Nr.: 5133140

ASA 41
                          zzgl. USt.

3.989,-
€ 6.812,75 inkl. USt.

Art.-Nr.: 5133240

ASA 41 AFB
zzgl. USt.

5.725,-
€ 2.021,81 inkl. USt.

Art.-Nr.: 5133120

ASA 21
statt € 1.769,00 zzgl. USt.

1.699,-
€ 2.735,81 inkl. USt.

Art.-Nr.: 5133130

ASA 31
statt € 2.415,00 zzgl. USt.

2.299,-

1) Erläuterung der Transportverpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. USt.

2)  Ohne optionale Filterkatusche 3)  Schalterdeckel ASA mit Schalter zum Dauerbetrieb für Einschaltautomatik EasySwitch (Art.-Nr.: 0512205100D) wird benötigt

Zubehör
Nachrüstkit AFB pro Tonne 
für ASA 11-31
Art.-Nr.: 5133100
665,00 € zzgl. USt.
Nachrüstkit AFB pro Tonne 
für ASA 41
Art.-Nr.: 5133101
675,00 € zzgl. USt.

Weiteres Zubehör im Hauptkatalog  
oder auf www.holzkraft.de

Anlaufautomatik für Absauganlagen
 X Beim Einschalten der 
Holzbearbeitungsmaschine läuft die 
Absauganlage mit einer Verzögerung von 
2-3 sek. automatisch an, das zusätzliche 
Einschalten der Absauganlage entfällt.

 X Beim Abschalten der Arbeitsmaschine läuft 
die Absauganlage noch ca. 3-4 sek. nach.

 X Der Reststaub wird nach dem 
Abschalten der Arbeitsmaschine laut 
Gefahrenstoffverordnung abgesaugt.

 X Schutz vor Netzüberlastung beim Einschalten

Technische Daten ALA 2 ALA 10
Maschinen-Stromanschluss 1 x 230 V 1 x 400 V/16A | 1 x 230 V
Absaug-Stromanschluss 1 x 230 V 1 x 400 V/16A | 1 x 230 V
Netzanschluss 50 - 60Hz 230 V/16 A 400 V/16 A | 4,0 kW
Anschlussleistung max. 400 V/16 A Stecker

ALA 2

ALA 10

€  inkl. USt.
Art.-Nr.: 5121503

ALA 2
zzgl. USt.

95,-
€  inkl. USt.

Art.-Nr.: 5121504

ALA 10
zzgl. USt.

139,-

RLA 1101

1) Erläuterung der Verpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP /TPZ zzgl. USt. Diese Modellreihe enthält BAFA förderfähige Modelle. Alle förderfähigen 
Modelle finden Sie unter www.stuermer-maschinen.de oder www.mystuermer.com. -> Geben Sie in der Suche einfach „BAFA“ ein
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Made in GermanyReinluftentstauber RLA 125 / 140 / 160 / 210
für Holzspäne, konzipiert für den gewerblichen Einsatz

RLA 140RLA 125

Sehr
leise

€ 4.758,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5131255

RLA 125
statt € 4.350,00 zzgl. USt.

3.999,-

€ 5.115,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5131256

RLA 125 M
statt € 4.650,00 zzgl. USt.

4.299,-

€ 4.996,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5131400

RLA 140
statt € 4.525,00 zzgl. USt.

4.199,-

€ 5.472,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5131401

RLA 140 M
statt € 4.850,00 zzgl. USt.

4.599,-

€ 5.948,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5131620

RLA 160
statt € 5.390,00 zzgl. USt.

4.999,-

€ 6.127,31 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5131621

RLA 160 M
statt € 5.650,00 zzgl. USt.

5.149,-

€ 5.472,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5131257

RLA 125 PM
statt € 4.975,00 zzgl. USt.

4.599,-
€ 5.901,21 inkl. USt.

Art.-Nr.: 5131402

RLA 140 PM
statt € 5.150,00 zzgl. USt.

4.959,-
€ 6.543,81 inkl. USt.

Art.-Nr.: 5131622

RLA 160 PM
statt € 5.975,00 zzgl. USt.

5.499,-

Technische Daten RLA 125 RLA 140 RLA 160 RLA 210
Nennweite außen Absaugstutzen mm 125 140 160 200
Nennvolumenstrom m³/h 884 1.108 1.448 2.262
Volumenstrom max. m³/h 1.400 1.750 2.400 3.700
Unterdruck bei Vnenn Pa 2.210 2.615 2.247 2.482
Filterfläche m² 5,31 8,5 9,21 22
Filtermaterial Staubklasse M Staubklasse M Staubklasse M Staubklasse M
Reststaubgehalt mg/m³ H3 (< 0,1) H3 (< 0,1) H3 (< 0,1) H3 (< 0,1)
Spänesammelvolumen l 1 x 165 (239) 1 x 165 (239) 2 x 165 (193) 2 x 165 (193)
Schalldruckpegel max. dB(A) 71 71 73 72
Achse Absaugstutzen zu Boden mm 850 850 827 826
Motorleistung IE3 ~50 Hz kW/ V 2,2 / 400 2,2 / 400 2,2 / 400 3,0 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 1.241 x 830 x 1.553 1.241 x 830 x 1.700 1.755 x 830 x 1.654 1.755 x 830 x 1.800
Gewicht ca. – / M / PM kg 205 / 215 / 210 210 / 210 / 210 260 / 287 / 274 259 / 235 / 289
Transportzuschlag 1) TPZ 200 = 49,50 € TPZ 300 = 59,50 € TPZ 300 = 59,50 € TPZ 300 = 59,50 €

€ 7.293,51 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5132100

RLA 210
statt € 6.725,00 zzgl. USt.

6.129,-

€ 7.686,21 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5132105

RLA 210 M
statt € 7.050,00 zzgl. USt.

6.459,-

€ 8.067,01 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5132110

RLA 210 PM
statt € 7.450,00 zzgl. USt.

6.779,-

Grundausstattung
 XMetalllüfterrad
 X Revisionsöffnung zum Reinigen 
des Bypassfilters
 Xmanuelle Abreinigung

Mehrausstattung Version M
 X Vorgerüstet für Anschluss von 
optional erhältlicher Erkennung 
für bis zu 8 Maschinen und 8 
Schiebersteuerungen

Mehrausstattung Version PM
 XMaschinenerkennung über 
potentialfreien Kontakt
 X Pneumatische Abreinigung

RLA 160
RLA 210

 X Reinluftentstauber dieser Serie staubgeprüft 
nach H3, Reststaubgehalt kleiner als  
0,1 mg/m³
 XGeeignet zum Absaugen und Abscheiden von 
trockenen Holz- und Kunststoffspänen
 XHohe Absaugleistung bei geringem 
Platzbedarf
 XMaximale Leistung in dieser Klasse
 X Sehr leise

Einsatzbereich
 XGewerblicher Einsatz
 X Für alle Holzbearbeitungsmaschinen mit 
entsprechendem Absaugstutzen--Ø
 XNicht für Holzstaub geeignet

Hochwertige, durchdachte Bauweise
 X Robustes und kompaktes Gehäuse aus 
 verzinktem Stahlblech
 X Absaugstutzen problemlos von links 
nach rechts umrüstbar, dadurch flexibel 
einsetzbar
 XGroße Revisionsöffnungen
 XGroßdimensionierte, fahrbare Spänebehälter 
mit Klemmbügel und Spänefangsack
 X Entstauber bei Auslieferung bereits komplett 
montiert, dadurch schnell einsetzbar
 X Fahrbar
 X Bei Modell RLA 210: Optimale 
Späneverteilung in die Spänebehälter 
aufgrund großer Filterfläche

Beschreibung des Filters
 XUltra kompakt bei maximaler Filterfläche
 X Filtermaterial aus Polyesterflies, 
alubedampft, dadurch mit hoher Standzeit
 X Filter standardmäßig in antistatischer 
Ausführung nach Kategorie M-BIA geprüft 
und zugelassen
 XDer Ventilator ist dem Filter nachgeschaltet

1) Erläuterung der Verpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TPZ zzgl. USt. 
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HOLZKRAFT Kantenschleifmaschine KSO 1500 mit schwenkbarem Schleifaggregat, 
oszillierendem Schleifband und Schleifhülseneinrichtung

 X Stufenlos schrägverstellbares Schleifaggregat (0-90°) für vertikales und horizontales 
Schleifen
 XOszillierendes Schleifband für bessere Schleifergebnisse und eine höhere Standzeit 
des Schleifbandes
 X Schneller und leichter Schleifbandwechsel über Schnellspannsystem
 X Schleifsohle serienmäßig mit Graphitbelag für eine höhere Standzeit des 
Schleifbandes
 XHöhenverstellbarer, robuster Arbeitstisch aus Grauguss mit T-Nut, gestützt durch 
Federlagerung
 X Seitliche Schleifhülsen-Einrichtung zum Schleifen von Rundungen und Radien
 X Stufenlos verstellbarer Gehrungsanschlag 

Technische Daten KSO 1500
Abmessungen Schleifband mm 2.270 x 150 
Schleiffläche mm 770 x 150
Höhenverstellung Längstisch mm 130
Schleifbandgeschwindigkeit m/sek. 16 
Gusstischgröße mm 680 x 310 
Zusatztischgröße mm 260 x 260
Absaugstutzen-Ø mm/St. 100 / 2
Motorleistung ~50 Hz kW/V 2,1 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 1.350 x 585 x 1.210
Gewicht ca. kg 162

Gewebeschleifband Set 
KSO 1500:
 · 4 St. mit K80
 · 3 St. mit K100
 · 3 St. mit K120

Schleifhülsen-
Starter Set 18-tlg. 
(je 2 Schleifhülsen):
 · Ø 38 K80
 · Ø 38 K100
 · Ø 38 K120
 · Ø 50 K80
 · Ø 50 K100
 · Ø 50 K120
 · Ø 76 K80
 · Ø 76 K100
 · Ø 76 K120

€ 177,31 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5373300

Schleifbandset 
KSO 1500

statt € 199,00 zzgl. USt.

149,-

€ 71,28 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5378150

Schleifhülsen- 
Starter-Set 18-tlg.

statt € 72,50 zzgl. USt.

59,90

€ 2.259,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5368150

KSO 1500
statt € 2.249,00 zzgl. USt.

1.899,-

Lieferumfang KSO 150 F BASIC:
Schleifband 3000 x 150 K100
Graphitbelag
Gehrungsanschlag

Kantenschleifmaschine KSO 150 F BASIC – mit schwenkbarem Schleifaggregat, 
Schleifband-Oszillation und Furnierkantenschleifeinrichtung 

 X Schwerer Maschinenständer garantiert hohe 
Verwindungssteifigkeit und vibrationsfreies 
Arbeiten
 X Bessere Schleifergebnisse durch 
Schleifband-Oszillilation über separaten 
Getriebemotor
 XOszillation wahlweise zuschaltbar
 X Furnierkantenschleifeinrichtung mit 
Feineinstellung serienmäßig

 XGenutetes Einlauflineal zum Anschleifen von 
Furnierüberständen
 X Schnelles Umrüsten von Furnier- auf 
Massivholzschliff
 XHöhenverstellbarer Schleiftisch zur 
Ausnutzung der gesamten Schleifbandbreite
 XHöhenverstellung des Schleiftisches und 
Schleifaggregatschwenkung über Handräder

 XHöhenverstellbarer Zusatztisch mit 
Absaugung zum Schleifen von Radien
 XOptimale Späneabfuhr durch Absaugung am 
Aggregat und am Quertisch
 X Automatischer Ausgleich von 
Bandlängendifferenzen durch gefederte 
Bandspannung

Technische Daten KSO 150 F BASIC
Schleifband (L x B) mm 3.000 x 150
Bandumlaufgeschwindigkeit m/s 20
Schleiffläche (L x B) mm 1.050 x 220
Schwenkung Schleifaggregat ° 0 – 45
Arbeitstisch (L x B) mm 960 x 352
Arbeitstischhöhenverstellung mm 210
Tischhöhe min. / max. mm 770 / 980
Quertisch (L x B) mm 330 x 330
Quertischhöhe min. / max. mm 730 / 930 
Aufnahmeleistung ~50 Hz kW/ V 3,0 / 400 
Absaugstutzen-Ø mm 120
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 1.900 x 810 x 1.230
Gewicht ca. kg 290

€ 3.687,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5363150

KSO 150 F BASIC
statt € 3.399,00 zzgl. USt.

3.099,-
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€ 3.390,31 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5362600

KSO 150 M
statt € 3.499,00 zzgl. USt.

2.849,-

€ 4.520,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5363000

KSO 150 F
statt € 4.699,00 zzgl. USt.

3.799,-

 · Abb. mit geschwenktem Schleifaggregat, Aggre-
gat-Schwenkung über Handrad von 90-45°

 · serienmäßig mit stabiler Konsole ausgestattet 
als Vorbereitung zur Montage eines Vorschub-
apparat

 · Vorschubapparat nicht im Lieferumfang

KSO 150 M - HOLZKRAFT Standard Kantenschleifmaschine mit schwenkbarem 
Schleifaggregat und  oszillierendem Schleifband

 X Schleifaggregat über Hebel bis 45° schwenkbar 
 XDer Maschinenständer aus geschweißtem Stahl 
garantiert eine hohe Verwindungssteifigkeit 
und vibrationsfreies Arbeiten
 XOszillierendes Schleifband mit separatem 
Getriebemotor für bessere Schleifergebnisse 

 XOszillation wahlweise zuschaltbar
 X Schleifsohle mit Graphitbelag für eine höhere 
Standzeit des Schleifbandes
 XHöhenverstellbarer Schleiftisch zur Ausnutzung 
der gesamten Schleifbandbreite
 XHöhenverstellbarer Zusatztisch mit Absaugung 

zum Schleifen von Radien
 XDie gefederte Bandspannung gleicht Band- 
längendifferenzen selbstständig aus
 XDoppelte Absaugung 
 X Ausziehbare Rollen-Tischverbreiterung
 XGummierter Schleifwalze

Lieferumfang:

 · Tischverbreiterung
 · Gummiwalzen

Technische Daten KSO 150 M
Abmessungen Tische (L x B) mm 750 x 300 
Arbeitstischhöhenverstellung mm 200
Schleiffläche mm 850 x 200
Bandgeschwindigkeit m/sek. 20
Oszillationshub mm 20
Schleifbandabmessungen mm 2.600 x 150
Absaugstutzen-Ø mm 140
Motorleistung ~50 Hz kW/V 3,0 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 1.600 x 850 x 1.350
Gewicht ca. kg 215

Technische Daten KSO 150 F
Abmessungen Tische (L x B) mm 960 x 350
Arbeitstischhöhenverstellung mm 230
Schleiffläche mm 1.050 x 150
Bandgeschwindigkeit m/sek. 20
Oszillationshub mm 20
Schleifbandabmessungen mm 3.000 x 150
Absaugstutzen-Ø mm 140
Motorleistung ~50 Hz kW/V 3,0 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 1.900 x 900 x 1.350
Gewicht ca. kg 295
Transportzuschlag 1) TPZ 300 = 59,50 €

KSO 150 F - HOLZKRAFT Standard Kantenschleifmaschine mit schwenkbarem 
Schleifaggregat, oszillierendem Schleifband und Furnierkanten schleif einrichtung

 X Schleifaggregat über Hebel bis 45° schwenkbar 
 XDer Maschinenständer aus geschweißtem Stahl 
garantiert eine hohe Verwindungssteifigkeit 
und vibrationsfreies Arbeiten
 XOszillierendes Schleifband mit separatem 
Getriebemotor für bessere Schleifergebnisse 
 XOszillation wahlweise zuschaltbar

 X Schleifsohle mit Graphitbelag für eine höhere 
Standzeit des Schleifbandes
 XHöhenverstellbarer Schleiftisch zur Ausnutzung 
der gesamten Schleifbandbreite
 XHöhenverstellbarer Zusatztisch mit Absaugung 
zum Schleifen von Radien
 XDie gefederte Bandspannung gleicht Band- 

längendifferenzen selbstständig aus
 XDoppelte Absaugung 
 X Ausziehbare Rollen-Tischverbreiterung
 XGummierter Schleifwalze

Lieferumfang:
 · Tischverbreiterung
 · Gummiwalzen
 · Konsole für VSA Tischverbrei-

terung

Zubehör Art.-Nr. € zzgl. USt.
Gehrungsanschlag 5379050 165,00
Fahreinrichtung 5379053 149,00

Zubehör Art.-Nr. € zzgl. USt.
Gehrungsanschlag 5379050 165,00
Drehstern 5379051 1.575,00
Erhöhung zu Konsole für VSA zum Bearbeiten 
von Werkstücken höher 100 mm 5379055 69,00

Fahreinrichtung 5379054 155,00

zusätzlich mit:
 X Furnierkanten schleif einrichtung mit Kontaktschuh mit Feineinstellung und Anschlaglinealen
 XMit genutetem Einlauflineal für Furnierüberstände
 X Schnelles Umstellen von Furnierkanten- auf Massivholzschliff möglich

Qualität 
Made in 
Europe

Qualität 
Made in 
Europe

Schleifaggregat über Hebel  
bis 45° schwenkbar
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Qualität 
Made in 
Europe

Lieferumfang:

 · Tischverbreiterung
 · Gummiwalzen

Zubehör Art.-Nr. € zzgl. USt.
Gehrungsanschlag 5379050 165,00
Konsole für VSA 5379052 159,00
Erhöhung zu Konsole für VSA zum Bearbeiten 
von Werkstücken höher 100 mm 5379055 69,00

Fahreinrichtung 5379054 155,00

Technische Daten KSO 200 F
Abmessungen Tische (L x B) mm 960 x 350
Arbeitstischhöhenverstellung mm 230
Schleiffläche mm 1.050 x 200
Bandgeschwindigkeit m/sek. 20
Oszillationshub mm 20
Schleifbandabmessungen mm 3.000 x 200
Absaugstutzen-Ø mm 140
Motorleistung ~50 Hz kW/V 3,0 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 1.900 x 900 x 1.350
Gewicht ca. kg 290
Transportzuschlag 1) TPZ 300 = 59,50 €

€ 5.948,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5363002

KSO 150 FD
statt € 5.999,00 zzgl. USt.

4.999,-

€ 4.639,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5363001

KSO 200 F
statt € 4.799,00 zzgl. USt.

3.899,-

1) Erläuterung der Transportzuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. USt.

KSO 150 F - HOLZKRAFT Standard Kantenschleifmaschine mit schwenkbarem 
Schleifaggregat, oszillierendem Schleifband und Furnierkanten schleif einrichtung

 X Schleifaggregat über Hebel bis 45° schwenkbar 
 XDer Maschinenständer aus geschweißtem Stahl garantiert eine hohe 
Verwindungssteifigkeit und vibrationsfreies Arbeiten
 XOszillierendes Schleifband mit separatem Getriebemotor für bessere 
Schleifergebnisse 
 XOszillation wahlweise zuschaltbar
 X Schleifsohle mit Graphitbelag für eine höhere Standzeit des Schleifbandes
 XHöhenverstellbarer Schleiftisch zur Ausnutzung der gesamten Schleifbandbreite
 XHöhenverstellbarer Zusatztisch mit Absaugung zum Schleifen von Radien
 XDie gefederte Bandspannung gleicht Band- 
längendifferenzen selbstständig aus
 XDoppelte Absaugung 
 X Ausziehbare Rollen-Tischverbreiterung
 XGummierter Schleifwalze

Lieferumfang:
 · Tischverbreiterung
 · Gummiwalzen
 · Konsole für VSA Tischverbreiterung
 · Drehstern

Technische Daten KSO 150 FD
Abmessungen Tische (L x B) mm 960 x 350
Arbeitstischhöhenverstellung mm 230
Schleiffläche mm 1.050 x 150
Bandgeschwindigkeit m/sek. 20
Oszillationshub mm 20
Schleifbandabmessungen mm 3.100 x 150
Absaugstutzen-Ø mm 140
Motorleistung ~50 Hz kW/V 3,0 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 1.900 x 900 x 1.350
Gewicht ca. kg 310
Transportzuschlag 1) TPZ 300 = 59,50 €

Zubehör Art.-Nr. € zzgl. USt.
Gehrungsanschlag 5379050 165,00
Erhöhung zu Konsole für VSA zum Bearbeiten 
von Werkstücken höher 100 mm 5379055 69,00

KSO 150 F - HOLZKRAFT Standard Kantenschleifmaschine mit schwenkbarem 
Schleifaggregat, oszillierendem Schleifband und Furnierkanten schleif einrichtung

 X Schleifaggregat über Hebel bis 45° schwenkbar 
 XDer Maschinenständer aus geschweißtem Stahl 
garantiert eine hohe Verwindungssteifigkeit 
und vibrationsfreies Arbeiten
 XOszillierendes Schleifband mit separatem 
Getriebemotor für bessere Schleifergebnisse 
 XOszillation wahlweise zuschaltbar

 X Schleifsohle mit Graphitbelag für eine höhere 
Standzeit des Schleifbandes
 XHöhenverstellbarer Schleiftisch zur Ausnutzung 
der gesamten Schleifbandbreite
 XHöhenverstellbarer Zusatztisch mit Absaugung 
zum Schleifen von Radien
 XDie gefederte Bandspannung gleicht Band- 

längendifferenzen selbstständig aus
 XDoppelte Absaugung 
 X Ausziehbare Rollen-Tischverbreiterung
 XGummierter Schleifwalze

zusätzlich mit:
 X Furnierkanten schleif einrichtung mit Kontaktschuh mit Feineinstellung und Anschlaglinealen
 XMit genutetem Einlauflineal für Furnierüberstände
 X Schnelles Umstellen von Furnierkanten- auf Massivholzschliff möglich

Info & Video

 · mit Drehstern und drehbarer 
Absaugplatte zum schnellen 
Umrüsten von 3 verschiedenen 
Schleifradien: Ø 60 mm, Ø 100 
mm, Ø 120 mm

 X Serienmäßig mit  stabiler Konsole ausgestattet als 
Vorbereitung zur Montage eines Vorschubapparates
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Seitenanschlag
 MDB 21 PRO 

 X aus Gusseisen, abklappbar und  mit 
Rundstangenführung - einfache 
Einstellung mithilfe einer Lupe und 
Millimeterskala

MDB 23 PRO / MDB 29 PRO
 X aus Gusseisen, zweifach geführt, 
präzise Einstellung über Drehrad mit 
Zählwerk

Technische Daten MDB 21 PRO MDB 23 PRO MDB 29 PRO
Bohrbreite / bei 90° max. mm 640 / 65 704 / 65 896 / 65
Anzahl Spindeln 21 23 29
Arbeitstisch (L x B) mm 885 x 332 949 x 338 1.141 x 338
Spindelabstand mm 32 32 32
Spindelabstand erste zu letzte mm 640 896 896
Spindeldrehzahl min-1 2.800 2.800 2.800
Schwenkung Bohraggregat ° 0 – 90 0 – 90 0 – 90
Werkstückhöhe max. mm 130 130 130
Abgabeleistung ~50 Hz kW/ V 1,1 / 400 1,1 / 400 1,1 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 1.015 x 990 x 1.270 1.285 x 872 x 1.300 1.480 x 950 x 1.300
Gewicht ca. kg 260 265 290

Halbautomatische Mehrspindel-Bohrmaschine MDB PRO – 
Zum horizontalen und vertikalen Bohren für den Möbelbau

 X Bohrspindeln mit 
Schnellspannsystem, fünf 
Schnellspannfutter im Lieferumfang 
enthalten
 XMassiver Arbeitstisch aus Stahl
 X Patentiertes System zur schnellen 
und einfachen Justierung der 
Bohrtiefe über Spiralscheibe
 X Pneumatische Bohrkopfschwenkung, 
zum Bohren in jeder Position 
zwischen 0° und 90°
 X Seitenanschläge aus Gusseisen
 XHöheneinstellung des Bohrkopfes 
über Zählwerk

 X Zwei positionierbare Pneumatik-
Spannzylinder
 XDank weitem Achsabstand ist 
auch eine Bearbeitung von zwei 
Werksstücken möglich
 XMDB 21 PRO: Abklappbarer 
Seitenanschlag aus Gusseisen mit 
Rundstangenführung - einfache 
Einstellung mithilfe einer Lupe und 
Millimeterskala
 XMDB 23 PRO / MDB 29 PRO: zweifach 
geführter Seitenanschlag aus 
Gusseisen - präzise Einstellung über 
Drehrad mit Zählwerk

 · Pneumatische Bohrkopf-
schwenkung

 · zum Bohren in jeder Position 
zwischen 0° und 90°

 · Patentiertes System
 · zur schnellen und einfachen 

Justierung der Bohrtiefe über 
Spiralscheibe

MADE IN ITALY

€ 6.305,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5301021

MDB 21 PRO
statt € 5.499,00 zzgl. USt.

5.299,-
€ 8.090,81 inkl. USt.

Art.-Nr.: 5301023

MDB 23 PRO
statt € 7.099,00 zzgl. USt.

6.799,-
€ 8.864,31 inkl. USt.

Art.-Nr.: 5301029

MDB 29 PRO
statt € 7.699,00 zzgl. USt.

7.449,-

Lieferumfang:
 · Zwei pneumatische Druckzylinder
 · Fünf Schnellspannfutter
 · Zwei Anschlaglineale mit je 1,5 m Länge
 · Vier Klappanschläge für die  

Anschlaglineale
 · Einstelllehre für die Feineinstellung  

der Klappanschläge auf den 
Anschlaglinealen

MDB 29 PRO

Zubehör MDB 21/23/29 PRO  Art.-Nr. € zzgl. USt.
90° Winkelanschlag und 45° 
Gehrungsanschlag 5302200 115,00
Schnellspannbohrfutter 5302100 18,90
Aggregat für Topfbandbohrungen 
Grass 5302400 595,00
Aggregat für Topfbandbohrungen 
Blum 5302401 595,00
Aggregat für Topfbandbohrungen 
Hettich 5302402 595,00
Bezugsbolzen für Reihenbohrung 5302302 195,00
Einstelllehre für Abstand 
Hinteranschlag 5302303 71,50
Einstelllehre zum Übertragen des 
Abstandes der Seitenanschläge
(nur für MDB 21 PRO) 5302300

120,00

Zusätzlicher Druckzylinder 5302301 245,00
Halterungen für Seitenanschläge 
(MDB 23/29 PRO) 5302101

95,00

 X Bezugsbolzen 
Art.-Nr.: 5302302

Zubehör

 X Zusätzlicher Druckzylinder 
Art.-Nr.: 5302301

Zubehör

 X Einstelllehre für Abstand 
Art.-Nr.: 5302303

Zubehör



HE 47Unverbindliche Aktionspreise 
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Zubehör Art.-Nr.
€ zzgl. 

USt.
Bohrer-Starterset
 ·3x HW-Kombi-Dübellochbohrer Z2+V2 D8 S10x30 L70 L=35 rechts
 ·2x HW-Kombi-Dübellochbohrer Z2+V2 D8 S10x30 L70 L=35 links
 ·2x HW-Kombi Dübellochbohrer Z2+V2 D5 S10x30 L70 L=34 rechts
 ·2x HW-Kombi Dübellochbohrer Z2+V2 D5 S10x30 L70 l=35 links
 ·HW Zylinderkopfbohrer Z2+V2 D34 S10x25 L70 links
 ·HW Zylinderkopfbohrer Z2+V2 D15 S10x26 L70 links

5519010 225,00

Software „Maestro cnc“
 ·3-D Simulator für den Bearbeitungsprozess
 ·Projektierung und Programmierung von 3D-Objekten
 ·Bibliothek mit Funktionen für einfacheres Programmieren
 ·Schnittstelle zur Einbindung externer Softwarelösungen

Lieferumfang:
 ·Installations-CD
 ·Hardware Schlüssel

5519002 515,00

Qwerty Tastatur
 ·Hardware Tastatur für bequemere Eingaben 5519003 319,00

Kabelloser Barcode-Leser
 ·Einfaches und schnelles Abrufen des benötigten  
Bohrprogrammes über einen Barcode
 ·Ideal zur Einbindung in Fertigungsstraßen

5519004 1.719,00

Sägeblatt-Ø 120 x 20 x 3,2 mm Z59 5519005 119,00

Ausstattungsoptionen (2) 
Kühlungsgebläse für den Schaltschrank
 ·Empfohlen bei Umgebungstemperaturen von mehr als 35 °C 5519000 185,00

Automatische Schmierung
 ·Elektronisches Steuergerät verteilt die korrekte Menge Schmierfett 5519001 1.185,00

CNC-Bohrmaschine startech cn v – Für präzise Einzel- und Serienfertigung

Lieferumfang Lagerausstattung
 · Rollenbahn für Werkstück- 

zufuhr und -auslass
 · Kantenantaster
 · Druckverstärke Y-Achse für 

Hartmaterialbearbeitung
 · Software "Maestro cnc"
 · QUERTY-Tastatur
 · Automatische Schmierung

Lieferumfang
 · Rollenbahn für Werkstück- 

zufuhr und -auslass
 · Kantenantaster
 · Druckverstärke Y-Achse für 

Hartmaterialbearbeitung

€ 36.888,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5509011

startech cn v 
Lagerausstattung

statt € 33.009,00 zzgl. USt.

30.999,-

€ 34.818,21 inkl. USt.
Art.-Nr.: 5509010

startech cn v
statt € 30.990,00 zzgl. USt.

29.259,-
Pneumatische Spannzange für 
Werkstückpositionierung

Bedienung der Maschine über einen 
10“ Touchscreen. CNC Steuerung 
Maestro cnc optional erhältlich.

Technische Daten startech cn v
Werkstückabmessung X x Y x Z -Achse max. mm 3.000 x 900 x 50
Werkstückabmessung X x Y x Z -Achse min. mm 300 x 90 x 10
Plattenstärke max. mm 50
Fahrgeschwindigkeit X-, Y-Achse max. m/min 20
Anzahl Bohrspindeln 7
Anzahl Horizontalspindeln Achse Y 2
Anzahl Horizontalspindeln Achse X 2
Spindeldrehzahl min-1 4.460
-Ø Nutsäge max. mm 125
Stärke Nutsäge max. mm 6
Drehzahl Nutsäge min-1 5.700
Arbeitsdruck Pneumatik bar 6,5
Druckluftbedarf l/min 90
Luftbedarf Absaugung m³/h 820
Absaugluftgeschwindigkeit m/s 20
Nennweite Absaugstutzen außen mm 120
Leistung Antriebsmotor ~50 Hz kW/V 2,2 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca. mm 3704 x 1455 x 2209
Gewicht ca. kg 1.200
Transportzuschlag (1) TPZDF1 = 275,00 €

  › Bohrkopf mit sieben Vertikal-, vier 
Horizontalspindeln und einem 
Nutsägeaggregat

  › Inklusive Rollenbahn und 
Kantenantaster

  › Bedienung über 10“ Touchscreen

MADE IN ITALY

Info & Video

 X Ein Bohrkopf mit sieben Vertikal-, 
vier Horizontalspindeln und einem 
Nutsägeaggregat
 X Für Bohrungen auf der Plattenoberseite 
und auf allen vier Werkstückseiten 
sowie Nutfräsungen in X-Richtung
 XNuten im Phenolharz-
Arbeitstisch ermöglichen auch 
Durchgangsbohrungen
 XDie Werkstückbewegungen in 
X-/Y-Richtung erfolgen auf linearen 
Prismenführungen
 X Kompakte Außenmaße
 X Inklusive Rollenbahn und 
Kantenantaster

(1) Erläuterung der Verpackungszuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TPZDF zzgl. USt.  (2)  Optionen nicht nachrüstbar, nur ab Werk bei Bestellung der Maschine

startech cn v



ENTDECKEN SIE UNSER GESAMTES MARKENSORTIMENTENTDECKEN SIE UNSER GESAMTES MARKENSORTIMENT
www.stuermer-maschinen.dewww.stuermer-maschinen.de

Angebote für unsere Kunden, die Unternehmer und nicht Verbraucher sind. Un-
sere Angebote aus diesem Katalog richten sich ausschließlich an Unternehmer, 
die die angebotene Ware bei uns im Zusammenhang mit ihrer unternehmerischen 
Tätigkeit kaufen. Dies ist Geschäftsgrundlage für die mit uns geschlossenen Kauf-
verträge bezüglich der in diesem Katalog angebotenen Waren und damit im Zu-
sammenhang stehender weiterer Verträge; ein Vertragsschluss mit Verbrauchern 
i. S. d. § 13 BGB ist ausdrücklich ausgeschlossen. Die genannten Statt-Preise be-
ziehen sich auf den Listenpreis gemäß dem jeweils aktuell gültigen Marken-Haupt-
katalog, abzurufen unter www.stuermer-maschinen.de/aktuelles/downloads. 
Sämtliche Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend in €, zzgl. 
der gesetzlich gültigen USt., und gegebenenfalls zzgl. Verpackungs-, Versand-, 
Transport-, Entlade-, Aufbau- und Einweisungskosten. Diese wurden im Katalog 
entsprechend gekennzeichnet, ausgewiesen und gelten zzgl. USt. Verkaufspreise 
der Händler können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstel-
lung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. 
Nicht alle Artikel lagermäßig. Beschaffung kurzfristig möglich. Auslieferung erfolgt 
ausschließlich über den Fachhandel. Informationen zu Umfang, Dauer, Inhalt und 
Garantiegeber unter www.stuermer-maschinen.de oder anzufordern über Stürmer 
Maschinen GmbH.

TVP 0 = 19,00 € *, TVP 1 = 29,00 €*, TVP 2 = 45,00 €*, TVP 3 = 65,00 €*,  
TVP 4 = 79,00 €*, TPZDF1 = 275,00 €*, TPZDF2 = 330,00 €*, TPZDF3 = 385,00 €*,  
TPZ 300 = 59,50 €*, TPZ 400 = 77,00 €*, TPZ 500 = 88,00 €*,  
TPZ 600 = 110,00 €*, TPZ 750 = 120,00 €*, TPZ 1000 = 148,50 €*, TPZ1500 = 192,50 €*,  
TPZVPS = 750,00 €*, TPZVPS5 = 850,00 €*, VPA 20 = 62,00 €*,VPA 21 = 125,00 €*; 
VPA 22 = 159,00 €* (*alle zzgl. USt.)

Die genannten „Statt“-Preise beziehen sich auf den Listenpreis gemäß dem jeweilig gültigen Marken-Hauptkatalogs. 
Abzurufen unter www.stuermer-maschinen.de/aktuelles/downloads. Aktionsangebote für unsere Kunden,  
die Unternehmer und nicht Verbraucher sind. Gültig 01.10.2023 – 29.02.2024

www.finikompressoren.de

MARKEN ANGEBOTEMARKEN ANGEBOTE
HERBST/WINTER 2023/24HERBST/WINTER 2023/24

UNSEREUNSERE

Die genannten "Statt"-Preise beziehen sich auf den Listenpreis gemäß dem jeweiligen Marken-Hauptkatalog 2022, abzurufen unter www.stuermer-maschinen.de/aktuelles/downloads

Die genannten "Statt"-Preise beziehen sich auf den Listenpreis gemäß dem jeweiligen Marken-Hauptkatalog 2023 
abzurufen unter www.stuermer-maschinen.de/aktuelles/downloads. Aktionsangebote für unsere Kunden,  
die Unternehmer und nicht Verbraucher sind. Gültig 01.10.2023 – 28.02.2024

www.holzkraft.de

MARKEN ANGEBOTEMARKEN ANGEBOTE
HERBST/WINTER 2023/24HERBST/WINTER 2023/24

UNSEREUNSERE

Die genannten "Statt"-Preise beziehen sich auf den Listenpreis gemäß dem jeweiligen Marken-Hauptkatalog 2022, abzurufen unter www.stuermer-maschinen.de/aktuelles/downloads

www.metallkraft.de

Die genannten "Statt"-Preise beziehen sich auf den Listenpreis gemäß dem jeweiligen Marken-Hauptkatalog 2023 
abzurufen unter www.stuermer-maschinen.de/aktuelles/downloads. Aktionsangebote für unsere Kunden,  
die Unternehmer und nicht Verbraucher sind. Gültig 01.10.2023 – 28.02.2024

MARKEN ANGEBOTEMARKEN ANGEBOTE
HERBST/WINTER 2023/24HERBST/WINTER 2023/24

UNSEREUNSERE

Die genannten "Statt"-Preise beziehen sich auf den Listenpreis gemäß dem jeweiligen Marken-Hauptkatalog 2023 
abzurufen unter www.stuermer-maschinen.de/aktuelles/downloads. Aktionsangebote für unsere Kunden, 
die Unternehmer und nicht Verbraucher sind. Gültig 01.10.2023 – 28.02.2024

www.optimum-maschinen.de

MARKEN ANGEBOTEMARKEN ANGEBOTE
HERBST/WINTER 2023/24HERBST/WINTER 2023/24

UNSEREUNSERE

www.schweisskraft.de

Die genannten "Statt"-Preise beziehen sich auf den Listenpreis gemäß dem jeweiligen Marken-Hauptkatalog 2023 
abzurufen unter www.stuermer-maschinen.de/aktuelles/downloads. Aktionsangebote für unsere Kunden, 
die Unternehmer und nicht Verbraucher sind. Gültig 01.10.2023 – 28.02.2024

MARKEN ANGEBOTEMARKEN ANGEBOTE
HERBST/WINTER 2023/24HERBST/WINTER 2023/24

UNSEREUNSERE

www.rehm-schweissgeraete.de Made in Germany

Die genannten "Statt"-Preise beziehen sich auf den Listenpreis gemäß dem jeweiligen Marken-Hauptkatalog 2023 
abzurufen unter www.stuermer-maschinen.de/aktuelles/downloads. Aktionsangebote für unsere Kunden, 
die Unternehmer und nicht Verbraucher sind. Gültig 01.10.2023 – 28.02.2024

MARKEN ANGEBOTEMARKEN ANGEBOTE
HERBST/WINTER 2023/24HERBST/WINTER 2023/24

UNSEREUNSERE

Die genannten "Statt"-Preise beziehen sich auf den Listenpreis gemäß dem jeweiligen Marken-Hauptkatalog 2023 
abzurufen unter www.stuermer-maschinen.de/aktuelles/downloads. Aktionsangebote für unsere Kunden, 
die Unternehmer und nicht Verbraucher sind. Gültig 01.10.2023 – 28.02.2024

www.aircraft-kompressoren.de

MARKEN ANGEBOTEMARKEN ANGEBOTE
HERBST/WINTER 2023/24HERBST/WINTER 2023/24

UNSEREUNSERE

Die genannten "Statt"-Preise beziehen sich auf den Listenpreis gemäß dem jeweiligen Marken-Hauptkatalog 2023 
abzurufen unter www.stuermer-maschinen.de/aktuelles/downloads. Aktionsangebote für unsere Kunden, 
die Unternehmer und nicht Verbraucher sind. Gültig 01.10.2023 – 28.02.2024

www.cleancraft.de

MARKEN ANGEBOTEMARKEN ANGEBOTE
HERBST/WINTER 2023/24

UNSEREUNSERE

HERBST/WINTER 2023/24HERBST/WINTER 2023/24HERBST/WINTER 2023/24HERBST/WINTER 2023/24HERBST/WINTER 2023/24

Die genannten "Statt"-Preise beziehen sich auf den Listenpreis gemäß dem jeweiligen Marken-Hauptkatalog 2022, abzurufen unter www.stuermer-maschinen.de/aktuelles/downloads

Die genannten "Statt"-Preise beziehen sich auf den Listenpreis gemäß dem jeweiligen Marken-Hauptkatalog 2023 
abzurufen unter www.stuermer-maschinen.de/aktuelles/downloads. Aktionsangebote für unsere Kunden,  
die Unternehmer und nicht Verbraucher sind. Gültig 01.10.2023 – 28.02.2024

www.holzkraft.de

hergestellt von der:

MARKEN ANGEBOTEMARKEN ANGEBOTE
HERBST/WINTER 2023/24HERBST/WINTER 2023/24

UNSEREUNSERE

Die genannten "Statt"-Preise beziehen sich auf den Listenpreis gemäß dem jeweiligen Marken-Hauptkatalog 2022, abzurufen unter www.stuermer-maschinen.de/aktuelles/downloads

Die genannten "Statt"-Preise beziehen sich auf den Listenpreis gemäß dem jeweiligen Marken-Hauptkatalog 2023 
abzurufen unter www.stuermer-maschinen.de/aktuelles/downloads. Aktionsangebote für unsere Kunden,  
die Unternehmer und nicht Verbraucher sind. Gültig 01.10.2023 – 28.02.2024

www.unicraft.de

MARKEN ANGEBOTEMARKEN ANGEBOTE
HERBST/WINTER 2023/24HERBST/WINTER 2023/24

UNSEREUNSERE

Hier erhalten Sie immer ein gutes Angebot

Das gesamte Prospekt ist urheberrechtlich geschützt. Darüber hinaus melden 
wir zum Schutz unserer Produkte Marken-, Patent- und Designrechte an. Wir 
widersetzen uns mit Nachdruck jeder Verletzung unseres geistigen Eigentums. 
sofern dies im Einzelfall möglich ist. 

Stürmer Maschinen GmbH 
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26 | D-96103 Hallstadt

Tel. (09 51) 96 555 - 0 
info@stuermer-maschinen.de | www.stuermer-maschinen.de

Aircraft Kompressorenbau GmbH
Gewerbestraße Ost 6 |  A-4921 Hohenzell (Austria)

Tel. +43 (0) 77 52 - 7 09 29 - 0 | www.aircraft.at

QUALITÄTSARBEIT BRAUCHTQUALITÄTSARBEIT BRAUCHT
QUALITÄTSWERKZEUGQUALITÄTSWERKZEUG
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STARTECH CN K
CNC-Fräsmaschine 
Art.-Nr.: 5509020

hergestellt von der:

www.holzkraft.de

www.maschinen-kaul.de


